(Windows 7) 

本機の説明書には、各種『取扱説明書』や、パソコンの画面で見る@1『操作マニュアル』などがあ 
ります。以下のように活用してください。 


『取扱説明書準備と設定ガイド』 

最初に「付属品の確認」で付属品 
を確認してください。 


m 


付属品 、 Windows 
のセットアップ、別 
売品、保証とアフ 
ター サービス など 


『取扱説明書基本ガイド』 （本書)- 
迫『操作マニュアル』 


画面上のギ^をダブルクリックして表示¬ 


- JL 


基本操作、各種設 
定、メモリーの取 
り付け、再インス 
I -ールなど 


インターネット、 
省電力など 


『取扱説明書基本ガイド』 （本書）の 

「このパソコンにトラブルがあつたときは」（岭62ページ） 


『取扱説明書 Windows ® 7 入門ガイド』 
『取扱説明書無線 LAN 接続ガイド』 
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^1『ネットセレクター 2の使い方』 

^1『八ードディスクの取り扱いについて』 

(八ードディスクドライブ搭載モデルのみ） 


(表示方法岭本書の23ページ） 


は画面で見るマニュアルのマークです。 


保証書別添付 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 
• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

•ご使用前に「安全上のご注意」 （1 1〜15ページ）を必ずお読みください。 

•保証書は「お買い上げ日 • 販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 
保管してください。 

•製品の品番は、本体底面の品番表示または「仕様」でご確認ください。 



Panasonic 

取扱説明書基本ガイド 

パーソナルコンピューター 


品番 CF - J 10シリーズ 


必要なとき 
に見る 


困ったとぎ 
に見る 


次に見る 


はじめに 

見る 


安全上のご注意 


はじめに 


使つてみる 困つたとき 


仕様一覧 さくいん 



















































レッツノートでできること 


楽しみを広げる 


パンコンを抑 





• ワイヤレスで ブロー ドバンド 

無線 LAN 機能を搭載しています。〜 

癱 SD メモリーカードスロット装備 

^ 5.2 GHz /5.3 GHz 帯 （ W 52/ W 53) を使って屋外で通 
信を行うことは、電波法で禁止されています。 W 52/ 
W 53 をご使用で無線 LAN の電源がオンの状態で本機 
を屋外で使用する場合は、あらかじめ IEEE 802.1 la 
を無効に設定しておいてください （4 @『操作マニュ 
アル 』 「£T (無線機能)」の「 IEEE 802.11 a の有効/ 
無効を切り替える」)。 5.47 GHz 〜5.725 GHz の周波 
数帯域 （ W 56) の屋外での使用については電波法で禁 
止されていません。 


便利に使5 



こんな使い方が 
できるんだね 



籲複数のネットワークを切り替える 

ネットセレクタ ー2 で、「家では無線 LAN 、 
会社では有線 LAN 」 などの切り替えが簡単 
に行えます。 

• HDMI で接続 

従来の外部ディスプレイコネクターに加えて、 
HDMI 出力端子が搭載され、デジタル出力に 
も対応。大画面モニターに接続して、迫力あ 
るプレゼンテーションが可能になります。 



• Windows 7 (32 ビット）と Windows 7 
(64 ビット）が選べる 

本機では、八ードディスクリカバリー機能を使つ 
て Windows 7を再インストールするときに、 

32ビットか64ビットを選ぶことができます。 
(479 ページ） 



• 自分に合ったセキュリティ設定 

セキュリティ設定ユーティリティで、パス 
ワードなどさまざまなセキュリティ対策を行 
うことができます。（岭35ページ） 

•ウイルスから守る 

デスクトップに層が表示されている機種では 
マカフィー • PC セキュリティセンターをセッ 
トアップできます。 


快適に使う 



•使う目的に合わせてバソコンの設定を切り替える 

Windows 標準の電源プランに加えて、「パナソ 
ニックの電源管理（標準)」「パナソニックの電 
源管理（プレゼンテーション)」「パナソニック 
の電源管理（モバイル)」「パナソニックの電源管 
理 （ 省電力)」「ノ(ナソニックの電源管理 （ 放熱優 
先)」の5つの電源プランが用意されています。 
会議でプレゼンテーションをするときは、電源ブラ 
ン拡張ユーテイリテイを使って電源プランを「パナ 
ソニックの電源管理（プレゼンテーション)」に設定。 
スクリーンセーバーが起動することなく、画 
面をオンのままにするなど、プレゼンテー 
ションに適した状態で使うことができます。 

• Windows が起動するまでの時間を短縮 

クイックブートマネージャーを使ってセッ 
トアップユーテイリテイの「起動」メニュー 
の [Boot Mode ] を[高速]に設定したり、 
Windows の設定を変更したりすることで、 
バソコンの電源を入れてから Windows が起 
動するまでの時間を短縮することができます。 
岭迫『操作マニュアル』「愿（レッツノート活用)」 
の 「 Windows が起動するまでの時間を短くする」 


詳しい説明は 



画面で見る@1『操作マニュアル』を活用 

各項目をクリックしてください。 
or 無線機能 e バッテリー 

セキュリティ $周辺機器 


厘レッツノート活用 
など 











































fe < じ 


本機を安全•快適に、そして便利に活用していただくために、次の説明書を用意しています。 


『取扱説明書準備と設定ガイド』 

はじめに必ずお読みください。 

•初めてお使いになるとき（ご使用前の準備 • 設定や付属品の確認） 
•消耗品、別売り商品、アフターサービスについて知りたいとき 

『取扱説明書基本ガイド』（本書） 

• 基本操作や仕様などの情報を知りたいとき 
• 困ったとき（画面で見るマ-ュアルが見られない場合） 

函面で目ろ^^ 1『操作マ ー ユアル』 と 
画面て見る ポ『困った ときの Q&A 』 

• 本機の機能 • 操作 • 活用方法を知りたいとき 
•セキュリティ機能について知りたいとき 
• 困つ 尺: とき 


レッツノートでできること •••• 2 

もくじ . 3 

画面で見る$1『操作マニュアル』 • • • 6 

画面で見る^)『困ったときの Q&A』• • 8 

•安全上のご注意 I 


安全上のご注意 

參はじめに 


使用上のお願い . 16 

使用/保管に適した環境 . 16 

使用中に本機が熱いと感じたら • • • 16 
内蔵八ードディスクのデータ保護 • • 17 
Windows 7 プリインストールモデル 

のサボート情報 . 17 

持ち運ぶとき . 17 

お手入れ . 18 

HDMI ケーブル使用時 . 19 

気温が高い場所でお使いになる場合 • 19 

電子メールなどのバックアップと復元 • 19 
バッテリー状態表示ランプが点灯 

しないとき . 19 

文字がにじんだりぼやけたりする場合 •• 19 

周辺機器の使用について . 20 

リカバリーディスクは大切に保管 

してください . 20 

無線 LAN ご使用時のセキユリティに 

ついて . 20 

省電力設定について . 21 

音声や動画について . 21 

表記について . 22 


画面で見るマニュアルの見方 ••• 23 

『操作マニュアル』『困ったときの Q&A 』 


を見る . 23 

『ネットセレクター2の使い方』 

を見る . 23 

『ハードディスクの取り扱いについて』 

を見る . 23 

Windows のヘルプを見る . 23 

各部の名称と働き . 24 

状態表示ランプ . 27 

画面の表示について . 28 

通知領域のアイコン （ 表示されて 
いない場合は、 S をクリックする 

と表示されます） . 28 

画面の明るさを調整する . 29 

參使ってみる I 


電源を入れる/切る . 30 

電源を入れる . 30 

電源を切る . 31 

席を外すなど、操作を中断する • • • 31 

ホイールパッドを使う . 32 

ホイールパッドの感度を調節する ••• 32 

ホイールパッドの有効/無効を 

切り替える . 33 

ホイールパッドの取り扱い . 33 

Fn キーを使う . 34 

セキュリティについて . 35 

ステップ別セキュリティ対策 •••• 35 

セキュリティ設定ユーティリティで 

設定する . 36 











































もくじ 


バッテリーについて . 40 

駆動時間について . 40 


バッテリーパックの劣化を抑える •• 40 

スリープ状態/休止状態を使う • • 41 

スリープ状態と休止状態の違い ••• 41 

スリープ状態/休止状態に移行するまでの 


時間を変更/無効にする . 41 

スリープ状態/休止状態にする••…42 
リジュームする（スリープ状態/ 

休止状態からの復帰） . 43 

使用上のお願い . 43 

WiMAX を使う . 44 

WiMAX 通信の契約に関するご注意 • • 44 

WiMAX を初めて使うとき . 44 

インターネットに接続する . 44 

MAC アドレスについて . 46 

メモリー容量を増やす . 47 

RAM モジュールの取り付け . 47 

使用可能メモリーを確認する •••• 49 

RAM モジュールの取り外し . 49 

セットアップユーティリティ • • • 50 

セットアップユーティリティを起動する/ 
終了する . 50 


ユーザーパスワードで制限される項目 

. 51 

セツトアップユーティリティを操作する 


. 52 

「情報」メニュー . 53 

「メイン」メニュー . 53 

「詳細」メニュー . 54 

「起動」メニュー . 55 

「セキュリティ」メニュー . 56 

「終了」メニュー . 60 

パーティションを変更する •••• 61 

パーテイシヨンとは . 61 


參困ったとぎ 


このパソコンにトラブルが 


あつたときは 

問題の解決方法 . 62 

修理に関するお問い合わせ . 63 


起動/終了 /スリーブ状態/休止状態の 


Q&A 

本機が起動しない/バッテリ_状態表示 

ランプ [] が点灯しない . 64 

SD / SDHC / SDXC メモリーカードを 
セットしたまま Windows を起動す 
ると、チェックディスク （ CHKDSK ) 

が始まる . 64 

電源は入るが Windows が正常に 

起動しない . 65 

Windows 起動時に音が途切れる • • • 65 

Windows 7 (64 ビット）と Windows 7 

(32 ビット）を切り替えたい . 65 

ユーザー名を変更したらログオンできなく 

なった . 65 

フロッピーディスクから起動できない • • 66 

Windows の起動や動作が遅い • • • • 66 


rRemove disks or other media . Press 
any key to restart 」 が表示された • • 67 

スリープ状態/休止状態から 

リジューム（復帰）しない . 67 

電源が切れない （ Windows が終了 

しない） . 67 

パスワード/メッセージの Q&A 

パスワードを入力しても再度入力を 

求められる . 68 

キーを押しても文字が入力されない •• 68 

「パスワードを入力してください」が 

表示された . 68 

パスワードの入力画面が表示されない • 68 


管理者のユーザーアカウントの 
Windows パスワードを忘れた • • • 69 

Windows が起動せず、数字または 
メッセージが表示された . 69 

バッテリーの QSlA 

カタログの記載よりもバッテリーの 
駆動時間が短い . 70 

バッテリーパックの交換時期（寿命）を 
知りたい . 70 

バッテリ_状態表示ランプ〇が赤色 
に点灯している . 70 

バッテリ_状態表示ランプ〇が点滅 

している . 70 

バッテリ_状態表示ランプ [] が明滅 

している . 70 

「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」 
画面が表示された . 70 















































ポインターと画面表示の QSlA 

ホイールパッド使用時ポインターが 


動かない . 71 

ポインターが勝手に動く . 71 


マウス接続時ポインターが動かない • • 71 

マウス接続時ホイールパッドを無効にする 


. 71 

明るさが変わった（暗くなった/ 

明るくなった） . 71 

緑、赤、青のドットが残ったり、 

正しい色が表示されない/画面の色や 

明るさにむらが見える . 71 

画面が乱れる . 72 

—瞬真っ黒になる . 72 

何も表示されない . 73 

残像が表示される . 73 

ハードウェアを診断する 

PC - Diagnostic ユーティリティで診断する 

ハードウェア . 74 

操作のしかた . 74 

診断する . 75 

八ードディスクを復元する 

ハードディスクをバックアップする • • 77 

ハードディスクを復元する . 77 

システム回復オプションについて • • • 78 

再インストールする 

再インス!ルとは . 79 

再インストールの前に . 79 

再インストールする . 80 

リカバリーディスクを使う . 83 

Windows 7のシステムの種類を確認 
する . 84 

本機の廃棄 • 譲渡時にデータを 
消去する 

データ消去の前に . 85 

データをすべて消去する . 85 

パソコンの廃棄 • 譲渡時における八ード 
ディスク内のデータ消去について • • 86 


エラーコー ドが表示されたら 


アプリケーションソフトの 
問い合わせ先 

87 

フイルタリングについて 

88 

青少年によるインターネット上の有害 
サイトへのアクセス防止について • • 

90 

參仕様一覧 


仕様 . 91 

電源プランー覧 . 97 

ソフトウェア使用許諾書 . 98 


仕様 . 91 

電源プランー覧 . 97 

ソフトウェア使用許諾書 . 98 

•さくいん_ I 

さくいん . 99 


さらに詳しい情報は、画面で見る$1『操作マニュアル』をご覧ください。 岭次 ページ 
保証とアフターサービスについては、付属の『取扱説明書準備と設定ガイド』をご覧ください。 


5 












































もくじ 


画面で見る史 I 『操作マニュアル』 

本機の機能詳細 • 操作 • 活用方法やセキュリティ機能について知りたいときにご覧ください。 
デスクトップの#7をダブルクリックしてください。 



〇」操作マニュアル ^^71 J ' v^7 

②カテゴリーをクリック 


③マニュアルのタイトルをクリック 


④見る 


丁 OP メニュー 

本機の機能や活用方法を調べる 
使用時のトラブルの解決方法を調べる 
用語集 • 索引で探す 
商標 • 表記について 
電子マニュアルの使い方 

L インターネット 

インターネットに接続するには 
ブロードバンドで接続する 
携帯電話/ PHS / データ通信対応端末で 
接続する 

無線 LAN で接続する 
ISDN で接続する 

移動先や外出先（ホテルなど）で接続する 
Web ページを見る 

お気に入りをバックアップ/復元する 
接続の設定を切り替える 
Internet Explorer のヘルプを見る 

B 電子メール 


CT 無線機能 

無線機能の電源を入れる/切る 
使用上のお願い 
<無線 LAN について> 

『取扱説明書無線 LAN 接続ガイド』について 
無線 LAN とは 

IEEE 802.1 la の有効/無効を切り替える 

電波の状態を確認する 

接続の設定をする 

本機の暗号化の設定を変える 

パソコン間でデータをやり取りする 

外出先で使う 

インテル®ワイヤレス • ディスプレイを使う 
く WiMAX について （ WiMAX 搭載モデルのみ）〉 
WiMAX とは 

インターネットに接続する 
接続する/切断する 
WiMAX の MAC アドレスを確認する 
WiMAX についてのお問い合わせ先 

V© セキュリテイ 


Windows Live メールの設定をする 
メールを作成/送信する 
メールを受信する/読む 
迷惑メール対策をする 
アドレス帳 （ Windows アドレス帳）を使う 
メールをバックアップ/復元する 
アドレス帳をバックアップ/復元する 
Windows Live メールのヘルプを見る 


セキュリティについて 
ステップ別セキュリティ対策 
アクシヨンセンター 
Windows を最新の状態にする 
Windows Defender ■で個人情報 
(プライバシー）を守る 
ウイルスの感染を防ぐ 
Windows ファイアウォ ー J レを使う 
ユーザーアカウント/ Windows パスワード 
を設定する 











































バソコン起動時/リジューム時のノ v ° スワー 
ドを設定する 

ログオン時にユーザー名を表示しない 
起動デバイスなどへのアクセスを制限する 
データを保護 • 暗号化する 
データ実行防止機能 （ DEP 機能）を使う 

両バッテリー 

バッテリーを上手に使うには 
駆動時間について 
バッテリ_の状態を確認する 
バッテリ_の残量を確認する 
バッテリ_残量を正確に表示させる 
バッテリーパックの劣化を抑える 
バッテリーパックを交換する 
バッテリ_残量が少なくなってから 
あわてないために 

(L ホイールパッド 

ホイールパッドについて 
スクロール する 
タップ機能を無効にする 
ホイールパッドの感度を調節する 
ホイールパッドユーティリティの設定を変 
更する 

' w キーポー ド 

Fn キーを 使う 

Hotkey 設定 

テンキーモードで使う 

【 Fn 】 と [ Ctrl ] の機能を入れ換える 

S レッツノート活用 

消費電力を節約するには 
利用シーンに合った電源設定をする 
(電源プランの設定） 

スリープ状態/休止状態を使う 

Windows が起動するまでの時間を短くする 

他のパソコンから本機をリジューム/起動する 

ノ（ナソニックからの必要な情報を確認する 

状態表示ランプ 

画面全体を拡大表示する 

画面の一部を拡大表示する 

セットアップユーティリティ 

パーテイシヨン（領域）を変更する 

Windows 関連ファイルについて 

互換モードを使う 


アプリケーションソフト_ 

アプリケーションソフトー覧 
アプリケーションソフトのお問い合わせ先 
ATOK for Windows 無償試用版 
Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ 
Hotkey 設定 
「 i - フィルター」 

NumLock お矢口らせ 
PC 情報ビューアー 
PC 情報ポップアップ 
USB キ ーボー ドヘルパー 
Windows XP Mode (Windows 7 
Professional 搭載モデルのみ） 

WinZip 1 4.5 日本語版 
Wireless Manager mobile edition 
インテル®ワイヤレス • ディスプレイ•ソ 
フトウェア 
キングソフト辞書 
クイックブ _ トマネ _ ジャ _ 

ズーム ビューアー 
セキュリティ設定ユーティリティ 
ディスプレイヘルパー 
電源プラン拡張ユーティリティ 
ネットセレクタ_2 
バッテリ_残量表示補正ユーティリティ 
ぴったりビュー 
プロジェクターヘルパー 
ホイールパッドユーティリティ 
マカフィー • PC セキュリティセンター 
緑の goo スティック 
無線切り替えユーティリティ 
リカバリーディスク作成ユーティリティ 
(プロダクトリカバリー DVD - ROM が付 
属していないモデルにのみインス I ル） 
アプリケーションソフトをアンインス I 
ルする 

€周辺機器 

USB 機器を接続する 

SD / SDHC / SDXC メモリーカードを使う 

メモリー容量を増やす 

外部マウスを使う 

フ□ッピーディスクを使う 

プリンターを使う 

プロジェクターを使う 

アナログディスプレイを使う 

HDMI 対応ディスプレイを接続する 
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もくじ 


画面で見る迫『困ったときの Q&A 』 

本機が正常に動作しないなどのトラブルが発生したときにご覧ください。 
デスクトップの#7をダブルクリックしてください。 



(Y) 困ったときの QSA I I ^7 

② カテゴリーをクリック 

③ Q & A のタイトルをクリック 


④見る 


起動/終了/スリーブ状態/休止状態 

r Remove disks or other media . Press 
any key to restart 」 が表示された 
Windows の起動が遅い 
Windows を起動すると、チェックディスク 
( CHKDSK ) が^始まる 
スリ_プ状態/休止状態からリジューム 
(復帰）しない 

スリープ状態/休止状態にできない 
スリープ状態/休止状態を無効にしたい 
電源が切れない （ Windows が終了しない） 
フロッピーディスクから起動できない 


パスワード/セキユリテイ 

管理者のユーザーアカウントの Windows 
パスワードを忘れた 
ス_パ_バイザ_パスワ_ドを忘れた 
アクションセンターの警告機能が働かない 
パスワードの入力画面が表示されない 
パスワードを入力しても再度入力を求めら 
れる 

ユーザーパスワードを忘れた 


インターネット/ WiMAX/ 無線 LAN 

MAC アドレスがわからない 
Web ページが正しく見られない 
WiMAX で通信できない 
「 WiMAX に接続中...」が表示されたままになる 
「 WiMAX の準備が整っていません」が表示 
されたままになる 

「 WiMAX 統合ポ_タルスタートページ」が 
表示される（契約完了後） 

WiMAX に接続できるが、 IP アドレスの取 
得に時間がかかる 

Windows Live メールで HTML 形式の 
メールが正常に表示されない 
Windows Live メールで添付ファイルの 
表示/保存ができない 
インターネットに接続できない 
通信速度が遅い 

電子メール、 WWW 、 イントラネットなど 
が見えない 

ネットワークに接続できない 
ネットワークを利用するプ□グラムが動作 
しない 

ファイルやプリンターが共有できない 
無線 LAN アクセスポイントが検出されない 
無線 LAN アクセスポイントと通信ができない 
無線 LAN アクセスポイントとの通信が切れる 
無線 LAN の有効または無効の設定ができない 













































バッテリー 

カタログの記載よりもバッテリーの駆動時 
間が短い 

「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」 
画面が表示された 

バッテリ_状態表示ランプが赤色に点灯し 
ている 

バッテリー状態表示ランプが点滅している 
バッテリー状態表示ランプが明滅している 
バッテリーパックの交換時期（寿命）を 
知りたい 

バッテリーパックの耐久年数を延ばしたい 


;伎晶/画面表 

インテル®ワイヤレス • ディスプレイで接 
続中に 「 GfxUI は動作を停止しました」 

と表示される 

インテル®ワイヤレス • ディスプレイの接 
続が切断される 

インテル®ワイヤレス • ディスプレイを 
使って接続できない 
インテル®ワイヤレス • ディスプレイを 
使って正しく表示できない 
外部ディスプレイと内部 LCD に同時に表 
示できない 

外部ディスプレイに何も表示されない/ 
正しく表示されない 
一瞬真っ黒になる 

明るさが変わった（暗くなった/明るく 
なった） 

画面が乱れる 

画面の色合いを調整したい 
画面の設定が復元できない 
電源を入れた直後に表示されるはずの 
「 Panasonic 」 起動画面が表示されない 
何も表示されない 
明るさが数回変化する 
表示先が切り替わらない 
拡大表したい 
残像が表示される 

緑、赤、青のドットが残ったり、正しい色 
が表示されない/画面の色や明るさにむ 
らが見える 


メッセージ/通知領域 

「 NumLock がオンになっています」が表 
示された 

Windows が起動せず、数字またはメッ 
セージが表示された 

「 Windows ファイアウォールでブロックさ 
れています」という画面が表示された 

「更新プログラムを確認できません」が表 
示された 

「 PC の問題を解決：1通の重要なメッセー 
ジ」などが表示された 

「スタートアッププログラムの一部が 
Windows でブロックされています」が 
表示された 

通知領域のアイコンが隠れて見えない 

日付と時刻が正しく表示されない 


文字入力/キー操作 

Fn キーと組み合わせた操作ができない 
アルフアベットが大文字でしか入力でき 
ない 

アルフ アベッ トのキーを押しても数字が入 
力される 

欧文特殊文字 （ B 、 白、 （? など）や記号が入 
力でぎない 
日本語が入力できない 


Windows の操作/ハードウェア 

Windows Aero を解除/使用する 
Windows XP Mode を初期状態に戻す 
Windows の動作が遅い 
応答がない 

ディスクのエラーチェックを行いたい 
八ードディスクのデータの読み出しや書き 
込みができない 

八ードディスクの容量が少なく表示される 
バソコン本体が熱くなった 
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もくじ 


画面で見る迫『困ったときの Q&A 』 


ポインター 

ポインターが勝手に動く 
ホイールパッド使用時、ポインターが動か 
ない 

マウス接続時、ポインターが動かない 
マウス接続時、ホイールパッドを無効にし 
たい 


画像/動画/サウンド 

音が出ない/ビープ音が鳴らない 
音が乱れる 

起動時の音が途切れる 
写真などの画像の色が思うように再現され 
ない 

動画が正しく再生されない 
八ードディスクドライブのアクセス音など 
が大きい 


アプリケーションソフト 

PC - Diagnostic ユーテイリテイの起動方 
法を知りたい 

アプリケーションソフトなどが正しく動作 
しない 

画面右下の通知領域に無線切り替えユー 
テイリテイのアイコンが表示されない 
アプリケーションソフトの操作方法、トラ 
ブルについて質問したい 
ホイールパッドユーティリテイでスクロー 
ルができない 


周辺機器 

SD / SDHC / SDXC メモリーカードを挿し込 
んでも、動作を選ぶ画面が表示されない 
周辺機器が動作しない 
大容量の八ードディスクに交換したい 
ドライバーのインス I ル中にエラーが起 
ぎる 

フ□ッピーディスクの読み出しや書き込み 
ができない 

フ□ッピーディスクを初期化したい 
他のマウスドライバーをインストールする 
と正常に動作しない 

割り込み要求（旧 Q )、 1/◦ポートアドレス 
など、アドレスマップがわからない 


サボート情報/使用状況を調べる 

ドライノ（一のアップデートや新着のサボー 
卜情報を知りたい 
本機の使用状態を確認したい 
無線 LAN のサボート情報を知りたい 










I 安全上のご注意 (必ずお守りください） 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

•誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


△危険 

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。 

△警告 

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 

A 注思 

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」 

です。 


• お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 


Q ⑩ （D ® 


してはいけない内容です。 


❶ 


実行しなければならない内容です C 


バッテリーパックに関する注意 


△危険 


火中に投入したり加熱 
したりしない 


0 



禁止 

発熱 • 発火 • 破裂の原因になり 
9 〇 


クギを刺したり、衝撃 
を与えたり、分解•改造 
をしたりしない 


0 



禁止 

液漏れ • 発熱 • 発火 • 破裂の原 
因になります。 

癱強い衝撃が加わったら、すぐ 
に使用をやめてください。 


プラス （+ ) とマイナ 
ス（一）を金属などで 
接触させない 

発熱 • 発火 • 破裂の原因になり 
ます。 

•ネックレス、ヘアピンなどと 
いっしょに持ち運んだり保管 
したりしないでください。 


火のそばや炎天下など、 
高温の場所で充電•使 
用•放置をしない 


指定の方法で充電する 


劣化したら新品と交換 
する 


0 




❶ 


禁止 

液漏れ • 発熱 • 発火 • 破裂の原 
因になります。 


指定の方法で充電しないと、液 
漏れ • 発熱 • 発火 • 破裂の原因 
になります。 



劣化したバッテリーパックを使 
用し続けると、発熱•発火•破 
裂の原因になります。 


安全上のご注意 
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安全上の ご注意(必ずお守りください） 




バッテリーパックに関する注意 

△危険 


付属のバッテリーパック 
は、必ず本機で使用する 



CF - J 10シリーズ専用のバッテ 
リーパックです。 CF - J 1 〇シ 
リーズ以外に使用すると、液漏 
れ • 発熱 • 発火 • 破裂の原因に 
なります。 


必ず、指定のバッテ 
リーパックを使用する 



指定（付属および指定の別売り 
商品）以外のバッテリーパッ 
クを使用すると、発熱•発火 • 
破裂の原因になります。 


△警告 


異常 • 故障時には直ち 
に使用をやめる 


異常が起きたらすぐに 
電源プラグとバッテ 
リーパックを抜く 



•破損した 

#内部に異物が入った 
•煙が出ている 
#異臭がする 
•異常に熱い 

そのまま使用すると、火災- 
感電の原因になります。 

#すぐに本機の電源を切って 
電源プラグを抜き、その後 
バッテリーパックを取り外 
して、販売店に修理につい 
てご相談ください。 


電源コード•電源ブラ 
グ - AC アダプターを破 
損するようなことはし 
ない 

f 傷つけたり、加工したり、熱） 
器具に近づけたり、無理に曲 
げたり、ねじったり、引っ張っ 
たり、重いものを載せたり、 
、束ねたりしない , 



傷んだまま使用すると、感電 
ショート • 火災の原因になり 
ます。 

•コードやプラグの修理は、 
販売店にご相談ください。 


電源プラグのほこりな 
どは定期的にとる 

© C 


プラグにほこりなどがたまる 
と、湿気などで絶縁不良とな 
り、火災の原因になります。 
•電源プラグを抜き、乾いた布 
でふいてください。 

長期間使用しないときは、電 
源プラグを抜いてください。 


安全上のご注意 
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雪が鳴り始めたら、本機 
やケーブルに触れない 



接触禁止 


感電の原因になります。 


分解や改造をしない 


分解禁止 


感電や、異物の混 
入などによる火災 
の原因になります。 


△警告 


コンセントや配線器具 

ぬれた手で電源プラグ 

の定格を超える使い方 
や、交流 10 0 V 以外で 
の使用はしない 

の抜き挿しはしない 

0 

ぬれ手禁止 \ 

禁止曜 

たこ足配線などで定格を超える 
と、発熱による火災の原因にな 
ります。 

感電の原因になります。 


電源プラグは根元まで 
確実に挿し込む 


❶ 



挿し込みが不完全ですと、感電 
や、発熱による火災の原因にな 
ります。 

癱傷んだプラグ、ゆるんだコ 
ンセントは使用しないでく 
ださい。 


長時間直接触れて使用 
しない 


0 

禁止 


本機や AC アダプ 
ターの温度の高い部 
分に長時間、直接触 
れていると、低温や 
けど％ 1 の原因にな 
ります。 


長時間通風孔（排気）か 
らの温風にあたらない 

Q 低温やけど％ 1 の原 
因になります。 

また、通風孔（排 
気）を手などでふ 
さぐと内部に熱がこ 
もり、やけどなどの 
原因になります。 


禁止 


本機の上に水などの液 
体が入った容器や金属 
物を置かない 

禁七 广 、て 

水などの液体がこぼれたり、ク 
リップ、コインなどの異物が中 
に入ったりすると、火災 • 感電 
の原因になります。 

#内部に異物が入った場合は、 
すぐに電源を切って電源プ 
ラグを抜き、その後バッテ 
リーパックを抜いて、販売 
店にご相談ください。 


SD メモリーカードは、 
乳幼児の手の届くとこ 
ろに置かない 

誤って飲み込むと、 
身体に悪影響を及 
ぼします。 


0 

禁止 


癱万一、飲み込んだと思われ 
るときは、すぐに医師にご 
相談ください。 


血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている）や皮膚感覚が 
弱い人（高齢者）などは、低温やけどになりやすい傾向があります。 


+6い 
時な 
用ぎ 
使す 
ンげ 
ホ上 
ドを 
ツ量 
へ音 


な間力る 
ぅ時聴え〇 
よ長、与す 
るでとをま 
す量 < 響り 
激音聞影あ 
刺なていが 
をきけ悪と 
耳大続にこ 


0 




安全上のご注意 


13 




























I 安全上のご注意 (:必ずお守りくださし"0 



の 

ご 

注 

慕 


△警告 

植込み型心臓ペース 
メーカーの装着部位か 
ら 22 cm 以上離す 

電波によりペース 
mm メ-力-の讎に影 
響を与える場合があ 
ります。 

航空機内では電源を切る％ 

運航の安全に支障を 
mm きたすおそれがあり 
ます。航空機内での 
使用については、航 
空会社の指示に従つ 
てください。 

自動ドア、火災報知器 
などの自動制御機器の 
近くで使用しない 

/ CN 本機からの電波が自 

1 XI 動制御機器に影響を 
及ぼすことがあり、 

^誤動作による事故の 
原因になります。 

病院内や医用電気機器 
のある場所では電源を 
切る ^ 

手術室、集中治療室、 
mm ecu% 3 などには持ち 
込まないでください。 

本機からの電波が医 
用電気機器に影響を 
及ぼすことがあり、 
誤動作による事故の 
原因になります。 

満員電車の中など混雑 
した場所では、付近に 
心臓ペースメーカーを 
装着している方がいる 
可能性があるので、電 
源を切る % 2 

電波によりペース 
mm メ-力-の讎に影 
響を与える場合があ 
ります。 

※2 やむをえずこのような環境で 
バソコン本体を使用する場合 
は、無線切り替えスイッチを 
左（〇 FF 側）にスライドして 
ください。ただし、航空機の 
離着陸時など、無線の電源を 
切ってもバソコンの使用が禁 
止されている場合もあります 
ので、注意してください。 

※3 CCU とは、冠状動脈疾患監 
視病室の略称です。 

A 注忌、 

不安定な場所に置かない 

/ CN バランスがくずれて倒 
IXJ れたり、落下したりし 
て、けがの原因になる 
^ ことがあります。 

水、湿気、湯気、ほこ 
り、油煙などの多い場 
所に置かない 

火災 • 感電の原因に 
なることがあります。 

禁止 

本機の上に重いものを 
置かない 

/ CN バランスがくずれて倒 
IXJ れたり、落下したりし 
て、けがの原因になる 
^ ことがあります。 

電源プラグを接続した 
まま移動しない 

/ CN 電源コードが傷つき、 
火災 • 感電の原因に 
なることがあります。 

籲電源コードが傷ついた場合 
は、すぐに電源プラグを抜い 
て販売店にご相談ください。 

局温の場所に長時間放置しない 

/ CN 火のそばや炎天下など極端に高温になる場所に放置 
すると、キャビネットが変形したり、内部の部品が 
irr 故障または劣化したりすることがあります。このよ 
^ うな状態のまま使用すると、ショートや絶縁不良な 
どにより火災 • 感電につながることがあります。 
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A 注 忌、 

電源コードは、プラグ 
部分を持って抜く 

電源コードを引っ張る 
mm と]-ドが傷つき、火 
災 • 感電の原因になる 
ことがあります。 

1時間ごとに10 〜 15 
分間の休憩をとる 

長時間続けて使用する 
M と、目や手などの健康 
に影響を及ぼすことが 
あります。 

通風孔（排気）をふさが 
ない 

/ CN 布などでくるんだり、 
(\1布団や毛布などの上 
で使用したりして通 
_±風孔をふさぐと内部 
に熱がこもり、火災 
の原因になることが 
あります。 

LAN コネクターに電話 
回線や指定以外のネッ 
トワークを接続しない 

LAN コネクターに 
以下のようなネット 
ワークや回線を接続 
禁止 すると、火災•感電 
の原因になることが 
あります。 

• 1 OOOBASE - T 、 1 OOBASE - TX 、 
10 BASE - T 以外のネットワーク 
•電話回線 （ IP 電話、一般電話 
回線、内線電話回線（構内交換 
機)、デジタル公衆電話など） 

モデムは、一般電話回 

線で使用する 

(モデム搭載モデルのみ） 

会社、事務所などの 
mm 内線■翻帛（構内交 
腫）やデジタル公 
衆電話に接続したり、 

本機で対応していな 
い国や地域% 4 で使用 
したりすると、火災 • 
感電の原因になるこ 
とがあります。 

※斗モデムが対応している国や 
地域については、モデム搭 
載モデルの仕様をご覧くだ 
さい。 

AC アダプターに強い衝 
撃を加えない 

/CN 落とすなどして強い 
衝撃が加わった AC 
、ノ アダプタ-をそのま 
禁止 ま使用すると、感電- 
シヨート • 火災の原 
因になることがあり 
よ9 〇 

• AC アダプターの修理は、販 
売店にご相談ください。 

必ず指定の AC アダプ 

ターを使用する 

指定（付属および指 
mm 定の別売り商品）以 
外の AC アダプター 
を使用すると、火災 
の原因になることが 
あります。 

















籲平らで落下のおそれがない場所 

パソコンが落下すると、本体に衝撃が加わり 
誤動作や故障の原因になります。 

_使用時の温度： 5° C 〜 35 °C 

湿度： 30% RH 〜80 %RH 

(結露なきこと） 

保管時の温度： 一 20° C 〜 60 °C 

湿度： 30% RH 〜90 %RH 

(結露なきこと） 

上記の範囲内であっても、低温、高温、高湿 
度など極端に偏った環境で長期間使い続ける 
と、製品の劣化により製品寿命が短くなるお 
それがあります。 

春熱のこもらない環境 

• 保温性の高いところ（ゴムシートや布団の上 
など）での使用は避け、スチール製の事務机 
など放熱性が優れた場所でお使いください。 
•放熱の妨げとなりますので、タオルやキー 
ボードカバーなどで覆わずにお使いください。 
•本体のディスプレイは、開いた状態でお使 
いください（ディスプレイを閉じた状態で 
も、発煙 • 発火 • 故障のおそれはありませ 
んが、温度が上がらないように動作が遅く 
なる場合があります）。 

籲磁気を発生するものおよび磁気カードなどか 
ら離れた場所 

•磁石、磁気ブレスレツトを近づけないでく 
ださい。 

• 本機は下図の丸印の位置に磁石および磁気製品を 
使用しています。磁気カードや磁石、磁気ブレス 
レツトなどが触れた状態にしないでください。 



•ジャケットについては、「お手入れ」をご覧 
ください。（岭18ページ） 

使用中に本機が熱いと感じたら 

CPU の動作などにより本機が熱くなることが 
ありますが、故障ではありません。 

特にインテル®ワイヤレス • ディスプレイ％ 1 を 
使って外部ディスプレイに画面を表示している 
と、 CPU に負荷がかかるため本機が熱くなる 
場合があります。 

•インテル®ワイヤレス • ディスプレイのを 
使ってタネ部ディスプレイに画面を表示して 
いる場合は、画面右下の通知領域の0をク 
リックし、 ® (電源プラン拡張ユーティリ 
ティ）をクリックして、[省電力]をクリッ 
クしてください。 

(電源プランの[省電力]はパフ オー マンスを 
抑えた設定のため、アプリケーションソフト 
や周辺機器を頻繁に使用すると、パソコンの 
処理速度が遅くなる場合があります。） 

※ l インテル®ワイヤレス • ディスプレイを 
使うと、ケーブル接続なしでパソコンの 
画面を外部ディスプレイに表示すること 
ができます。テレビなどの大画面にパソ 
コンの画面を表示して複数の人で見る場 
合などに便利です。 

•インテル®ワイヤレス • ディスプレイを使っ 
ていない場合は、次の設定を行うと、バソコ 
ン内部の発熱を下げることができます。 

• 画面右下の通知領域の S をクリックして 
63をクリックし、[パナソニックの電源管 
理（放熱優先） ] をクリックしてください。 
[パナソニックの電源管理（放熱優先）]に 
設定すると、次の設定などが変更されます。 
-フアン制御モードが[高速]に変更。 

冷却フアンの回転が高速になり、本機の 
温度を下げることができます。ただし、 
バッテリーの駆動時間が短くなります。 

-スクリーンセーバーを表爪しない設定に 

-その他、内部 LCD の輝度を下げたり、 
Windows Aer ◦を無効に変更したりします。 
CPU の使用率が高くない場合や、冷却 
フアンの回転音などが気になる場合は、必 
要に応じて次の手順でフアン制御モードを 
[標準] または [低速]に設定してください。 
画面右下の通知領域の S をクリックして 
題をクリックし、[フアン制御モード]を 
クリックして[標準]または[低速]をク 
リックする。 


I 使用上のお願い 


E 使用/保管に適した環境 
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•実行すると、次の現象が発生する場合が 
あります。 

• グラデーション表示などの画質があらく 
なる。 

•アプリケーションソフトによっては、処 
理が遅くなる場合があります。その場合 
は、[パナソニックの電源管理（標準）]に 
戻してください。 

•無線 LAN をご利用にならない場合は、無 
線 LAN の電源を切ってください。 

• メモリーを増設する場合は当社推奨の RAM 
モジュールをお使いください。 

推奨以外の RAM モジュールを取り付ける 
と、発熱量が大きくなったり、正常に動作し 
なかつたりする場合があります。 


メモ 


AC アダプターは、使用中熱くなりますが異常 
ではありません。 


内蔵八ードディスクのデータ保護 I 

データ保護のために次のことをお守りください。 

•パソコン本体の取り扱いには十分注意し、衝 
撃を与えない。 

八ードディスクは衝撃に 
弱く、破損するとデータ 
や Windows およびアプリ 
ケーションソフトが使え 
なくなることがあります。 

• Windows やアプリケーションソフトの動作 
中およびハードディスクアクセスランプ_ 

の点灯中は、電源を切らない。 

八ードディスクのトラ 
ブルを避けるため、® 
(スタート）メニューか 
ら電源を切ってくださ 
し、 




籲磁気を発生するもの（磁石、磁気ブレスレツ 
卜など）を近づけない。 

八ードディスクに保存さ 
れていた データが 消失す 
るおそれがあります。 



• データの機密保護としてセキュリティ機能を 
活用する。 

4 『操作マニュアル』 
「 ( セキユ U アイ）」 



迫『八ードディスクの取り扱いについて』もご 
覧ください。（岭23ページ） 



次の Web サイトで Windows 7に関する注意 
事項など 、 Windows 7プリインス I -ールモデ 
ルのサボート情報が入手できます。 
http :// askpc . panasonic . co . jp / win 7/ pre _ 
in / index.html 


持ち運ぶとき 


お守り<ださい 


•本機は、八ードディスクドライブなどへの衝 
撃が小さくなるように設計されていますが、 
衝撃による故障は保証しかねます。本機は精 
密機器ですので、取り扱いには十分注意して 
ください。 

•電源を切る。 

•外部装置やケーブル、 SD メモリーカードな 
どをすべて取り外す。 
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使用上のお願い 


•ディスプレイやディスプレイの周りのキヤビ i 
ネット部を持って運ばない。 



〇 〇 


X X 

•落としたり机の角など硬いものにぶつけたり 
しない。 

• 航空機利用時は次のことを守る。 

•パソコンやディスクなどは、手荷物として持つ。 
• 航空機内の使用は、航空会社の指示に従う。 

•液晶部分が破損するおそれがあるため、バッ 
テリーパックを取り外しているときは、ディ 
スプレイを閉じた上から必要以上の力を加え 
ない。また、この状態でかばんなどに入れて 
持ち運ぶときも、満員電車などで力がかから 
ないように気を付ける。 


お勧めします 


• AC アダプターと、予備のバッテリーパック 
(別売り）を用意する。 

•予備のバッテリーパック（別売り）は、コネ 
クター保護のためビニー;レ袋などに入れる。 

• SD メモリーカード、 USB メモリー、外付 
け八ードディスク（いずれも別売り）などに 
データのノ（ックアツプを取る。 


お手入れ ) 

癱ディスプレイやホイールパッドのお手入れ 
は、ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふ 
いてください。 

癱ディスプレイ以外の部分やホイールパッドに 
汚れが付着した場合は、水または水で薄めた 
台所用洗剤（中性）に浸した柔らかい布をかた 
く絞ってやさしく汚れをふき取ってください。 
中性の台所用洗剤以外の洗剤（弱アルカリ性 
洗剤など）を使用すると、塗装がはげるな 
ど、塗装面に影響を与えることがあります。 

癱ジャケットは合成皮革を使用しています。お 
手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてく 
ださい。 

• 汚れがひどいとき 

水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき 
取り、その後乾いた柔らかい布でふいてく 
ださい。 

• 水にぬれたとき 

すぐに乾いた柔らかい布で水をふき取って 
ください。ふき取った後は、風通しの良い 
場所などで十分に乾かしてください。 

• ジャケットを保管するとき 
涼しく、風通しの良い、ほこりや化学薬品の 
ない場所に保管してください。 

保管温度の範囲内 （一20 ° C 〜60 ° C ) で 
も、直射日光が当たる車の中や、浴室などの 
湿度の高いところに放置しないでください。 
また、高温の乾いた場所に保管すると、皮 
革部分が変形する場合があります。 

• 合成皮革部分にラベルやシールなどを貼ら 
ないでください。 

•ひっかいたり、硬いものでこすったりしな 
いでください。 

• 色落ちや変色が発生する場合があります。 

- 

•ベンジンやシンナー、消毒 用アルコール など 
は使わないでください。塗装がはげるなど、 
塗装面に影響を与えたり、皮革部分が変質し 
たりする場合があります。また、市販のク 
リーナーや化粧品の中にも、塗装面や皮革部 
分に影響を与える成分が含まれている場合が 
あります。 

•水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きか 
けたりしないでください。液が内部に入る 
と、誤動作や故障の原因になります。 
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HDMI ケープル使用時 


J 


お客さまのお買い求めになった HDMI ケーブルを 
本機に取り付けて、テレビやラジオの近くで使用 
されますと、受信障害を発生することがあります。 
本機に付属のコアを必ず HDMI ケーブルに取り 
付けてください。 

•取り付け方 

①コネクターから1〇 cm 以内の位置にコア 
を取り付けます。 

できる限り、コネクターに近い位置に取 
り付けてください。 



②コアのつめがしっかりとかむまで押さえ 
て閉じます。 



③コアを取り付けた側のコネクターをパソ 
コン本体の HDMI 出力端子に接続します。 

►コアの開け方 

ピンセツトなどでコアのつめ 
を外します。 




•気温が高い場所で連続してお使いの場合、パ 
ソコン内部の発熱を下げるモードに入るため、 
一時的に動作が遅くなることがあります。 


電子メールなどのバックアップ 
と復元 


八ードディスクに保存している電子メールやアド 
レス帳、お気に入りなどの必要なデータは、定期 
的にバックアップを取ることをお勧めします。 

詳しくは 1 ^)『操作マニュアル』「恭（イン 
ターネット）」または 「 U ( 電子メール）」をご 
覧ください。 


ネットセレクター2のエクスポート機能を使う 
と、ネットワークの設定を保存することができ 
ます。 

岭『ネットセレクター2の使い方』 

故障や不本意なデータ更新/消失などのトラ 
ブル発生時の被害を最小限に抑えるためには、 
定期的なデータのノ（ックアップが有効です。 

( 「八ードディスクを復元する」岭77ページ） 


バツテリー状態表示ランプが点 
灯しないとき 


AC アダプターとバッテリーパックを正しく接 
続していてもバッテリー状態表示ランプが点灯 
しないときは、 AC アダプターの保護機能が働 
いている場合があります。 

電源コードを抜き、1分以上待ってから再度接 
続してください。 

それでもランプが点灯しない場合は、ご相談窓 
口にご相談ください。 



画面の解像度を LCD のドット数よりも小さく 
すると、 LCD のドット数に合うように画面が 
引き伸ばされて表示されます。このため、文字 
がにじんだようになりますが、故障ではありま 
せん。 

文字をにじませず、大きく表示させたいときは、 
解像度を変更せず、次の方法をお試しください。 

• ©(スタート）-[コントロールパネル]-[デス 
クトップのカスタマイズ]-[ディスプレイ]を 
クリックし、[小-100%]以外をクリックし 
て[適用]をクリックする。 

[今すぐログオフ]または[後でログオフ]を 
選択してください。本設定を有効にするに 
は、いったんログオフした後に再度ログオン 
する必要があります。 

• Internet Explorer、Word や Excel などの 
アプリケーションソフトのフオントサイズを 
拡大表示する場合：各アプリケーションソフ 
卜の表示拡大機能を使う。 

•画面を拡大表示する場合： 

ぴったりビューやズームビューアーを使う。 
岭纪]『操作マニュアル』「愿（レッツノート 
活用）」の「画面全体を拡大表示する」ま 
たは「画面の一部を拡大表示する」 
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使用上のお願い 


周辺機器の使用について 


li 


パソコン本体、周辺機器、ケーブルなどの故障： 
を防ぐため、次の点に注意してください。 

• 仕様に適合した周辺機器を使用する。 
•コネクターの形状、向きに注意して、正しく : 
接続する。 

•接続しにくい場合は無理に挿し込まず、もう！ 
一度コネクターの形状、向きなどを確認する。！ 
• 固定用のネジがある場合は、ネジを締める。$ 

•ケーブ」レを取り付けたまま持ち運んだり、 
ケーブルを強く引っ張ったりしない。 

また、本書および@1『操作マニュアル』と合わ i 
せて、使用する周辺機器に付属の取扱説明書を: 
ご覧ください。 


リカバリーディスクは大切に保 
管してください 



本書などでは、付属のプロダ 
クト U カノ 〇1 — DVD - ROM を 
「リカバリーディスク」と表記 
します。 

八ードディスクから再インス 
卜 ー ルを実行できない場合な 
どに付属のプ□ダクトリカバ 
リー DVD - ROM をお使いくだ 
さい（リカバリーディスクを 
作成する必要はありません）。 



工場出荷時、無線 LAN のセキュリティに関す 
る設定は行われていません。 

無線 LAN をご使用になる前に、必ず無線 LAN 
のセキュリティに関する設定を行ってください。 

岭@『操作マニュアル』(無線機能）」 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わ 
りに電波を利用してノ〈ソコンと無線 LAN アク 
セスポイント（別売り）との間で情報のやり取 
りを行います。このため、電波の届く範囲であ 
ればネットワーク接続が可能であるという利点 
があります。 


その反面、ある範囲であれば障害物（壁など） 

を越えて電波が届くため、セキュリティに関す 
る設定を行っていないと、次のような問題が発 
生する可能性があります。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、次の 
ような通信内容を盗み見る可能性があります。 

• ID やパスワード 

• クレジットカード番号などの個人情報 

• メール内容 

•不正に侵入される 

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のパ 
ソコンやネットワークへアクセスし、次のよ 
うなことを行う可能性があります。 

• 個人情報や機密情報を取り出す 
(情報漏えい） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な 
情報を流す（なりすまし） 

• 傍受した通信内容を書き換えて発信する 
(改ざん） 

• コンピューターウイルスなどを流し、デー 
夕やシステムを破壊する（破壊） 

本機の無線 LAN 機能や無線 LAN アクセスボイ 
ントには、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティに関する設定が用意されています。 
本機では、使用する無線 LAN アクセスポイン 
卜にあわせて設定をする必要があるため、お買 
い上げ時にはセキュリティに関する設定は行わ 
れていません。無線 LAN をご使用になる前に、 
必ず無線 LAN のセキュリティに関する設定を 
行ってください。 

無線 LAN のセキュリティに関する設定を行っ 
て使用することで、問題が発生する可能性は少 
なくなりますが、無線 LAN の仕様上、特殊な 
方法で通信内容を盗み見られたり、不正に侵入 
されたりする場合があります。ご理解のうえ、 
ご使用ください。 

セキュリティに関する設定を行わないで使用し 
た場合の問題を十分に理解したうえで、お客さ 
ま自身の判断と責任においてセキュリティに関 
する設定を行うことをお勧めします。お客さま 
ご自身で対処できない場合は、お客様ご相談セ 
ンターにご相談ください。 
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省電力設定について I 

本製品は、デバイスへのアクセスや操作がない 
状態が一定時間続いたときに省電力機能が働く 
など、国際 エネルギースターブ □グラムに準拠 
した電力管理が工場出荷時に設定されていま 
す。本機を使用していない間の消費電力を削減 
することができます。 

•工場出荷時の設定については、「スリープ状 
態/休止状態に移行するまでの時間を変更/無 
効にする」をご覧ください。（岭41ページ） 

•スリープ/休止状態から復帰する方法につ 
いては、迫『操作マニュアル』「屋（レッツ 
ノー ト活用）」の「スリープ状態/休止状態を 
使う」をご覧ください。 

音声や動画について ) 

• AVI ファイルを再生する場合 
アプリケーションソフトをたくさん起動する 
などしてパソコンに負荷がかかっている場 
合や気温が高い場所で使っている場合 、 AVI 
ファイルの再生時に音声や映像が途切れるこ 
とがあります。このときは、次の操作を行う 
と改善される場合があります。 

• 使っていないアプリケーションソフトを閉じる。 
• 使用環境温度を低くする。 

• 画面右下の通知領域の0をクリックし 
て沒をクリックし、電源プランを[高パ 
フオーマンス]に変更する。 

(気温が高い場所でお使いの場合は、使用 
環境温度を低くしたうえで[高パフオーマ 
ンス]に設定してください。気温が高い場 
所では、[高パフオーマンス]に設定しても 
改善されません。） 

• SD メモリーカードなどに保存されている動 
画ファイル （ MPG 、 WMV など）や音声ファ 
イル（ MP 3、 WMA など）を再生すると、音 
声や映像が途切れる場合があります。 

その場合は、八ードディスクにファイルをコ 
ピーして再生してください。 
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籲再インストールについて 

再インストールとは、八ードディスクを 
フォーマットして、 Windows をインストー 
ルし直すことです。 

再インス I -ールを実行すると八ードディスク 
の内容は消去され、工場出荷時の状態に戻り 
よ9 〇 

お客さまが作成したデータは、他のメディア 

や外付けの八ードディスクへ必ずノ〈ックアッ 

プを取っておいてください。 

再インストールの方法や確認事項については 
「再インス!-ールする」（岭79ページ）をご 
覧ください。 


• 「八ードディスクドライブ搭載モデル」と 
は、八ードディスクドライブが内蔵されて 
いるモデルのことです。 

• 「フラッシュメモリードライブ搭載モデル」 
とは、八ードディスクドライブではなく、 
フラッシュメモリードライブが内蔵されて 
いるモデルのことです。 

本書では、「八ードディスクドライブ」およ 
び「フラッシュメモリードライブ」を総称し 
て「八ードディスクドライブ」と表記します。 

「仕様」でお持ちのパソコンがどのモデルか 
確認してください。 

籲本書では、接続する外部ディスプレイによつ 
て説明が異なるため、次のような表記で区別 
しています。 

• 「アナログディスプレイ」とは、外部ディ 
スプレイコネクターに接続した外部ディス 
プレイのことです。 

•「 HDMI 対応ディスプレイ」とは 、 HDMI 
出力端子に接続した外部ディスプレイ（テ 
レビを含む）のことです。 


|表記について 


I Enter |] 

キーポードの Enter キーを押 
すこと。 

1 Fn | キ ー ボ ー ドの H Fn [|を柚しな 

+ から、 11 FS II を押すこと。 

IF 5 ]| 

ttEI と 1_1 (左側）の機能 
を入れ換えてお使いの場合 
(岭53ページ）は、 ILEoJI と 
1_1 を置き換えてご覧くだ 
さい。 



® (スタート） 

画面上の©(スタート）をク 

-[すべてのプロ 

リックした後、[すべてのプロ 

グラム] 

グラム]をクリックすること。 

岭 参照先 


^1 画面で見るマニュアルのこと 。\ 

•本書では、コンピューターの管理者の権限で 
ログオンした場合の手順や画面表示で説明し 
ています。 

標準 ユーザーの アカウントで実行できない機 f 
能があったり、説明と異なる画面が表示され 
たりした場合は、コンピューターの管理者の S 
権限でログオンして操作してください。 

•本書では 、 Windows Aero を設定していな 
い場合の画面表示で説明しています。 

•本書では、指定がない限り、次の 0 S を 

「 Windows 」 または 「Windows 7」と表記 : 

しよ9 〇 

• rWindows ® 7 Professional 32ビット 
正規版（日本語版）」 

• rWindows ® 7 Professional 64ビヅト 
正規版（日本語版）」 

•本書では、搭載されている機能によって説明 
が異なるため、次のような表記で区別してい 
よ9 〇 

• 「ワイヤレス WAN 搭載モデル」とは、ワ 
イヤレス WAN が内蔵されているモデルの 
ことです。 

•「 ExpressCard モソュール搭載モデル」と 
は、 ExpressCard モジュールが内蔵され 
ているモデルのことです。 


こ談 
る相 
なご 
によ 
罰 rc[ 

変ま 
はグ 
番口 
品夕。 
品力 ： s 
て商のさ 
いる新だ 
つい*-く 
にて。て 
品しすし 
商用ま認 
の使り確 
りであで 
売書が口 
別^■と窓 
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画面で見るマニユアルの見方 


次のマニュアルは本機に保存されています。 Windows のセットアップ（岭『取扱説明書準備と設 
定ガイド』）が終わった後に見ることができます。 


『操作マニュアル』『困ったとき 
の Q & A 』 を見る 

Q デスクトップのをダブルクリッ 
クする。 

•デスクトップの颜（バッテリー等の上 
手な使い方）をダブルクリックすると、 

@ 『操作マニュアル』の「0(バッテ 
リー)」が表示されます。 

•デスクトップの邀（セキュリティにつ 
いて）をダブルクリックすると、^！ 
『操作マニュアル』の「^2)(セキュリ 
テイ）」が表示されます。 


『ネットセレクター2の使い方』 
を見る 


ネットセレクター2の使い方を説明しています。 

P ❹（スタート）-[すべてのプログラ 

ム HPanasonicH ネットセレク 

ター2]-[ネットセレクター2につ 
いて1をクリックする。 


『八ードディスクの取り扱いについ 
て』を見る 


八ードディスクの取り扱いについて説明してい 
ます。 

八ードディスクドライブ搭載モデルのみ表示さ 
れます。 

n @ (スタート）-[すべてのプログラ 
ム HPanasonicH オンラインマ 
ニュアル]-[ハードディスクの取り 
扱いについて]をクリックする。 


[ windows のヘルプを見る ) 

Wk ©(スタート）-[ヘルプとサポー 
卜]をクリックする。 
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各部の名称と働き 

丨パソコン本体 



名称 

働き/参照先 

A 

^ — ポー「 

— 

B 

状態表示ランプ 

岭27ページ 

C 

ホイールパッド 

岭『取扱説明書準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」 

岭32ページ 

D 

ディスプレイ 
(内部 LCD ) 

明るさ調整：11 Fn 11+11 FI 11 (暗くする）/11 Fn 11+11 F2 11 ( 明るくする） 

岭29ページ 

E 

フック用穴 

ジャケットを取り付けるときにフックを挿し込みます。 

岭『取扱説明書準備と設定ガイド』の「3ジャケットを取り付ける」 

F 

フアンクシヨンキー 

II Fn ||と組み合わせて押すと、各キーに割り当てられている機能が働きます。 

岭34ページ 

G 

スピーカー 

• 音量調整 ： iLEoJl+LEHK 小さくする）/ [1 Fn (l+ll F6 11 ( 大きくする） 

• スピーカー のオン/オフ： rm+rm 

H 

セキュリティ□ック 

ケンジントン社製のセキュリティ用ケーブルを接続することができます。 

接続のしかたはケーブルに付属の説明書をご覧ください。 

セキュリティロックおよびセキュリティケーブルは盗難を予防するもので、 

万一発生した盗難事故による被害については責任を負いかねます。 

1 

LAN コネクター ^ 

LAN ケーブルを接続します。 

岭迫『操作マニュアル』「^ (インターネット）」の「ブロードバンドで接続する」 

J 

USB ポート 々 

USB 機器を接続します。 

岭@『操作マニュアル』「$(周辺機器）」の 「 USB 機器を接続する」 

K 

SD メモリーカード 
スロット 

SD メモリーカード/ SDHC メモ U —力ード/ SDXC メモリーカード専用です。 

岭『操作マニュアル』「€(周辺機器）」の 「 SD / SDHC / SDXC メモリー 
カードを使う」 



ワイヤレス WAN 搭載モデルと ExpressCard モジュール搭載モデルはそれぞれ専用の 
ス□ットが搭載されます。 
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名称 

働き/参照先 

L 

FOMA カー ドス□ット 

ワイヤレス WAN 搭載モデルの場合、カバーを開けて FOMA カードをセツトします。 
4『取扱説明書ワイヤレス WAN 接続ガイド』 

M 

ExpressCard スロット 

ExpressCard モジュール搭載モデルの場合、 Exp 「 essCa 「 d /34 を取り付けます。 
岭『取扱説明書準備と設定ガイド』 


名称 

働き/参照先 

A 

電源端子 = 6V 

AC アダプターを接続します。 

巳 

通風孔（排気） 

内部の熱を逃がします。 

C 

HDMI 出力端子 HZ 3 ITII 

HDMI 対応ディスプレイ（テレビや液晶ディスプレイ）を接続します。 

岭 迫 『操作マニュアル』 「程 （周辺機器)」の 「 HDMI 対応ディスプレイを接続する」 

D 

外部ディスプレイ n 
コネクター U 

外部ディスプレイのケーブルを接続します。 

岭『操作マニュアル』「€(周辺機器）」の「アナログディスプレイを使う」 

E 

US 巳 ポー ト ^ 

USB 機器を接続します。 

岭@『操作マニュアル』「€(周辺機器）」の 「 USB 機器を接続する」 

F 

無線用アンテナ（内蔵） 

無線通信用のアンテナが内蔵されています。 

岭泊『操作マニュアル』(無線機能）」 

G 

無線切り替えスイッチ 
WIRELESS 

無線 LAN など本機に搭載されているすべての無線機器の電源のオン（右側）/ 
オフ（左側）を切り替えます。 

岭 免) 『操作マニュアル』(無線機能）」 

H 

マイク入力端子 / 

コンデンサー型ステレオマイク□ホンを使用できます。 

コンデンサー型以外のマイク□ホンを使用すると、音の入力ができなかったり、 
故障の原因になったりする場合があります。 

• 2極プラグのモノラルマイクをお使いになる場合： 

マイクを接続し、©(スタート）-[コント□—ルパネル]-[八ードウェアとサウン 
ド]-[サウンド]-[録音]-[マイク]-[プ□パティ ]-[ 拡張]をクリックします。[モノマ 
イク]をクリックしてチェックマークを付け、 [0 K ] をクリックしてください。 

• 上記設定を行った後、ステレオマイクを使ってステレオで録音する場合は次 
の手順で設定を元に戻してください。 

上記手順で、[モノマイク]をクリックしてチェックマークを外し、[〇 K ] をク 
リックしてください。 

1 

オーディオ出力端子〇 

市販のオーディオ用ヘッドホン、アンプ付きスピーカーなどを接続します。接 
続すると、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。 

J 

電源スイッチ (1) 

スイッチをスライドすると電源が入り、電源状態表示ランプ®が点灯したら指 
を離します。4秒以上スライドし続けると、強制的に電源が切れます。 

岭30ページ 
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各部の名称と働き 


，ジヤケツト 8 




名称 

働き/参照先 

A 

ジャケット用穴 

ジャケット内側の突起を挿し込んで固定します。％ 1 

B 

拡張メモリース□ット 

RAM モジュールを取り付けます。（ジャケットを取り付けている場合は取り外 
して操作してください） 

岭47ページ 

C 

バッテリーパック 

岭40ページ 

バッテリーパックの取り付け/取り外しの方法は、下記をご覧ください。（ジャ 
ケットを取り付けている場合は取り外して操作してください） 

D 

ラッチ 

バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。取り外 
すときは、内側にスライドしてロックを解除します。 

E 

位置合わせ用マーク 

ジャケット取り付け時、ジャケットの位置を合わせるための印です。％ 1 

F 

ジャケット用ネジ穴 

ジャケットを固定するためにネジを取り付けます。％ 1 

G 

ネジ用穴 

H 

リング 

ジャケット取り付け時、フックに取り付けます。％ 1 

1 

八ンドストラップ 

ジャケットと八ンドストラップの間に手を入れて持つことができます。％ 1 


※ l ジャケットの取り付け方法については、『取扱説明書準備と設定ガイド』の「3ジャケットを取り 
付ける」をご覧ください。 


丨バッテリーパックの取り付け方法 
バッテリーパックを矢印の方向にスライドし 
て取り付ける。 

バッテリーパックの左右のくぼみとパソコン 
本体の突起が合うように挿入してください。 


►バッテリーパックの取り外し方法 
左右のラッチを□ック解除の方向にスラ 
イドした状態で、バッテリーパックを本体と 
平行に外へ押し出す。 
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I 状態表示ランプ 



名称 

状態/参照先 

Caps Lock ランプ 品 
(キャップスロック） 1 ^ 

IlShiftll を神しながら IlCapsLockll を押すと点灯または消灯し、入力できるアルファ 
べットの種類を表します。 

• 点灯：大文字 
• 消灯：小文字 

NumLock ランプ 
(ナム□ック/ m 

テンキーモード） 

|| NumLk || を押すと点灯し、下図のようにキーボードの一部がテンキーとして機能しま 
す。ランプ点灯時にキーを押すと、キーボード上の数字または演算記号が入力で 
きます。 

解除するには、もう一度 || NumLk || を押します（フンプ消灯）。 

丁 ンキーモード 

HMHDHQ EOkJOEOL 

□HBiHOBC ^ Dimramnsc 

□ISISIBISISI ^ nimRRRRIl 

jaisnissic : jaisnimBic : 

0 の機能は、アプリケーションソフトにより異なります。 

ScrLk ランプ ^ 

(スクロール□ック ） 

llFn ]| を神しながら iNmUll ( ScrLk ) を押すと点灯または消灯します。使用するアブ 
リケーションソフトによつて機能が異なります。 

八ードディスクアク Q 
セスランプ ® 

八ードディスクドライブへのアクセス時に点灯します。 

SD メモリーカード[351 
状態表示ランプ ^ 

SD / SDHC / SDXC メモリーカードへのアクセス時に点灯します。 

電源状態表示ランプ® 

• 消灯：電源オフまたは休止状態 
• 点灯：電源オン 
• 占、 滅：フ 1 | 一 1状能 

工場出荷時の設定では、内部 LCD の明るさに合わせて電源状態表示ランプの明る 
さも変わります。セットアップユーティリティの「メイン」メニューの [ LED 輝 
度]で常に暗く設定することもできます。 

スリープ状態または休止状態から復帰するには、電源スイッチをスライドしてく 
ださい。 

バッテリー状態表示 
ランプ u 

• 消灯：バッテリーパック未装着または充電していない状態 
• オレンジ色点灯/明滅：充電中 
• 緑色点灯：充電完了 
• 赤色点灯：残量約9%以下 

• 赤色点滅、オレンジ色点滅：「バッテリーの Q & A 」 の「バッテリー状態表示ラン 
プ〇が点滅している」（岭70ページ）をご覧ください。 
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I 画面の表示について 


電源を入れ、 Windows に□グオンしたとき、最初に表示される画面を「デスクトップ」と呼びます。 

表示例 

名称 

働き 

t 顧など 

デスクトツプの 
アイコン 

ダブルクリックすると、アプリケーションソフトが起動した 
り、ウィンドウが開いたりします。 


スタート 

ボタン（画面左下） 

クリックすると、メニューが表示されます。使いたいアブ U 
ケーションソフトなどをメニューから選択し、クリックします。 


表示されるアイコンにはそれぞれ役割があり、機能設定や状態 
確認などを行います。通知領域には一部のアイコンのみ表示さ 
れます。本書で説明しているアイコンが表示されていない場合 
は、 S をクリックして表示させてください。（本書で説明してい 
るアイコンは、各種機能の設定や接続している機器など、環境 
によって、種類や順序が実際の表示と異なる場合があります。） 


通知領域のアイコン(表示されていない場合は、回をクリックすると表示されます）) 


アイコン 

名称と役割 

m または f 

無線機能（無線機能の確認や IEEE 802.1 la の有効/無効の切り替えに使用） 

岭迫『操作マニュアル』 （ 無線機能）」 

r または ■ 

ポインティングデバイス（ホイールパッドの各種設定に使用） 

または：... ： り 

ホイールパッドユーティリティ（ホイールパッドユーティリティの状態確認や設定に使用） 
岭@1『操作マニュアル』「©(ホイールパッド）」 

( Jj ) または化 

スピーカー（音量の設定） 

岭 Windows の「ヘルプとサポート」 

肴） 

Realtek HD オーディオマネージャ（サウンドの詳細設定） 

など 

ネットワーク接続 （ 有線 LAN や無線 LAN の接続設定に使用） 

岭@1『操作マニュアル』「$ (インターネット）」または(無線機能）」 


電源プラン拡張ユーティリティ（電源プランの切り替えや各種省電力の設定に使用） 
岭@1『操作マニュアル』 「 J * (レッツノー ト活用）」の「利用シーンに合った電源 
設定をする（電源プランの設定）」 

または燈 

「バッテリメーター」 （ AC アダプターを接続すると燈が表示。「バッテリメー 
ター」の表示や電源オプションの調整に使用） 

岭$1『操作マニュアル』「|2(バッテリー)」の「駆動時間について」 

琴_苳 

PC 情報ポップアップ （ Web 更新情報やバッテリーに関する報などを表示） 
お使いの機種によって機能が異なります。詳しくは、下記@1『操作マニュアル』 

をご覧ください。 

岭@1『操作マニュアル』「屋（レッツノー ト活用）」の「パナソニックからの必要 
な情報を確認する」 

翼 

ネットセレクター2(接続したネットワークに合わせて設定を切り替えるために使用。） 
岭@『操作マニュアル』「^ (インターネット）」の「接続の設定を切り替える」 


は 

じ 

め 



通知領域 
(画面右下） 
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アイコン 

名称と役割 

fS または p? 

アクションセンター（セキュリティなどに関する設定状態の確認や設定に使用） 

岭 ^2] 『操作マニュアル』「〇(セキュリティ）」の「アクションセンター」 

または 

Hotkey 設定 （Hotkey 設定画面で [Fn キーの状態を画面に表示する]にチェック 
マークを付けている場合のみ表示。 Fn キーのロック状態の確認に使用） 

岭@『操作マニュアル』「職（キーボード）」の「 Hotkey 設定」 


ズームビューアー（ズームビューアーを起動している場合のみ表爪。 

拡大表示ウィンドウの表示やズームビューアーの各種設定に使用） 

岭@『操作マニュアル』「厘（レッツノート活用）」の「画面の一部を拡大表示する」 

rfi] または QTT] 

USB キーボードヘルパー （USB キーボードヘルパーをセットアップしている場 
合のみ表示。 USB キーボードを接続すると、テンキーモードに切り替わります。） 
岭@『操作マニュアル』「吗（周辺機器)」の 「USB 機器を接続する」 


ディスプレイへルパー（ディスプレイへルパーをセットアップしている場合のみ表示。 
外部ディスプレイ接続時、拡張デスクトップモードでのウィンドウ操作に使用） 

岭 @1 『操作マニュアル』「»&(周辺機器）」の「アナログディスプレイを使う」 
または 「HDMI 対応ディスプレイを接続する」 

tz 

プロジェクターヘルパー（表示モードの切り替えや画面設定の保存/復元に使用） 

岭@『操作マニュアル』「屈（アプリケーションソフト）」の「プロジェクターヘルパー」 


ぴったりビュー（ぴったりビューをセットアップしている場合のみ表示。びった 
りビューパネルの表示や画面全体の拡大表示、ぴったりビューの各種設定に使用） 
岭@『操作マニュアル』「*(レッツノー ト活用）」の「画面全体を拡大表示する」 


画面の明るさを調整する 


明るくすると、バッテ 
リーの駆動時間は短くな 
ります。 



を押して調整してください。 

押すごとに明るさが変わります。 


AC アダプターを抜くと暗くなる 


工場出荷時 、 AC アダプターを 接 
続していない状態では画面を暗く 
するように設定されています。 

画面を暗くすると消費電力を節約 
できるので、バッテリーでの使用 
に適しています。 

(^ZS - 

AC アダプターを抜くと暗くなるのは、 AC アダプターを接続しているときと接続していないときの 
明るさを、パソコンが別々に覚えているためです。また、明るさの調整は電源プランでも設定でき 
ます。（電源プランごとに設定可能） 

m キーで明るさを調整すると、電源プランで設定した明るさも連動して変更されます。 

詳しくは@『困ったときの Q & A 』 「液晶/画面表示」「明るさが変わった（暗くなった/明るくなっ 
た）」の「電源プランで設定する」をご覧ください。 
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電源を入れる/切る 


電源を入れる 


初めて電源を入れるときの操作は『取扱説明書 
準備と設定ガイド』をご覧ください。 


VI 電源スイッチ6をスライドし、電源状 
態表示ランプ®が点灯したら手を離す。 

•電源スイッチを4秒以上スライドしたり、 
連続してスライドしたりしないでください。 




癱起動中（ポインターが (P から通常のも 
の£>に戻り、八ードディスクアクセスラ 
ンプ■が消えるまで）は、次のことを 
しないでください。 

• AC アダプターを 抜き挿しする。 

• 電源スイッチを操作する。 
•キーボード、ホイールパッド（外部マ 

ウス）に触れる。 

• ディスプレイを閉じる。 

• SD/SDHC/SDXC メモ U— 力ードを 
抜き挿しする。 


Windows にログオンする。 



•パスワードを設定している場合は、パ 
スワードの入力画面になります。 



パスワードを入力して®をクリックし 
てください。正しいパスワードを入力 
するまで操作できません。 

文字入力の設定がキャップスロックや 
ナムロック（岭27ページ）になってい 
ないことを確認してください。 


電源を入れた後、すぐに下の画面が 
表示されたら… 



本機のセキュリティのため、スーパーバイザー 
パスワードまたはユーザーパスワードが設定さ 
れています。パスワードを入力し M を押し 
てください。正しく入力すると起動します。 

3 回 間違えるかパスワ ー ドを入力せずに約1分 
経過すると、電源が切れます。 


画面の表示が消えたら… 


お買い上げ時は省電力設定がされているため、 
操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定 
時間続くと省電力機能が働き、画面が暗くなっ 
たり画面の表示が消えたりします。 

ホイールパッド、キーボードを操作すると元の 
状態に戻ります。 

動作に影響のないキーや_など）を 
押してください。 

また、本機を操作しないと、スリープ状態に入 
ります。電源スイッチをスライドすると元の状 
態に戻ります。 

岭43ページ 


一定時間アクセスがないと (工場出荷時の設定) 



スリープ中に電力の供給がなくなると、 

保持されていたデータは失われます。 

AC アダプターを接続しておくことをお勧めします。 


Windows が起動するまでの時間を 
短縮するには... 


クイックブートマネージャーを使ってセッ 
トアップユーテイリテイの「起動」メニュー 
の [Boot Mode ] を[高速]に設定したり、 
Windows の設定を変更したりすることで、パ 
ソコンの電源を入れてから Windows が起動す 
るまでの時間を短縮することができます。 

岭纪]『操作マニュアル』「厘（レッツノー ト活 
用）」の 「Windows が起動するまでの時間を短 
くする」 








































































電源を切る 


II 必要なデータを保存して、各種ア 
プリケーシヨンソフトを終了する。 

0電源を切る。 

ホイールパッドを使って電源を切る 

① ® (スタート）をクリックする。 

② [シャツトダウン]をクリックする。 
電源が切れます。 



起動し直したい場合（再起動）は 
H - [再起動]をクリックします。 

キーポードを使って電源を切る 

① 圖を押し、0を1回押して[シャッ 
ダウン]を選ぶ。 

② M を押す。 


_+_を押して、終了画面を表示さ 
せることもできます。 

© 電源状態表示ランプが完全に消灯 
してからディスプレイを閉じる。 




•電源が切れるまでは、次のことをしないでく 

ださい。 

• AC アダプターを抜き挿しする。 

• 電源スイッチを操作する。 

• キーボード、ホイールパッド（外部マウ 
ス）に触れる。 

• ディスプレイを閉じる。 

♦電源を切った後、再び電源を入れるまで 

10秒以上あけてください。 

•長時間ご使用にならないときは 

•節電のため、パソコン本体の電源を切り、 
AC アダプターを電源コンセントから抜い 
てください（電源コンセントに接続したま 
まにしておくと、 AC アダプター単体で最 
大 0.3 W の電力を消費しています）。 

• パソコン本体の電源が切れている状態でも 
パソコン本体は電力を消費します。長時間 
ご使用にならなかった場合は、次回お使い 
になる前にバッテリーを充電するか 、 AC 
アダプターを接続してください。 

バッテリー残量保持期間は下記の表のとお 
りです。 


席を外すなど、操作を中断する| 

「スリープ状態」または「休止状態」の機能を使う 
と、次回電源を入れたとき、操作していたアプリ 
ケーシヨンソフトやファイルが表示され、すぐに 
操作を再開することができます（岭41ページ）。 

扦圆を押すと、スリープ状態になります。 


- m を押すと、休止状態になります。 
癱電源スイッチをスライドすると元の状態に戻 
ります。 


►バッテリー残量保持期間 


バッテリー 
パックの種類 

バッテリーパック （ S ) 

バッテリーパック （ L ) 

スリープ 

状態 

約4日 

(LAN Wake Up 機能有効時：約 3.5 日） 

約6日 

(LAN Wake Up 機能有効時：約 5.5 日） 

スリープ状態でバッテリー残量がなくなると保持されていたデータは失われます。 

休止状態 

約2〇日 

(LAN Wake Up 機能有効時：約9日） 

約3〇日 

(LAN Wake Up 機能有効時：約13日） 

電源オフ 

約2〇日 

(Power On by LAN 機能有効時:約9日) 

約3〇日 

(Power On by LAN 機能有効時：約13日） 


LAN Wake Up 機能有効時でも、 LAN ケーブルを接続していない場合は少し長くなります。 

LAN Wake Up 機能および Power On by LAN 機能については、句『操作マニュアル』「；¥!(レツ 
ツノー ト活用）」の「他のパソコンから本機をリジュー厶/起動する」をご覧ください。 
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I ホイ _ ルパッドを使う 

マウスと同じようにポインターを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。 

使い方については、『取扱説明書準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」をご覧ください。 
お使いのネットワーク環境によっては、ホイールパッドユーティリティの起動に1分以上かかる場 
合があります。 


操作面(ホイールパッド) 



「 PalmCheck ™ (バームチェック）」と「タッ 
チ感度」の2つの感度を調節することで、ホ 
イールパッドを使いやすく設定することができ 
ます。 

D ©(スタート） - [コント□ールパ 
ネル HA - ドウ I アとサウン 
ド]-[マウス]をクリックする。 

0 [デバイス設定]をクリックする。 

@ [デバイス]内のデバイス名（例： 
Synaptics TouchPad ) をクリッ 
クして、[設定]をクリックする。 



0 [ポインティング]-[感度]をダブ 
ルクリックして 、 [PalmCheck 
(パームチェック） ] または[タツ 
チ感度]をクリックする。 


參 PalmCheck (； 《ームチエック） 

キーボード操作時、ホイールパッドを 
操作するつもりがないのに手のひらが 
ホイールパッドに触れてポインターが 
動いてしまう場合に調節します。 

-PalmCheckO^i チェック)- 

最小 I - J - B 最大 


• スライドバーを[最大]側へドラッグ 
すると、意図していないときにポイン 
ターが動いてしまうことを防ぐことが 
でぎます。 

• スライドバーを[最小]側へドラッグ 
すると、手のひらがホイールパッドに 
軽く触れても、ポインターが動くよう 
になります。 

•タッチ感度 

指がホイールパッドに軽く触れただけ 
でポインターが動いてしまう場合、ま 
たはホイールパッド上で指を動かして 
もポインターがなかなか動かない場合 
に調節します。 

知チ想度- 

軽く —— j -重く 


• スライドバーを[重く]側へドラッグ 
すると、ホイールパッドに強く触れな 
いとポインターが動かなくなります。 

• スライドバーを[軽く]側へドラッグす 
ると、ホイールパッドに軽く触れただ 
けでボインターが動くようになります。 

0調節した後、 [ OK ] をクリックする。 

0「マウスのプ□パティ」画面で、 
[ OK ] をクリックする。 
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ホイールパツドの有効/無効を 
切り替える 


USB マウスの抜き挿しに連動してホイールパッ 

ドの有効/無効を切り替えることができます。 

- 

•次の場合は、この機能が動作せず USB マウ 
ス接続時もホイールパッドが有効になります。 
• Windows を起動した直後 
• ユーザーの簡易切り替えや□グオフを行っ 
たときに表示されるユーザーの切り替え画 
面やロック画面 

•マウス接続用の PS /2 ポートを内蔵した 
USB キーボードを接続した場合、 USB キー 
ボードにマウスを接続していなくても、ホ 
イールパッドは無効になります。 

•「ホイールパッドユーテイリテイの設定」画 
面の[ホイールパッド機能を使用する]に 
チェックマークが付いていても、 USB マウ 
ス接続時はホイールパッドおよびスクロール 
機能を使うことができません。 

• USB マウスによってはこの機能が動作しな 
い場合があります。 

スタート）-[コント□ール 
パネル]-[ハードウェアとサウン 
ド]-[マウス]をクリックする。 

0 [デバイス設定]をクリックする。 

R ) [ USB マウス接続時に内蔵ポイン 
テイングデノ（イスを無効にする]を 
クリックしてチェックマークを付 
け、 [ OK ] をクリックする。 



ホイールバッドの取り扱い 


ホイールパッドは、指で操作するように設計さ 

れています。 

•操作面に物を置いたり、爪など先のとがった 
もの、硬いもの、鉛筆やボールペンのような 
跡の残るもので強く押さえたりしないでくだ 
さい。 

癱油などでホイールパッドを汚さないでくださ 
し、。ポインターが正常に動かなくなります。 

癱ホイールパッドに汚れが付着した場合、ガー 
ゼなどの乾いた柔らかい布か、水で薄めた台 
所用洗剤（中性）を浸してかたく絞った柔ら 
かい布で汚れを取り除いてください。 

•ベンジンやシンナー、消毒用アルコール、中 
性の台所用洗剤以外の洗剤（弱アルカリ性洗 
剤など）を使用すると、塗装がはげるなど塗 
装面に影響を与えることがあります。使用し 
ないでください。 


メモ 


ダブルクリツクの速さやボタンを押したときの 
動作は、©(スタート)-[コントロールパネル]- 
[八ードウエアとサウンド]-[マウス]をクリツ 
クし、「マウスのプ□パティ」画面で変更でき 
ます。 
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m を押しながら ra を押すと、 
ra に印刷されている機能 
(音声出カオン/オフ)が働く 


| fh キーを使5 


『操作マニュアル』「ザ（キーボード)」の 「Fn キーを使う」では、さらに詳しく説明しています。 


キー 


機能 


画面表爪 


『Fn ll + 『FI II 

pnl + 


内部 LCD の明るさを調整します。 

(暗くする） /M+m (明るくする） 


冒 


mn + rrai 

または 

圓+ 0 

(Windows 起動後) 


キーを押すと右の画面が表示され、外部ディスプレイを接 
続している場合は画面の表示モードを切り替えることが 
できます （D+M を押して表示モードを選んだ後、 
1^3を押すまで切り替わらない場合があります）。3つの 
ディスプレイに画面を同時表示することはできません。 


コ瓣 


肩 


外部ディスプレイに画面を表 
示している場合は[プ□ジェク 
ターの切断]と表示されます。 


[Fn ]| + | 〇 = 41 | 


スピーカーと才一Xィオ出力端子からの音声出力のオン/ 
オフを切り替えます。ビープ音が鳴る設定に変更していて 
も、音声出力をオフにするとビープ音も鳴らなくなります。 


使 

て 

み 

る 


オン 

オフ 

はユート） 


TFn ll + 『 F 5 ll 
[Fn l) + [F 6 5 


スピーカーとオーディオ出力端子からの音量を調整します。 
CEoJI +ILE^J (小さくする） /[EaJI+EE^J (大きくする） 


CbA + Cezji 


現在のバソコンの状態がメモリーに保存されてスリープ 
状態に入ります。 




プロジェクターへルノ〈一を使つて保存した画面の設定（表 
示モードと画面の解像度やリフレッシュレートなど）に 
切り替えます。表示された「プロジェクターヘルパー」画 
面で復元する設定を選び、 [0K] をクリックしてください。 


[Fn ]| + 〇 = 91 | 


バッテリーの残量を表示します。 


バッテリーパック装着 
時（％表示は一例です。） 
バッテリーパック未装 
着時 

バッテリーのエコノミー 
モード （ECO) が有効時 
(右上に争が表示されます） 
(%表示は一例です。） 


[Fn I) + [F 10 j 


現在のバソコンの状態を八ードデイスクに保存して休止 
状態に入ります。 


IMI + IMI 


使用するアプリケーションソフトによって機能が異なり 
ます。 (SysRq) 


[Fn ]| + 〇 = 121 | 


画面全体をクリップボードにコピーします。 （PrtSc) 
m+m+m を押すと、選択されているウインド 
ウのみコピーできます。 


r Fn ll + IHlumLkll 

+ rggn 


使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。 
•pumLkii : ScrLk |T Fn [| + 『ins " : Pause 
-【Dei]: Break 


0 


最初のぺージに移動またはポインターを行の先頭に移動 （Home) 


B 


最後のページに移動またはポインターを行の最後に移動 （End) 


+ m 


前のページに移動 （PgUp) 


画 


m 


次のページに移動 （PgDn) 
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セキュリティについて 



(セキュリティ）」では、さらに詳しく説明しています。 


_セキュリティ機能を使うときのお願い 

お客さまが設定されたパスワードなどのセキュリティに関する設定は、弊社のサービスセン 
ターなどで解除することはできません。パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてくだ 
さい0 

「パソコンが起動しない」や「インターネットにアクセスしたら、ウイルスに感染してしまつ 
た」など、思わぬトラブルや故障に備えて、大切なデータはバックアップを取り、安全な場所 
に保管しておくことをお勧めします。 

情報漏えいやウイルス感染などによる損害について、弊社では一切責任を負いかねます。 


ステップ別セキユリテイ対策 


ここでは、ご利用の環境や用途に合わせて、お客さまに行っていただきたいセキュリティ対策を 
「基本編」「応用編」「強化編」のステップに分けて紹介します。ステップが進むほど安全性は高くな 
ります。 

• 「基本編」「応用編」「強化編」それぞれのセキュリティ対策から、必要なものを組み合わせて設定 
してください。 

• 「強化編」にあるデータの暗号化だけでは、安全性は高くなりません。必ず「基本編」「応用編」の 
セキュリティ機能と組み合わせて使ってください。 

•会社のネットワーク管理者から設定の指示などがある場合は、その指示に従ってください。本書 
に記載している内容がすべての環境に適しているわけではありません。 




(HD 

低い 

基本編 

パソコンを使う 
方全員に行って 
いただぎたい 
対策です。 


。ティ辦 


i® 安拿佚 


(3P) 


応用編 

主に第三者に 
よる不正使用 
や情報漏えい 
を防ぐための 
対策です。 


強化編 

ノ V—ドディスクの情報を暗号化することにより、 
高い安全性が得られる対策です。 


不正アクセスの 
防止 

ウイルス感染や 
不正アクセスの 
防止 

ウイルス感染の 
防止 


第三者による 
不正な設定変更 
の防止 


Windows の 
無断使用の防. 

コンピューター 
ウイルスの 
実行防止 



: が見えないようにします。 ' 



情報漏えいの防止 


不正使用や 
情報漏えいの防止 


獄跺識苦を最小限隱断-煩™ 


(セキュリティ設定 
ユーティリティの画面） 
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I セキユリテイについて 


02キユ II ティ設定ユーティ I )ティで設定する | 

本機には、各種セキュリティ機能の一元管理や設定が簡単に行えるセキュリティ設定ユーティリ 
ティが用意されています。起動時のパスワードや八ードディスク保護など、セキュリティ上重要な 
項目の解除はセキュリティ設定ユーティリティからは行えません。それらを解除する場合は、セッ 
トアップユーティリティで行ってください。（450ページ） 

一部の設定項目については、保存しておくことができます。これにより、パソコンの使用状況に応 
じてセキュリティの設定を一括して切り替えたり、元の設定に戻すことができます。別のパソコン 
のセキュリティ設定ユーティリティで保存した設定を本機に読み込み、バソコンのセキュリティ設 
定の内容を合わせることもできます。 

_ メ H - 

• セキュリティ設定ユーティリティ使用中は、セキュリティ設定ユーティリティで設定できる機能を、 
個別に設定したり変更したりしないでください。 

• Windows のパスワード/標準ユーザーの作成について 

Windows のセキュリティを安全性の高い設定にしていたり、他のセキュリティソフトを使ってい 
たりすると、作成するパスワードやユーザーアカウントに特定の条件（文字数や複雑さなど）が必 
要になる場合があります。 

• パスワードの入力は、大文字/小文字の違いに注意してください。 

([Caps Lockjj が□ックされていたり、_を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設 
定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。 

• Windows のパスワードとして、漢字などの全角文字は入力できません。 

•一部のユーザーアカウントは、 Windows のシステム設定によって、表示されない場合があります。 

• パソコンまたはご使用のアカウントがドメインに参加している場合、セキュリティ設定ユーティ 
リティはご使用いただけません。 
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II ®( スタート）-[すべてのプログ 

ラ厶 HPanasonic ] ■[セキユリ 

ティ ]- [セキュリティ設定ユーティ 
リティ]をクリックする。 

Windows の動作上重要な項目を設定/変 
更する場合は、管理者のユーザーアカウ 
ントでログオンして、操作してください。 
標準ユーザーでログオンしたり、必要な 
設定がされていなかった場合、設定でき 
ない項目はグレー表示になり、設定や変 
更ができません。 

_ メ n - 

セキュリティ設定ユーティリティが表示されない 
場合は、次の手順でインス!-ールしてください。 

① ©(スタート）をクリックし、[プ□グラ 
ムとフアイルの検索]に [c:¥util¥secutil] 
と入力して1^0を押す。 

② rsecutilj フ オルダー内の [setup] を右ク 
リックし、[管理者として実行]をクリッ 
クする。 

setup という名前のファイルが2つ以上 
ある場合は、[種類]に[アプリケーシヨ 
ン]と表示されているファイルを右クリッ 
クしてください。 

③ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ 
れた場合は、[はい]をクリックする。 

標準 ユーザーで ログオンしている場合は、 
管理者の ユーザー アカウントの Windows 
ノくスワードを入力して [ はい]をクリック 
します。 

以降は画面の指示に従ってください。 


0「ご利用確認」画面の内容をよくお読 
みのうえ、[はい]をクリックする。 

[いいえ]をクリックした場合、セキュリ 
ティ設定ユーティリティはお使いいただ 
けません。 

R ) 設定するセキュリティを[基本]、 
[応用]、[強化]から選択する。 



Q 設定する項目をクリックする。 

楛辛ユ - て r-wrws : ,-, 

苷理者ァカゥント： Administrator.XXXXXXXX ゴロファィル 


基本1応用 r 強化1 

[Windows 1 
|ファイアウォ-ル| 

部ネットワ'-クとの間で•やりとりされるテ'-夕を規制して、不正なアク 
ド防ぎまも 

3觔更新 

[Windows Update または Microsoft Update の棵能を自觔的(こ行うか 

^うかの設定をします。 

|ゥィ蟒 接| 

p イルス h 策リフトにつ〇ての-•肢的な説明を表示します。 

| 

p キュリティを ® めるため、彳票準: L ーザーアカ〇ントを作成し、コンピュー 

[5 を使用するよう(こします。 

1 麟| 

|2-ザ'-アカウントにパスワードを設定します。 

li 織 1 

による被吾を最小限に抑えるためデータ実行 P 方止 


□起觔8寺に確を表示する 


[Windows ファイアウオール]をクリック 
した場合は、次の画面が表示されます。 



以降は画面の指示に従ってください。 

@設定が終わったら、[終了]をク 
リックする。 
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セキユリテイについて 


セキュリティの設定内容を保存する 

現在設定されている内容を保存します。 

P [プ□ファイル保存]をクリックする。 



s 保存する項目をクリックして 

チェックマークを付け、[保存]を 
クリックする。 



Windows フ アイノノ 
ウ オール、データ 
実行防止機能、 

八ードディスク保 
護は、有効に設定 
されている場合の 
み選択できます。 


標準ユーザーの作成、 Windows 
パスワード、起動時のパスワード 
は、設定および変更した場合に 
選択できます。 


保存できない項目はグレーで表示され 


ます。 


0保存するフォルダーを選択し、[保 
存]をクリックする。 



各機能を設定するときにスーパーバイ 
ザーパスワードが必要となる項目を保存 
する場合は、次の画面が表示されます。 



•項目を入力し、[確定]をクリックすると 
スーパーノ（イザーノ くスワードがプ□ファ 
イルに保存されるため、読み込み時にパ 
スワードの入力が不要になります。 

• [省略する]をクリックするとパスワード 
などはプ□ファイルに保存されません。 
読み込み時にパスワードの入力が必要に 
なります。 


セキュリティの設定内容を読み込む 


設定内容を読み込み、セキュリティの設定を反 
映します。 

n [プロファイル読込み]をクリック 
する。 


I r -V セキユリテイ設定ユーテイリテイ 


ユー サーアカウント： 

XXXXXXXX 

ファイアゥォ-ルにょる保諸： 

パプリック：有効 

自勒更新： 

自射]更新 

管理者アカウント： Administrator.XXXXXXXX 
標準 ユーザー アカウント： XXXX 

基本1応用I強化 I 

I m 
-- 

J U 謚ン 

(1 ゴ觀ル 
▼ 1 ゴロ 蘇ィル 

] 

1 

■1) 

| windows | と®胃でやりとりされ^丁、夕を$荆】して、不正なアク 

|華| 一 p 轉能を自助的™ 

| ウイルス?插 | ^ 

1 m ナ 1 隐■飄毁严个 ァヵヮ選㈤心 
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0 読み込むファイルを選択して、[開 
く]をクリックする。 



「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ 
れた場合は、[はし)]をクリックしてくだ 
さい 。 

• 設定が読み込まれます。 

保存時に、権限情報入力画面で[省略す 
る]をクリックした設定を読み込んだ場 
合は、スーパーバイザーパスワードの入 
力画面が表示されます。 

• 画面に実行結果が表示されます。 

•以下の機能を解除する設定は、セキュリティ 
の問題上保存できません。 

• Windows ファイアウオール 
• データ実行防止機能 

• ハードディスク保護 

•設定済みの起動時のパスワード（スーパーバ 
イザーパスワードまたはユーザーパスワー 
ド）は、読み込み時に変更することはできま 
せん。 

•以下の機能は、セキュリティ設定ユーティリ 
ティで設定するときにスーパーバイザーパス 
ワードの入力が必要です。 

• データ実行防止機能 
• ハードディスク保護 

•以下の機能は、セキュリティ設定ユーティリ 
ティで設定するときに管理者のユーザーアカ 
ウントが必要です。_ 

• Windows ファイアウオール 
• 自動更新 

• 標準 ユーザーの 作成 

• ログオン方法 

• 暗号化ファイルシステムで暗号化したフオル 
ダーを複数作成した場合、最後に作成した 
フオルダーの情報のみ保存されます。 


籲読み込みの結果は、「ドキユメント」フオル 
ダーに ssulog . txt というフアイル名で保存 
されます。 


_ メモ!- 

•セキュリティ設定ユーティリティを起動せず 
に設定を読み込むこともできます。正常に読 
み込みと設定が行われた場合は実行結果が表 
示されません。 

• 保存した設定のファイルをエクスプロー 
ラーなどでダブルクリックする。 

• セキュリティ設定ユーティリティを起動す 
るときに引数で指定する（ネットワーク管 
理者向け）。 

ワイルドカードは使用できません。 

• [離席時の動作]で設定されるスクリーンセー 
バーについて 

Windows のシステムフオルダーにインス 
卜ールされているスクリーンセーバーを一覧 
で表示します。一覧に表示された識別名また 
はファイル名を選択してください。 
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バッテリーについて 


(バッテリー)」では、さらに詳しく説明しています。 


駆動時間について 


バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境に 
よって大きく変わります。 

本機では、他のメーカーとの比較のために共通の 
測定法として社団法人電子情報技術産業協会の 
「 JEITA バッテリ動作時間測定法 （ Verl .0)」（以 
降、 JEITA 測定法と表記）を採用しています。 




本書やカタ□グなどに記載の JEITA 測定法に基 
づいて測定された数値は、画面を暗くするなど消 
費電力を抑えた状態で測定しているため、画面を 
明るくして使っていたり、アプリケーションソフ 
卜をたくさん起動していたりすると、駆動時間は 
JEITA 測定法の駆動時間より短くなります。 


バッテリー駆動時間の測定方法 


JEITA 測定法に基づいて測定された数傾 i 、 次 
の2つの方法でバッテリーが動作する時間を測 
定し、その平均を取った値です。 

•負荷をかけた状態での測定方法（測定法 a ) 

内部 LCD の輝度（明るさ）を 20 cd / m 2 に 

設定し、指定の動画ファイル （ MPEG 1 形 

式）を八ードディスクから読み出しながら再 

生し続ける。 

20 cd / m 2 の設定方法 

① ©(スタート)-[コント□ールパネル]- 
[八ードウエアとサウンド]-[バッテリ設定 
の変更]をクリックする。 

② お使いの電源プランの[プラン設定の変 
更]をクリックする。 

③ [詳細な電源設定の変更]をクリックし、 
[ディスプレイ]をダブルクリックする。 

④ [ディスプレイの明るさ]をダブルクリッ 
クし、各項目を20%に設定して[〇 K ] を 
クリックする。 

•負荷をかけない状態での測定方法（測定法 b ) 

内部 LCD の輝度を最も暗い状態に設定し、 

デスクトップ画面を表示したまま放置する。 

輝度を最も暗い状態に設定する方法 

① ©(スタート)-[コントロ ールパネル]- 
[八ードウエアとサウンド]-[バッテリ設定 
の変更]をクリックする。 

② お使いの電源プランの[プラン設定の変 
更]をクリックする。 


③ [詳細な電源設定の変更]をクリックし、 
[ディスプレイ]をダブルクリックする。 

④ [ディスプレイの明るさ]をダブルクリックし、 
各項目を0%に設定して [0 K ] をクリックする。 

詳細な測定方法については、 JEITA の Web ぺージ 
( http :// it . jeita . or . jp / mobile /) をご覧ください。 


，駆動時間を長くするには 


次のようなことを行うことで、バッテリーの駆 
動時間を長くすることができます。 

•画面右下の通知領域の H をクリックして趟 
をクリックし、[パナソニックの電源管理 
(省電力） ] をクリックする。 

電源プランが変更されます。パフオーマンス 
を抑えて電力を節約します。 

• m + m で内部 lcd の明るさを暗くする。 
•スリープ状態/休止状態を活用する。 

バソコンからしばらくの間離れるときは、 
画+画でスリープ状熊、または m 
+ m で休止状熊にしてください。 

• しばらく使わないときはディスプレイの電源 
を自動的に切るように設定する。 

• 通信しないときは無線切り替えスイッチで無 
線機能の電源を切る。 

•使わない周辺機器 （ USB 機器、外部マウス 
など）は取り外す。 

• CPU に大きな負荷がかかるアプリケーシヨ 
ンソフトを使用しない。 

•バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) を 
無効にする。 

無効に設定するには、画面右下の通知領域の0 
をクリックして_をクリックし、[バッテリーの 
ェコノミーモード （ ECO )] をクリックし、[無効] 
をクリックしてください。 

•新しいバッテリーパックを満充電にして使う。 


バッテリーバックの劣化を抑える I 

バッテリーパックは消耗品です。バッテリー 
パックの耐久年数は、使い方や使用環境によっ 
て大きく変わります。バッテリーパックの劣化 
を抑え、耐久年数を少しでも長くするために 
は、次の点を守ってください。 

•バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) を 
有効にする。 

•周囲の温度が1 0° C 〜 30° C の場所で充電する。 
•バッテリーの充電は1日1回以内。 

•バソコンの電源を切った状態で充電する。 
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スリープ状態/休止状態を使う 


しばらく席を外すなど、一定時間操作しないときは、スリープ状態や休止状態を使って消費電力を 
抑えることができます。 

アプリケーションソフトを終了することなく電源を切るため、電源を入れると、電源を切る前に使 
用していた状態（アプリケーションソフトやファイル）が画面に表示されます（これを「リジュー 
ム」といいます）。このため、すぐに操作を始めることができます。 


スリープ状態と休止状態の違い] 


機能 

状態の保存先 

リシュー厶 
までの時間 

スリープ状態 

メモリー 

短い 

休止状態 

八ードディスク 

やや長い 

機能 

AC アダプターの接続または 
バッテリーパックの取り付け 

スリープ 

状態 

必要： 

スリープ^^態のときに電力の 
供給がなくなると、保持され 
ていたデータは失われます。 

休止状態 

不要： 

データ保持のために電力は必 
要ありません。しかし 、 AC 
アダプターを接続またはバッ 
テリーパックを取り付けてい 
るとき、本体は電力を消費し 

9 〇 




電源が切れている状態でも電力を消費します。 
バッテリー残量保持期間については、31ペー 
ジをご覧ください。 


スリープ状態/休止状態に移行す 
るまでの時間を変更/無効にする 

工場出荷時は、操作やデバイスへのアクセスが 
ない状態が一定時間続くと、スリープ状態/休 
止状態に移行します。移行するまでの時間は変 
更することができます。また、ディスプレイの 
電源が切れるまでの時間変更 t ) できます。 

工場出荷時の設定 

一定時間^アクセスがないと 

ディスプレイが暗くなるスリープ状態へ 


ディスプレイオフ 休止状態へ 



wAC 接続時:5分10分 20分 1080分 

ノ (ッテリー時:2分 5分 15分 1080分 


スリープ状態に移行する時間を変更する場合は 
手順1から、休止状態に移行する時間を変更す 
る場合は手順1の後、手順5から行います。 

〇通知領域の DI または®をクリッ 
クし、[その他の電源オプション] 
をクリックする。 

日 [コンピューターがスリープ状態に 
なる時間を変更]をクリックする。 



R ) [ディスプレイを暗くする]、[ディ 
スプレイの電源を切る]または[コ 
ンピューターをスリーブ'状態にす 
る]までの時間を設定する。 

^パツテリ联» ^竜«に 



• ディスプレイを暗くしないようにするに 
は[ディスプレイを暗くする]を[なし] 

に設定します。 

• スリープ状態に移行しないようにするに 
は[コンピューターをスリープ^^態にす 
る]を[なし]に設定します。 

• ディスプレイの電源が切れないようにす 
るには、[ディスプレイの電源を切る]を 
[なし]に設定します。 

Q [変更の保存]をクリックする。 

スリープ状態への移行時間を変更すると、休止状 

態に移行する時間が変更になる場合があります。 

次の手順で休止状態に移行する時間を確認してく 

ださい。 

^[コンピューターがスリープ状態に 
なる時間を変更]をクリックする。 
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スリープ状態/休止状態を使う 


QQ-gl 


P と ttO ンド 


ウド ► 垂费 7^r シヨン ▼|备ナ|圓コントロールパネ P 


スリープ®^®ノ U ワード 


ラン® aa? 

面屋プランによつてコンビ ユー ターのパフ オー マンスを e^ にしたり、爾力を ■*) したりできま1 
を通択してアクティブにするか、プランをしてから電力設定を変更することでカスタマイズ L 
い. 南通プランの_ 

カパ-を团じたときの咖 プラン狀ッテリメータ-に転扣ぼす- 

am ⑥ノけソニックの雖管理 (g 進） 

ラン®^成 

ディスプレイの思源を切る時 



S 

B 

S 

S 


m 


[詳細な電源設定の変更]をクリッ 

クする。 

[スリープ]をダブルクリックする。 

ここで休止状態へ移行する時間を確認/変更 

する電源プランを選択することもできます。 

[次の時間が経過後休止状態にす 

る]をダブルクリックする。 

項目をクリックし、休止状態へ移行 

するまでの時間を確認/変更する。 

•工場出荷時の設定（1080分）より ft 長 
い時間に設定することをお勧めします。 
短く設定すると、スリープ状態から休止 
状態へ移行する頻度が高くなります。移 
行時は八ードディスクにデータを書き込 
むため、持ち運んでいる場合などは振動 
が加わることもあり、故障の原因になる 
場合があります。短く設定した場合は、 

本機を持ち運ばないようにしてください。 

•休止状態に移行しないようにするには、移 
行するまでの時間を[なし]に設定します。 

[0 K ] をクリックする。 


メモ 


スリープ状態/休止状態に移行するまでの時間 
は、電源プランごとに設定できます。 


スリープ状態/休止状態にする) 

スリープ状態/休止状態にするには、4つの方 
法があります。 

休止状態になるまで1分〜2分程度かかる場合 
があります。画面には何も表示されませんが、 
そのままお待ちください。 


C.^SK 


気温が高い場所で CPU に負荷のかかるアプリ 
ケーシヨンソフトを連続して動作させた場合、 
内部温度制御機能が働き、休止状態に入る場合 
があります。 

休止状態に入った場合は、しばらく （5 分程 
度）してから電源を入れてください。 


M キーを 使う 



Windows の終了画面を使う 


©(スタート)-■をクリックし、[スリープ]ま 
たは[休止状態]をクリックします。 

電源スイツチをスライドする 


電源スイッチを約1秒間 
スライドし、手を離す。 



電源状態表示ランプが 
消灯または点滅するまで 
手を触れない。 


電源スイッチ0 



工場出荷時の設定では、電源スイッチを4秒以 
上スライドしたままにすると、スリープ状態/ 
休止状態に移行せず電源が切れます（強制終 
了）。この場合、保存していないデ _ 夕は失われ 
よ9 〇 

省電力機能が有効に設定されているため、電源ス 
イッチをスライドしてもビープ音が鳴りません。 
ビープ音を鳴らす場合は、@『困ったときの 
Q & AJ 「画像/動画/サウンド」の「音が出な 
い/ビープ音が鳴らない」をご覧ください。 
ビープ音を鳴らす設定にしていても、 画 
+ m を押してスピーカーをオフにしている場 
合、ビープ音は鳴りません。また、画+画 
を押してスピーカーのボリュー厶を小さくして 
いる場合、ビープ音も小さくなります。 

•設定を変更する 

設定を変更することで、スリープ状態ではな 
く、休止状態やシャットダウン、何もしない設 
定にすることもできます。 

「何もしない」に設定した場合は、スリープ状 
態/休止状態には移行しません。 
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〇 ©(スタート）-[コント□ールパ 
ネル]-[システムとセキュリティ]- 
[電源ポタンの動作の変更]をク 
リックする。 

0 [電源ポタンを押したときの動作] 
の設定を変更し、[変更の保存]を 
クリックする。 


ディスプレイを閉じる 


ディスプレイを閉じると、設定に従ってスリー 
プ状態/休止状態に入ります（工場出荷時はス 
リーブ状態に移行します）。 

きちんとディスプレイを閉じていなかったり、 
ディスプレイを閉じた後すぐにディスプレイを 
開けたりすると、スリープ状態/休止状態に入 
らないことがあります。 

•設定を変更する 

設定を変更することで、スリープ状態ではな 
く、休止状態やシャットダウン、何もしない設 
定にすること t ) できます。 

「何もしない」に設定した場合は、スリープ状 
態/休止状態に入りません。 

〇❺（スタート）-[コント□ールパ 
ネル]-[システムとセキュリティ]- 
[電源ポタンの動作の変更]をク 
リックする。 

0[カバーを閉じたときの動作]の設 
定を変更し、[変更の保存]をク 
リックする。 

■ J ジユームする（ス U —プ状態/ 
休止状態からの復帰）_ 

リジュー厶するには、2つの方法があります。 

工場出荷時の設定では、スリープ状態/休止状 
態からのリジュー厶時に、ログオンしている 
ユーザーアカウントの Windows パスワードの 



ディスプレイを開ける 


次の場合は、ディスプレイを開けるとリジュー 

ムします。 

• [カバーを閉じたときの動作]を[スリープ状態]や 
[休止状態]に設定し、ディスプレイを閉じた場合 

• スリープ状態/休止状態に入ってからディス 
プレイを閉じた場合 

リジュー厶しない場合は、電源スイッチをスラ 

イドしてください。 

- 

•工場出荷時は、 USB キーボードのキーを押 
したり外付けマウスをクリックしたりする 
と、スリープ状態からリジュー厶するように 
設定されています。 

変更方法は、免]『操作マニュアル』「墨（レッ 
ツノート活用）」の「スリープ状態/休止状態 
を使う」の「リジュー厶する（スリープ状態/ 
休止状態からの復帰）」をご覧ください。 

書リジューム後、 Windows の画面が完全に復 
帰して初期化などが完了するまで（画面が復 
帰して約15秒間/ネットワークに接続して 
し)る場合は約6〇秒間）、 Windows の終了や 
再起動を行ったり、スリープ状態/休止状態 
機能を使用したりしないでください。 


- 

セットアップユーティリティの「セキュリティ」メ 
ニューで[復帰時のパスワード]を[有効]に設定す 
ると、スリープ状態/休止状態からのリジューム時 
にもスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパ 
スワードの入力が必要になります。 

パスワード入力を3回間違えたり、1分以上放置した 
りして入力に失敗すると、次のような動作になります。 
(このとき電源スイッチでオフすることはできません） 
• 休止状態からのリジュー厶時に失敗した場合： 
•次回起動時、 「 Panasonic 」 起動画面が表 
示されても、セットアップユーティリティ 
を起動して設定を変更しないでください。 
以降、正しくリジュー厶できなくなる場合 
があります。 

• ディスプレイを開ける方法や LAN Wake 
Up 機能、タスクスケジューラーを使って 
リジュー厶することができなくなります。 
•スリープ状態からの復帰時に失敗した場合： 
USB デバイスを使ってリジュームすること 
がでぎなくなります。 


f 使用上のお願い ] 

スリープ状態/休止状態、リジュームについては、 
奶『操作マニュアル』 n •(レッツノー ト活用）」の 
「スリープ状態/休止状態を使う」の「使用上のお願 
い」をよくお読みになってから、ご使用ください。 
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WiMAX を使う 


接続 ユーティリティーについて は、' 1 &『操作マニュアル』 「n (無線機能）」をご覧ください。 


WiMAX 通信の契約に関するご注意| 

下記のケースにおいて、 WiMAX 通信の契約解 
除の手続きを行っていただかないと、毎月の通 
信料金が継続して発生するおそれがあります。 
WiMAX 通信の契約解除の方法につきまして 
は、お客さまがご契約の WiMAX 通信サービス 
提供会社さまへお問い合わせいただきますよう 
お願いいたします。 

-く主なケース〉- 

• WiMAX の通信機能が不要になった場合 
• 本機の譲渡 

•本機の売却（リサイクル、オークションへ 
の出品を含む） 

• WiMAX の修理 • 交換 

• 無線 LAN の修理 • 交換 


( WiMAX を初めて使うとき | 

お買い上げ後、 WiMAX を使って初めて通信を 
行うときは、 WiMAX 通信サービス提供会社と 
の契約が必要です 0 WiMAX サービスエリア内 
I 次の操作を行ってください。 

CjfjlD - 

• WiMAX について詳しくは、デスクトップの__ 
( WiMAX チュートリアル）をダブルクリック 
して WiMAX チュートリアルをご覧ください。 
_( WiMAX チュートリアル）をダブルク 
リックした後 、 Flash Player のインストー 
ルを促すメ ッセージやエラーメッセージが表 
示された場合は、次の Web サイトにアクセ 

スして 、 Adobe Flash Player (バージヨン 
10.0.22.36以降）をダウン□ー ドしてインス 
卜ールしてください。 

http :// get . adobe . com / jp / flashplayer / 

• WiMAX を使って通信を開始すると、リジューム 
後、再起動後、ユーザーの簡易切り替え後に自動 
的に通信が再開されます。また、□グオフしてい 
る間も通信が行われる場合があります。 

WiMAX を使わないときは、 WiMAX をオフにす 
るか「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接 
続ユーティリティー」画面で[切断]をクリックし 
て通信を切断してください。 

通信を切断しなかった場合、ご契約の料金プラン 
によっては通信料が高額になる場合があります。 


インターネットに接続する ) 

n 無線切り替えスイッチを右 （on 
側）にスライドする。 

0画面右下の通知領域の回をクリッ 
クして#^または&をクリックし 
て [ WiMAX オン]をクリックする。 

[ WiMAX オン]および [ WiMAX オフ]が 
グレー表示になってクリックできない場 
合は、セットアップユーティリティの「詳 
細」メニューの[無線 LAN / WiMAX ] が 
[無効]に設定されています。 

セットアップユーティリティを起動して 
[有効]に設定してください（初期設定は 
[有効])(岭55ページ） 

- 

• WiMAX と無線 LAN は同じ通信モ 
ジュールを使用しているため、同時に 
使用することはできません。 WiMAX 
をオンにすると無線 LAN は自動的に才 
フになり、無線 LAN をオンにすると 
WiMAX は自動的にオフになります。 


FI WiMAX サービスエリア内に移動 
する。 

通信可能エリアについては、以下の Web 
ページをご確認ください。 
http :// www . uqwimax . jp / service / area / 

Q デスクトップの® (WiMAX 接 
続ユーティリティー）をダブルク 
リックする。 
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0 「インテル® PROSet/Wireless 
WiMAX 接続ユーティリティー」画 
面の [ WiMAX :] が[オン]に設定さ 
れていることを確認し、[接続]を 
クリックする。 


riniei) 


备オプション © WIR 罅へルブ 




XXXXXX C 接続で.きます。 


使用できる他の WiMAX ネットワーりを検索するには、 
[ネットワークの検索]をり 1 勿りしてください。 


(WiMAX: @オン©オフ} 



• [接続]をクリックして 「UQ WiMAX に 
接続しています」と表示された場合は、 
[0 K ] をクリックしてください。しばら 
くすると、 WiMAX 通信サービス提供会 
社と契約するための 「 WiMAX 統合ポー 
タルスタートページ」が表示されます。 
使用状況によっては、 「 WiMAX 統合ポー 
タルスタートページ」が表示されるまで 
約5分かかる場合があります。また、自 
動的に表示されない場合があります。そ 
の場合は、[切断]をクリックして通信を 
切断し、再度[接続]をクリックしてく 
ださい。 

「WiMAX 統合ポータルスタートページ」 
が表示されたことを確認してください。 

• [接続]がクリックできない場合は、 
WiMAX がオフに設定されている、また 
はサービスエリア外で操作している場合 
があります。画面の内容を確認してくだ 
さい。 

WiMAX 統合ポータルの画面で 
WiMAX 通信サービス提供会社を 
選び、各社のオンライン契約画面 
の指示に従って必要事項の入力な 
どを彳ララ。 

入力内容は WiMAX 通信サービス提供会社 
によって異なります。詳しくは 、 WiMAX 
通信サービス提供会社へお問い合わせく 
ださい。 

B デスクトップのをダブルクリッ 
クする。 


Q 


0 [接続]をクリックする。 

• [接続]がクリックできない場合は、 
WiMAX がオフに設定されている、また 
はサービスエリア外で操作している場合 
があります。画面の内容を確認してくだ 
さい0 


メモ 


_ WiMAX を使わないときは 、 WiMAX 
をオフにするか「インテル® 
PROSet/Wireless WiMAX 接続ユー 
ティリティー」画面で[切断]をクリッ 
クして通信を切断してください。 

通信を切断しなかった場合、スリープ 
や休止状態に入った後にリジュー厶し 
たとき自動的に接続します（使用状況 
によっては、自動的に接続されない場 
合もあります）。 

通信を切断しなかった場合、ご契約の 
料金プランによっては通信料が高額に 
なる場合があります。 

•契約は、 WiMAX を使って初めて接続 
するときのみ必要です。2回目以降 
は、手順4〜6は不要です。 
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| WiMAX を使う 

[jvi AC アドレスについて | 

パソコンの修理時など、事前に WiMAX 通信 
サービス提供会社に MAC アドレスを通知しな 
ければならない場合があります。デスクトッ 
プの籲 （ WiMAX 接続ユーティリティー）を 
ダブルクリックし、「インテル® PROSet / 
Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」画 
面で[オプション]をクリックして、[詳細設定] 
をクリックしてください。 MAC アドレスを石崔 
認することができます。 



MAC アドレス 
(12 けたの英数字) 


MAC アドレスはパソコン本体の底面にも記載 
されています。 

パソコンの電源が入らないなど、「インテル® 
PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリ 
ティー」画面を表示できない場合は、パソコン 
本体の底面で確認してください。ジャケットを 
取り付けている場合は取り外して確認してくだ 
さい0 

(イラストは一例です。記載位置はモデルに 
よって異なる場合があります。） 



(12 けたの英数字) 
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メモリー容量を増やす 


本機には拡張メモリース□ットが1つ用意されています。 RAM モジュールを増設して、搭載されて 
いるメモリー容量を増やすことにより、 Windows やアプリケーションソフトの処理速度を上げるこ 
とができます （ お使いの使用条件により効果は異なります）。 

モデルによっては、お買い上げ時に RAM モジュールが増設済みの場合があります。その場合は増設 
できません。 


- 

次のことにご注意ください。 

• RAM モジュールは CF - BAD 02 GU または 
CF - BAD 04 GU などの推奨品をお使いくだ 
さい0 

推奨品については、弊社の最新のカタログや 
Web ページでご確認いただけます。推奨以 
外の RAM モジュールを取り付けると、正常 
に動作しなかったり、故障の原因になったり 
する場合があります。 

また、場合によっては発熱によりカバーが変 
形する場合があります。 

•使用可能な RAM モジュールの仕様について 
は、「仕様」 （岭 91ページ）をご覧ください。 

#推奨以外の RAM モジュールを使用した場合 
や誤った方法で取り付けまたは取り外した場 
合の故障や損害について、弊社では責任を負 
うことはできません。 

RAM モジュー)レの種類や取り付け方法をご 
確認のうえ、正しい方法で装着してください。 

• RAM モジュールは、静電気に対して非常に 
弱い部品で、人間の体内にたまった静電気に 
より破壊される場合があります。 
取り付け/取り外しのときは、本体内部の部 
品や端子などに触れないでください。 

• RAM モジュールの取り付け/取り外しは、 
パソコンの電源を切り、 AC アダプターや 
バッテリーパックを取り外してから行ってく 
ださい。 

•ネジの溝をつぶさないよう、ネジの大きさに 
合ったドライバーをお使いください。 


RAM モジュールの取り付け 

P RAM モジュール（別売り）を用意 
する。 

g パソコンの電源を切り、 AC アダプ 
ターを 取り外す。 

スリープ状態/休止状態のときに、取り付 
け/取り外しを行わないでください。 

0ジャケットを取り付けている場合 
は取り外し、本体を裏返す。 

ジャケットの取り外し方法は、『取扱説明 
書準備と設定ガイド』の「3ジャケット 
を取り付ける」をご覧ください。 

Q 左右のラッチを□ック解除/の方 
向にスライドした状態で、本体と平 
行にバッテリーパックを押し出す。 

ラッチがロックされた状態で、無理に 
バッテリーパックを取り外さないでくだ 
さい。バッテリーパックが破損するおそ 
れがあります。 
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メモリー容量を増やす 


0ネジを取り外し、カバーを引き抜 
いて外す。 

拡張メモリース□ットのカバーの位置は、 
手順4をご覧ください。 

カバー ネジ 



0スロットの凸部と RAM モジュー 
ルの切り欠き部の向きを合わせて 
持ち、スロットと平行に RAM モ 
ジュールを軽く合わせる。 




20°〜30°の角度 


ス□ット（横から見たイメージ図） 


B 金属の端子が見えなくなるまで、 
スロットと平行にしっかりと挿し 
込む。 

金属端子 




癱挿し込みにくい場合は、無理に力を加 
えず、再度モジュールの向きを確認し 
てください。 

• しっかりと挿し込まずに次の手順を行 
うと、ス□ットが破損する場合があり 
よ0 〇 

0左右のフックでロックされるまで 
财。 

フック 



倒しにくい場合は、無理に力を加えず、 
再度モジュールの向きや挿し込み具合を 
確認してください。 

0カバーを取り付け、ネジで固定する c 

カバー ネジ 
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fQ バッテリーパックの左右にあるく 
ぼみとパソコン本体の突起が合う 
ように、矢印の方向に平行にスラ 
イドして取り付ける。 

バッテリーパックの向きに注意してください。 



m バッテリーパックがしっかりと固 
定されていることを確認する。 

左右のラッチは、バッテリーパックが正し 
く取り付けられると自動的にロックされま 
す。左右のラッチが正しくロックされてい 
ることを確認してください。□ックされて 
いない状態で本機を持ち運ぶと、バッテ 
リーパックが外れることがあります。 

ジャケットと AC アダプターを取 
り付ける。 

ジャケットの取り付け方法は、『取扱説明 
書準備と設定ガイド』の「3ジャケット 
を取り付ける」をご覧ください。 

(^ZS - 

• RAM モジュールの挿し方を間違えたり、推 
奨以外の RAM モジュー J レを取り付けたりす 
ると、パソコンの電源を入れても画面に何も 
表示されない場合があります。その場合は、 
パソコンの電源を切り、 RAM モジュールが 
推奨品であることを確認して、正しく取り付 
け直してください。 


使用可能メモリーを確認する 

増設した後の使用可能メモリーのサイズは、 

セットアップユーティリティの「情報」メ 
ニューの[使用可能メモリー](岭53ページ） 

で確認できます。 

(^ ram モジュールの取り外し I 

「 RAM モジュールの取り付け」の手順2〜5 
の後、次の手順で取り外してください。 

{ I 左右のフックを外側にゆっくりと 
広げる。 

RAM モジュールが斜めに持ち上がります。 


フック 



0ゆっくりとスロットから取り外す。 



gl カバー、バッテリーパック、ジャ 
ケット、 AC アダプターを取り付け 
る。 （岭48ページ 「 RAM モジユー 
ルの取り付け」の手順9〜 12) 
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セツトアップユーテイ I !テイ 


セットアップユーティリティは、本機の動作環境（パスワードや起動ドライブなど）を設定するた 
めのユーティリティです。以下の6メニューがあります。 

「情報」、「メイン」、「詳細」、「起動」、「セキュリティ」、「終了」 

モデルによって表示される項目が異なります。 


セットアップユーテイ u テイを1 

起動する/終了する _ j 


起動する 


P パソコンの電源を入れる。または、 
Windows を終了して再起動する。 

Q 本機の起動後すぐ、 「 Panasonic 」 
起動画面が表示されている間に 
ra または m を抑す。 

[Boot Mode ] を[高速]に設定した場合、 

「 Panasonic 」 起動画面は表示されませ 
ん。 M または M を押したまま電源を 
入れてください。セットアップユーテイリ 
テイの画面が表示されるまで、または 
m を押したままにしてください。 

旧 oot Mode ] の設定は、クイックブートマ 
ネージャーでも設定することができます。 



R 1 パスワードを設定している場合は、 
下の画面が表示されるので、ユー 
ザーパスワードまたはスーパーバ 
イザーパスワードを入力し、 m を 
押す。 


メモ 


または_を押すタイミングが遅いと 
セットアップユーティリティは起動しません。 
Windows を終了して再起動してください。 

>セットアップユーティリティの画面を内部 
LCD と外部ディスプレイの両方に表示する 
ことはできません。 

m + m を押して表示モードを切り替え 
ると、外部ディスプレイまたは内部 LCD の 
どちらかに表示されます。 

外部ディスプレイに正しく表示できない場合 
は、内部 LCD に表示してください。 

セットアップユーティリティの画面など、 
Windows が起動するまでは、圓+0を押し 
て表示モードを切り替えることはできません。 
►パスワードを設定していても[起動時のパス 
ワード]が[無効]になっている場合、バソコ 
ン起動時にパスワードの入力は不要です。 
また、[復帰時のパスワード]が[無効]に 
なっている場合、スリープ状態/休止状態か 
らの復帰時にパスワードの入力は不要です。 
セットアップユーティリティ S 起動したとき 
は、パスワードの入力が必要です。 

►パスワードの設定時や入力時に丁ンキーモー 
ドまたはキャップスロックモードになってい 
ると、その状態をお知らせする画面が表示さ 
れます。 


終了する 


〇 BB または_を押して、「終了」 
メニューを表示する。 

s [設定を保存して再起動]または 
[設定を保存しないで再起動]を選 

んで 〖 Enter )] を押す。 

0 [はい]を選んで^3を押す。 


- ハスワードを入力してください - 


Panasonic 


使つてみる 
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ュ—ザ—バスヮ—■ドで制限される項目 」 

「起動する」（岭50ページ）の手順3で入力したパスワードの種類によって、表示/設定できる項目 
が異なります。 

本機を複数の人で使う場合は、スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を設定し 
ます。管理者以外の人には、ユーザーパスワードだけを教えておきます。これにより、設定を変更 
されるのを防ぐことができます。 

• スー J V ° —バイザーパスワードを入力した場合 

セツトアツプユーテイリテイのすベての項目が設定できます。 

# ユーザーパスワードを入力した場合 

次のような制限があります（可能：〇、不可能： X )。また、各項目の設定値を工場出荷時の値（パ 
スワード、システム時間、システム日付を除く）に戻す m は使えません。 


メニュー 

参照 

変更 

「詳細」メニュー 

〇 

X 

「起動」メニュー：[起動オプション] 

〇 

X 

「セキュリティ」メニュ ー ： [Setup Utility 表示] 

〇 

X 

「セキュリティ」メニュ : [Boot Popup Menu ] 

〇 

X 

「セキュリティ」メニュー：[起動時のパスワード] 

〇 

X 

「セキュリティ」メニュー：[復帰時のパスワード] 

〇 

X 

「セキュリティ」メニュー：[休止復帰時の起動デバイス] 

〇 

X 

「セキュリティ」メニュー：[スーパーバイザーパスワード設定] 

X 

X 

「セキュリティ」メニュー：[八ードディスク保護] 

X 

X 

「セキュリティ」メニュー：[ユーザーパスワード保護] 

〇 

X 

「セキュリティ」メニュー：[ユーザーパスワード設定] 

〇 

〇 ※ 1 

「終了」メニュー：[デフオルト設定] 

X 

X 

「終了」メニュー：[デバイスを指定して起動] 

父 ※ 2 

父 ※ 2 


. 1[ユーザー j 〈スワード保護]が[保護しない]に設定されている場合のみ、ユーザー j くスワードの 
変更が可能。ただし、ユーザーパスワードを削除することはできません。 

※2 [Boot Popup Menu] が[有効]に設定されている場合は選択が可能 0 


使つてみる 
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セツトアップユーテイ 1 J テイ 


使 

て 

み 

る 


セットアップユーテイ 1 J テイを 
操作する 


A—[J 

B- 
C- 


システム情報 
プロセッサータイプ 
プロセッサースピード 
メモリーサイズ 


XXXXXXX XXXXX X 
0. 00 GHz 


ハードディスク 
BIOS 情報 
BIOS 

電源コントローラー 
Intel ( R ) ME ファームウェア 

アクセスレベル 


l|SiO f I：! 


{ XXXXX @ 0. 00 GHz 




A . 00 を押してカーソルを移動させ、メ 
ニューを選ぶことができます。 

B . 選択できる項目が複数ある場合は■■を押 
して項目を選ぶことができます。選択され 
た項目は色が変わります。 

C . 反転表示されている項目は1^0を押してサ 
ブメニューを表示させることができます。 

d . サブメニューが表示されているときは国 ■ 
を押して項目を選ぶことができます。 


設定に使うキー 

00 

:「情報」「メイン」「詳細」「起動」「セ 
キュリティ」「終了」の各メニューを 
選択。 

mm 

:力ーソルを上下に移動（項目を選ぶ 
ときに使用）。 

llEnterll 

:■国で項目を選んだ後に設定できる 
各項目のサブメニューを表示。 

II F5 || 

:各項目の前候補を選択（設定値の変 
更時に使用）。 

11 F6 || 

:各項目の次候補を選択（設定値の変 
更時に使用）。 

II FI || 

:一般のヘルプを表示 （[ OK ] を選ぶと 
ヘルプの画面を閉じる）。 


:各項目の設定値を工場出荷時の値 
(パスワード、システム時間、システ 
ム日付を除く）に戻す。 

||F10|| 

:設定を保存して再起動。 

flEscIl 

:サブメニューの終了、または「終了」 
メニューを表示。 
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fr 睛報 ■! メー ユー _, 


(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


メニュー 

働き 

選択項目 

言語 （ Language ) 

セットアップユーテイリテイの言語を選択します。 

English 

French 

Japanese 

製品情報 
機種品番 
製造番号 
システム情報 
プロセッサータイプ 
プロセッサースピード 
メモ U —サイズ 
使用可能メモリー 
八ードディスク 

BIOS 情報 

BIOS 

電源コントローラー 

Intel ( R ) ME ファームウエア 
アクセスレベル 

情報の表示 • 確認用です。項目を選択したり変更したりすることはできま 
せん。 


「メイン」メニュー 


(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


メニュー 

働き 

選択項目 

システム日付 

1 け ab || でカーソルを年、月、日に移動できます。キーボードから直接入力 
するか、 11 F 5 1111 F 6 j| で数値の修正ができます。 

[xxxx/xx/xx(x)] 

システム時間 

24 時間制です。 1 け北 1 |で カーソルを時、分、秒に移動できます。キーボー 
ドから直接入力するか、 II F 5 1111 F 6 11 で数値の修正ができます。 

[xx:xx:xx] 


メイン設定 


メニュー 

働き 

選択項目 

フラットパッド 

ホイールパッドを使う（有効）/使わない（無効）を設定します。 

無効 

有効 

Fn / 左 Ctrl キー 

内部キーボードの11 Fn II til Ctrl 11 ( Mi ) の機能を入れ換えずに工場出荷時 
のまま使う（標準）/入れ換えて使う（入れ換え）を設定します。 

Fn Ctrl 機能入れ換えユーテイリテイでも設定することができます。 
入れ換えた場合、11 Fn 11( | utrl 1と tl 」 刷されている左側のキー）と llcthll 
(右側）のキーを押しながらもう1つのキーを押す操作はできません。 

キー表面の印刷やキーそのものを入れ換えることはできません。 

標準 

入れ換え 


メニュー 

働き 

選択項目 

ディスプレイ 

Windows が起動するまでの表示モードを設定します。外部ディスプレイ 
を接続していないときは、[外部ディスプレイ]を選んでいても、すべての 
情報が内部 LCD に表示されます。 Windows 起動後は、デスクトップの何 
もないところを右クリックして[グラフィックプ□パティ]で設定した内 
容が有効になります。 

外部ディス 

プレイ 
内部 LCD 


使つてみる 
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I セツトアップ ユー テイ 1 J テイ 


メニュー 

働き 

選択項目 

充電中バッテ 

バッテリーパックの充電中にバッテリー状態表示ランプを点灯する/明滅 

点灯 

リー状態表示 

するを設定します。 

明滅 

LED 輝度 

電源状態表示ランプの明るさを設定します。[連動]では、内部 LCD の明る 

連動 


さに合わせてランプの明るさが変わります。[減光]では常に暗くなります。 

減光 


〔「詳細」メニュー I 

(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


メニュー 

働き 

選択項目 

CPU 設定 

CPU の設定に関するサブメニューを表示します。 

• データ実行防止機能 

データ実行防止機能（プログラムのメモリー（バッファー）を悪用した 
不正プログラムの実行を阻止する機能）を使う（有効）/使わない（無効） 
を設定します。通常は[有効]に設定しておいてください。 

工場出荷時の設定は[有効]です。 

• Intel ( R ) Hyper-Threading Technology 

Intel ( R ) Hyper-Threading Technology を使用する(有効)/使用しな 
い（無効）を設定します。工場出荷時の設定は[有効]です。 

• Core Multi-Processing 

Core Multi-Processing (複数のプロセッサーコアによる処理の分散） 

を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。工場出荷時の 
Windows 7使用時は[有効]のままお使いください。[無効]に設定した 
場合の動作はサボートしていません。工場出荷時の設定は[有効]です。 

• Intel ( R ) Virtualization Technology 

Intel ( R ) Virtualization Technology を使用する(有効)/使用しない 
(無効)を設定します。[有効]に設定すると、 Intel ( R ) Virtualization 
Technology に対応した仮想化ソフトウェアを使用する場合に、 CPU の 
負荷を軽減することができます。工場出荷時の設定は[有効]です。 

• Intel ( R ) VT-d 

Intel ( R ) Virtualization Technology for Direct I/O を使用しない（無 
効）/使用する（有効）を設定します。工場出荷時の設定は[無効]です。 

• Intel ( R ) Trusted Execution Technology 

Intel ( R ) Trusted Execution Technology を使用する（有効）バ吏用し 
ない（無効）を設定します。（インテル®アクティブ•マネジメント•テ 
クノ□ジーが使用できないモデルの場合は表示されません） 

工場出荷時の設定は[無効]です。 

[ Intel ( R ) VT - d ] が[有効]に設定されている場合のみ設定できます。 

• Intel ( R ) Turbo Boost Technology 2.0 

Intel ( R ) Turbo Boost Technology 2.0を使用する(有効)/使用しな 
い（無効）を設定します。（インテル®ターボ • ブースト • テクノロジー 
が使用できないモデルの場合は表示されません）工場出荷時の設定は[有 
効]です。 

|旧 sd を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。 

サブメニュー 

表示 


周辺機器設定 


メニュー 

働き 

選択項目 

LAN 

内蔵 LAN の機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。 

無効 

有効 


使つてみる 
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メニュー 

働き 

選択項目 

Power On by 
LAN 機能 

LAN 経由でパソコンの電源を入れる Power On by LAN 機能を使用しない 
(禁止）/使用する（許可）を設定します。 

LAN 経由で電源を入れた場合、起動時のパスワード入力画面は表示されな 
くなります。 

禁止 

許可 

無線設定 

搭載されている無線機能の設定に関するサブメニューを表示します。 

• 無線 LAN/WiMAX 

内蔵無線 LAN および WiMAX の機能を使用する（有効）/使用しない（無 
効）を設定します。工場出荷時の設定は[有効]です。 

• ワイヤレス WAN (ワイヤレス WAN 搭載モデルのみ） 

内蔵ワイヤレス WAN の機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を 
設定します。工場出荷時の設定は[有効]です。 

• Bluetooth 

内蔵 Bluetooth の機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定 
します。工場出荷時の設定は[有効]です。 

|旧 sd を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。 

サブメニュー 

表示 


メニュー 

働き 

選択項目 

ExpressCard 

ExpressCard ス□ットを使用する（有効）/使用しない（無効）を設定し 

無効 

スロット 

on 9 〇 

有効 

(ExpressCard 



モジュール搭載 



モデルのみ） 



SD スロット 

SD メモリーカードス□ットを使用する（有効）/使用しない（無効）を設 

無効 


定します。 

有効 



メニュー 

働き 

選択項目 

USB ポート 

本機の USB ポートを使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。 

無効 

有効 

レ ガシー USB 

Windows が起動する前に、 USB キーボードや USB フ□ッピーディスク 
ドライブ 、 USB CD / DVD ドライブなどを本機に認識させる機能を使用す 
る（有効）/使用しない（無効）を設定します。 [ USB ポート]が[有効]で 
「起動」メニューの [Boot Mode ] が[通常]に設定されている場合のみ、効 
果があります。 

[無効]に設定した場合でも、 USB キーボードを使ってセットアップユー 
ティリティを操作することができます。 

無効 

有効 


fniBiijjx-iL-_ 


メニュー 

働き 

選択項目 

Boot Mode 

Boot Mode を高速にする（高速）/高速にしない（通常）を設定しま 
す。[高速]に設定すると、パソコンの電源を入れた直後に表示される 
「 Panasonic 」 起動画面を省略して Windows の起動画面が表示されるま 
での時間を短縮します。「 Panasonic 」 起動画面が表示されませんので、 

セットアップユーティ U ティを K 動する場合は、11 F 2 I ぽたは11 Del 11を押し 
たまま電源を入れてください。セットアップユーティリティの画面が表示 
されるまで、11 F 2 11汞厂こは11 Del j | を押したままにしてください。 

クイックブートマネージヤーで設定することもできます。また、クイック 
ブートマネージヤーで電源オン時の初期化 （Boot Mode ) を局速にする設 
定を解除した場合や、すべての設定をクリアした場合は[通常]に戻ります。 

高速 

通常 
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I セツトアップ ユー テイ 1 J テイ 


メニュー 

働き 

選択項目 

起動オプシヨ 
ン優先度 

オペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位を設定します。 
優先順位を変更する場合、まず設定したい優先順位を選択し、次に対象 
のデバイスを選択します。 

例：八ードディスクから起動する場合 

① 国 D で[起動オプション# 1] を選択し、 M を押す。 

② 国 D で[八ードディスク]を選択し、|向挪||を押す 0 

同じ操作で他の起動オプションにもデバイスを設定することができま 
す。[起動オプション# 1] に設定されているデバイスが認識できない 
場合は、[起動オプション# 2] に設定されているデバイスから起動し 
ます。 

八ードディスク 

LAN 

US 巳フロッピー 

USB 八ードディスク 
USB 光学ドライブ 
無効 

メモ 


J 


• USB フロッピーディスクドライブから起動する場合は、当社製外部 FDD (品番： CF - VFDU 03 U ) 
のご使用をお勧めします。 

•外付けの DVD ドライブから起動するときなど、一度だけ通常と異なる優先順位で起動する場合 


は、「終了」メニューの[デバイスを指定して起動]の下に表示されているデバイスを選んで M 
を押してください。また、パソコン起動時にもデバイスを選択することができます（下記）。 
•オペレーティングシステムを起動するデバイスは、次の手順でパソコン起動時にも選択すること 
がでぎます。 

あらかじめ「セキュリティ」メニューで [Boot Popup Menu ] を[有効]に設定しておく必要があ 
ります。 

① パソコンの電源を入れる。 

② 本機の起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示されたらすぐに画を押す 0 
「 Panasonic 」 起動画面が表示されない場合は、画を押したまま電源を入れてください。「起動 
するデバイスを選択してください」画面が表示されるまで、_を押したままにしてください。 

③ 「起動するデバイスを選択してください」画面でデバイスを選び、 M を押す。 

• USB ポートに接続している機器から起動する場合、次の設定になっていることを確認してください。 
• 「詳細」メニューの [ USB ポート]が[有効] 

• 「詳細」メニューの[レガシー USB ] が[有効] 

• 「起動」メニューの旧 oot Mode ] が[通常] 


「セキュリティ」メニュー 


(アンダーラインは工場出荷時の設定) 

起動時の表示設定 


メニュー 

働き 

選択項目 

Setup Utility 

起動後すぐに表示される「 Panasonic 」 起動画面の下に [Press F 2 for 

無効 

表示 

Setup / FI 2 for LAN ] というメッセージを表示させる（有効）/表示させ 
ない（無効）を設定します。 

有効 

Boot Popup 

起動後すぐに _ SC || を押すと表爪できる起動デバイスの選択画面を表爪さ 

無効 

Menu 

せない（無効）/表示させる（有効）を設定します。[有効]に設定すると、 
セットアップユーティリティ起動時にユーザーノ V ° スワードを入力した場合 
でも「起動」メニューの[デバイスを指定して起動]の項目が選べるように 
なります。 

有効 


使つてみる 
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メニュー 

働き 

選択項目 

起動時のパス 

パソコンの起動時にスーノ v ° —ノ（イザーノ v ° スワードまたはユーザーノ v ° スワー 

無効 

ワード 

ドの入力を常に必要としない（無効）/必要とする（有効）/ [ Intel ( R ) 

有効 


Anti-Theft Technology ] を[アクティブ]に設定している場合のみ必要と 
しない（自動）を設定します。 

自動 

復帰時のパス 

スリープ状態/休止状態からの復帰時にスーパーノ（イザーノ V ° スワードまた 

無効 

ワード 

はユーザーパスワードの入力を常に必要としない（無効）/必要とする（有 

有効 


効）/ [ Intel ( R ) Anti-Theft Technology ] を[アクティブ]に設定してい 
る場合のみ必要としない（自動）を設定します。[起動時のパスワード]が 
[有効]または[自動]に設定されている場合のみ設定できます。 

自重5 

休止復帰時の 

休止状態からの復帰時の起動デバイスを内蔵八ードディスクのみとするか、 

優先デバイスを 

起動デバイス 

内蔵八ードディスクよりも優先度の高いその他のデノ（イスからの起動を試 

試行 


行するかを設定します。 

八ードディスク 

のみ 


メニュー 

働き 

選択項目 

Intel ( R ) 

Anti-Theft 

Technology 

この項目は変更できません。 

Intel ( R ) Anti-Theft Technology (インテル®アンチセフト.テクノロ 
ジー）はインテル®の盗難対策技術で、パソコンの盗難など万一のときに 
バソコンの電源を切つて起動できないようにしたり、暗号化データへのア 
クセスに必要なキーデータを消去したりして、情報の流出を防ぐことがで 
きます。 

インテル®アンチセフト • テクノロジーをお使いになる場合は、サービス 
事業者が提供する専用ソリユーシヨンが必要です。 

使い方などについては、サービス事業者にお問い合わせください。 

インアクティブ 

アクティブ 

盗難 

サスペンド 

サスペンド 
モー r — 移 

Intel ( R ) Anti-Theft Technology (インテル®アンチセフト.テクノロ 
ジー）使用時、スリープ状態にしない（無効）/スリープ状態にする（有効） 
を設定します。 

[ Intel ( R ) Anti-Theft Technology ] が[アクティブ]または[サスペンド] 

に設定されている場合のみ設定できます。 

無効 

有効 


メニュー 

働き 

選択項目 

スーパーバイ 
ザーパスワー 
ド設定 

セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定し 
ます。また、本機を起動されたくない場合は、スーパーバイザーパスワード 
を設定した後、[起動時のパスワード]を[有効]に設定してください。 

サブメニュー 

表示 

八ードディスク 
保護 

八ードディスクを別のパソコンに取り付けた際に、八ードディスクのデー 
夕が読み書きできないように保護する（有効）/保護しない（無効）を設定 
します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定でき 

on 9 〇 

無効 

有効 

ユーザーパス 
ワード保護 

ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、 
ユーザーパスワードの変更を許可する（保護しない）/許可しない（保護す 
る）を設定します。 

保護しない 

保護する 

ユーザーパス 
ワード設定 

本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。 

スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。ま 
た、セットアップユーティリティの起動時に、スーパーバイザーパスワー 
ドでなくユーザーパスワードを入力すると、一部の設定は変更できません。 

サブメニュー 

表示 
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セツトアップユーテイ 1 J テイ 


セツトアップユーテイリテイでパスワードを設定する 


セットアップユーティリティでパスワードを設定すると、セットアップユーティリティ起動時にパ 
スワードの入力が必要になります。また、[起動時のパスワード]を[有効]に設定しておくと、電源 
を入れた直後にパスワード入力が必要になるため、第三者の不正な利用を防ぐことができます。 
設定する前に、必ず^)『操作マニュアル』 「 cG )( セキュリティ）」の「パソコン起動時/リジューム 
時のパスワードを設定する」をご覧ください。 

P パソコンの電源を入れる。または、 Windows を終了して再起動する。 

Q パソコンの起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示されている間に國ま 
たは_を押してセットアップユーティリティを起動する。 

「 Panasonic 」 起動画面が表示されない場合は、_または M を押したまま電源を入れてください。 
セツトアップユーティリティの画面が表示されるまで、_または M を押したままにしてください。 


S 


BB で[セキュリティ]を選ぶ。 

人 —— J 又 +ノ（つ tf —— J 又乂ワ ——口： 
d m で[スーノ v ° —バイザーパスワード設定]を選び、 m を押す。 

ューサーパスワー I 、を言又定ぅ公 w = n : 

mm で[ユーザーパスワード設定]を選び、画を押す。 

#ユーザーノ〈スワードを設定するには、まずス _ パーバイザーノ〈スワ _ ドを設定する必要があります。 


Q 


[新しいパスワードを入力してくださし、]の [ 

を入力し、 画 S I を押す。 

•入力したパスワードは画面には表示されません。 
•キーボードがテンキーモードまたはキャップスロックに 
なっていると、パスワードの設定時や入力時に右のよう 
な「【重要】お知らせ」画面が表示されます。 


] の中に新しいパスワード 


-【重要】ぉ知らせ- 


Caps し ock 
Num Lock 


オン 

オン 


>パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号、スペースで最大32文字です。英字の大 
文字と小文字は区別されます。 

• 「¥」など、パスワードに使えない記号キーがあります。使えない記号キーを押してもパス 
ワードには入力されません。 

• 数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。 

• 「【重要】お知らせ」画面が表示され 「Caps Lock :オン」と表示されていると (Caps 
Lock ランプが点灯）、パスワードが大文字で設定されます。 

また 、 「Num Lock :オン」と表示されていると （ NumLock ランプが点灯）、キーボード 
の一部がテンキーになり、数字または演算記号が設定されます。 

キーボードのテンキーモードおよびキャップスロックの状態を確認してから、パスワード 
を入力してください。確認せずに入力すると設定したいパスワードと異なるパスワードが 
設定されてしまうおそれがあります。 


• _ などのキーと組み合わせて入力することはできません。 

@ [新しいパスワードを確認してくださし、]の [ 
パスワードを再度入力し、画を押す。 

を押し、[はい]を選んで M を押す。 


] の中に手順4で入力した 
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C / 重要 


パスワードは忘れないようにしてください。 

•お客さまが設定されたパスワードなど、セキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンター 
などで解除することはできません。 

パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。 

•スーパーバイザーパスワードを忘れてしまつた場合 

有償での修理が必要になります。修理窓口へお問い合わせください。お持ち込みいただき、数日 
間お預かりさせていただくことになります。セットアップユーティリティの設定は工場出荷時の 
状態に戻ります。また、八ードディスク保護を有効に設定している場合、修理でも無効にできま 
せんので、パスワードは絶対に忘れないようにご注意ください。 

• ユーザーパスワードを忘れてしまつた場合 

セットアップユーティリティを起動してノ〈スワード入力画面でスーパーノ（イザーノ v ° スワードを入 
力すると、ユーザーパスワードを設定し直すことができます。 

スーパーバイザー J くスワードを知らない場合は、スーパーバイザー J 〈スワードを設定した人にご 
相談ください。 

• 本機の修理を依頼される場合 

スーパーノ（イザーノ v° スワードとユーザーノ v° スワードの両方を無効にしておいてください。 


八ードディスク保護を設定する 


セットアップユーティリティのパスワードを設定しておくと、パスワードを知らない第三者がバソ 
コンを使うことはできなくなりますが、パソコンを分解し、内蔵の八ードディスクを取り外して他 
のパソコンに取り付けると、八ードディスク内に保存されている情報が読まれてしまうおそれがあ 
ります。 

八ードディスク保護は、データの完全な保護を保証するものではありません。 

n セットアップユーティリティを起動する。（岭58ページ手順1と 2) 

パスワードの入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。 
スーパーノ（イザーノ V ° スワードを設定していない場合は、次の手順2で設定してください。 

0 BB で[セキュリティ]を選ぶ。 

X ——ノ、——ノ（つ CT —— J 弋スヮ —— : 

① ■国で[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、 m を押す。 

② [新しいノ v ° スワードを入力してください]の [ ] の中に新しいノ v ° スワードを入力し、 


1^21を押す。 

③[新しいパスワードを確認してください]の [ 


] の中に手順②で入力したパスワードを 


再度入力し、を押す。 

glmm で[八ードディスク保護]を選び、 m を押す。 
gj mm で[有効]を選び、 m を押す。 

目 確認の画面で d を押す。 

^ ^■を押し、[はい]を選んで^3を押す。 

起動時に「八ードディスク保護により、アクセスが禁止されています」と表示された場合は、セット 
アップユーティリティを起動し、設定内容を八ードディスク保護を設定したときと同じ内容に設定 
し直してください。 
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I セツトアップ ユー テイ 1 J テイ 

r 「 終了」メニュー 


メニュー 

働き 

設定を保存して再起動 

設定内容を保存して再起動します。 

設定を保存しないで再起動 

設定内容を保存しないで再起動します。 


保存オプション 


メニュー 

働き 

設定を保存する 

設定内容を保存します。 

設定を戻す 

変更前の設定に戻します。 


メニュー 

働き 

デフオルト設定 

セツトアツプユーテイリテイを工場出荷時の設定に戻します。 


メニュー 

働き 

デバイスを指定して起動 

〇 S を起動させるデバイスを指定します。次回起動時のみ選択したデバイ 
スから起動します。 

グレー表爪になって選べない場合は、 IIF 10 I 1 を押してセットアップユー丁ィ 
リティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。 


メニュー 

働き 

コンピュータの修復 

再インストールを実行するか、八ードディスクの内容を消去するかを選択す 
る画面が表示されます。 

八ードディスクデータ消去ユーティリティを実行したときは表示されません。 
グレー表爪になって選べない場合は、|||=1〇||を押してセットアップユー丁ィ 
リティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。 

診断ユーティリティ 

PC-Diagnostic ユーティリティを起動し、八ードウェアの診断を行いま 
す。（岭 74 ページ） 

グレー表爪になって選べない場合は、 IIF 10! を押してセットアップユーティ 
リティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。 
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パーテイシヨンを変更する 


0 [未割り当て]領域を右クリックし、 
[新しいシンプルポリユーム]をク 
リックする。 


[未割り当て]領域は手順5で縮小した領 
域です。入力した数値より、少なくなり 

cJn 9 〇 








x.xx GB 

正常（回復 K ーテイ 

xxx MB 

正常 （ アクラ 

(C:) 

XX.XX GB NTFS 
正常（プート,ページファ 

xx.xx GB 

未割り当て 


R 「新しいシンプルボリュームウイ 
ザードの開始」画面が表示された 
ら[次へ]をクリックする。 

次の設定を行ってください。 

②と③の設定を表示以外に変更する場合 
は専門的な知識が必要です。通常は表示 
されたままで[次へ]をクリックしてくだ 
さい 0 

① シンプルボリュームサイズの指定 
作成するノ v° —テイシヨンのサイズを指 
定します。[未割り当て]領域をすべて 
使用する場合は、表示されたサイズの 
まま[次へ]をクリックしてください。 
表示されたサイズより少ない数値を入 
力した場合、残りのサイズは[未割り 
当て]領域として残ります。 

② ドライブ文字またはパスの割り当て 

③ パー テイシヨンのフ オー マツト 

0 [完了]をクリックする。 

新しいパーテイシヨンのフォーマツト 
が開始します。（手順7の③で「このボ 
リュームを次の設定でフォーマットする」 
を選択した場合） 

画面にフォーマットの進行が表示されま 
すので、終了するまでお待ちください。 

• ； V ° —テイシヨンを追加するには 

[未割り当て]領域が残っている場合は手順6 
から、 Windows の領域にまだ余裕がある場 
合は手順4からの操作を行うことで、新しい 
ノ V ° —テイシヨンを追加できます。 

• ノ V ° —テイシヨンを削除するには 

手順4の画面で削除するノ V ° —テイシヨンを右 
クリックし、[ボリュームの削除]をクリック 
してください。 


バーテイシヨンとは 


〕 


八ードディスク上に作成した領域(区画）のことです。 

1つの八ードディスクに複数のパーティションを作成 
することで、1つの八ードディスクを複数のディスク 
のように扱うことができます。 

工場出荷時、変更可能な本機のパーティションは1つ 
です（修復用領域（リカバリー領域とシステム領域か 
ら構成されています）は変更することができません)。 


〇 


Q 


® (スタート）をクリックし、[コ 
ン t£° ユーター]を右クリックする。 

[管理]をクリックする。 

「ユーザー アカウント制御」画面が表示され 
た場合は、[はい]をクリックしてください。 
標準 ユーザーで □グオンしている場合は、管 
理者の ユーザー アカウントの Windows パス 
ヮー ドを入力して [ はい]をクリックします。 

[ディスクの管理]をクリックする。 


r =1ンピューターの管理 

ファイル(〇齡⑻ mmoo ， 

♦ 1圖 ^ I 0 圖 


コンピューターの管理（□一力 j 

似システムツール 
> © タスクス^ *55 ュ-ラ 
M イベントピューアー 
レ® 共有フォノ W- 
鼉□-カルユーザーとグ;I 


•デパイスマネー外- 


|システムッ- 

3記_ 


Q Windows が使用しているパーティ 
ション（工場出荷時は C ドライブ） 
を右クリックし、[ボリュームの縮 
小]をクリックする。 

下記は表示例です。パーティションのサ 
イズなどはモデルによって異なります。 


ペーシック 
XX.XX GB 
オンライン 


( C : 傲 

: XX^<X GB NTFS yyX 
正常(ブート,ページ I 

' W//////A 


目 


[縮小する領域のサイズ]を入力し、 
[縮小]をクリックする。 

八ードディスクの一部の領域を縮小する 
ことで、その中に複数のパーティション 
を作成することができます。 

画面に表示されているサイズよりも大 
きなサイズには指定できません。また、 
40 GB 以下に縮小すると、そのドライブ 
に 0 S を再インス|-ールすることができな 
くなります。 

箱小前の合計サィズ (MB)： [xxxxx 

縮小可能な領域のサィズ (MB): | XJOOCX 

縮小する領域のサイズ (MBKE)： _ ~B| 

描小後の合計サイズ (MB)： 

こ!いては、ディスりの音ルブの「 ぺ-'>ンウボリ： l -ムを圧縮す5」 を射 S してく ggc、 


I キャンセル ( Q ) I 
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つたとぎ 


このパソコンにトラブルがあつたときは 


問題の解決方法 


〕 


こんなとき 


確認する/ここで調べる 


戴 f で、色の付い一 ► I 故障ではありません（471ペ-ジ） 


a 

つ 


画面が暗い 



駆動時間が短い 


仕様がわからない 

• 使える RAM モジュールは？ 

• 付属のアプリケーションは？ 


f M + M を押す（岭29ページ） 


[「仕様」(491ページ) 


— ► I 使用環境によって異なります（岭40ページ） 



電源が入らない/ 

電源は入るが Windows 画 
面が出ない 


[ 


本書の「困ったとき」（岭64、65ページ） 


Windows の操作がわから 
ない 



^OP 




Windows 画面は出ている 
が、操作できない 


キーボード 
ホイールパッド 
インターネット 
無線 LAN など 


( 周辺機器が動かない 


ご購入時に導入済みの 
アプリケーションソフ 
卜の場合 


アプリケーションソフトが 
動かない/おかしい 


画面で見る^]『困ったときの Q & A 』 
(岭8ページ） 


レロ jLsj|rf^i 




次の中からご覧になりた L 、内容をクリックしてください。 


本機の機能や活用方法を 


ブリケーンョンづ 


使用時のトラブルの 
解決方法を調べる 

•画面が暗ぐよった 
• ポインターが動かな K 
•無線 LAN^ つながらない’ 


用語集•索引で探す 


その他のソフトの場合 


困つたとキ J 
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さらに調べるとき/修復するとき 


解決しないとき 


修理に関するお問い合わせ ) 

〇付属の『修理依頼書』に記入する。 

S 付属の『取扱説明書準備と設定 
ガイド』で修理に関する詳しい 
情報を確認し、修理窓口へ連絡 
する。 


ノ〈ナソニックバソコンお客様ご相談センター受付品$0時 

電言舌多!^ャル ^0120-873029 

※携帯電話 • PHS からもご利用になれます。 
※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。 
非通知に設定されている場合は 
「186-01 20-873029」におわ、け<だ、さし、 
(はじめに「186」をダイヤル）。 

• 上記電話番号がご利用いただけない場合（発信者 
番号を非通知でお電話いただく場合を含む）は 

(06)6905-5067 

fax (06)6905-5079 

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。） 

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 


(2011年1月1日現在) 


周辺機器の Web 

1 

周辺機器の 

ページや説明書 


相談センターへ 



「ハードウェアを 

， 


診断する」 



(岭74ページ） 



「再イン 
する」 
(岭79 


弊社の Web ページの 
「よくある質問 （ FAQ )」 

http :// askpc . panasonic . co.jp 


http://askpc.par 

gOO ▼ 


(維合案内） 

ina9onic.oo.j 


Iパナソニックノ tV コン（レッツノート-タフブック等）サ 


^ |篇ノけソニックノ tV コン 


ブ麟 ▼ ず思 
卜合案内）I 


ゎ]、X | goo ゥェブ検索 (Green Labe 


TZL 



アプリケーションソフトの 
Web ページや説明書 


「アプリケーションソフト 
の問い合わせ先」 

(岭88ページ） 




アプリケーション 
ソフトの相談セン 
ターへ 


困つたとキ J 


レ 


ル1 
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起動/終了 /スリープ状態/休止状態の Q&A 


本機が起動しない、動かないなどのトラブルが発生した場合は、64〜89ページで解決方法を確認 
してください。 M 

解決方法が見当たらない場合は、デスクトップの辱^をダブルクリックして@『困ったときの 
Q & A 』 も確認してください。 


[rRemove disks or other med"«. Press any key to restart! 



(X) 困ったときの QSA I J 、リウ 

② カテゴリーをクリック 

③ Q & A のタイトルをクリック 

④ 見る 


質問 

対策 


AC アダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが正しく取り付 
けられているか確認してください。 

岭『取扱説明書準備と設定ガイド』 


バッテリーパックがしっかりと固定されていることを確認してください。 

本機が起動しない/ 
バッテリー状態表示 
ランプ〇が点灯しない 

RAM モジュールを増設または交換した場合、 RAM モジュールを取り外 
して再度電源を入れてください。 

RAM モジュールを外すと電源が入る場合は、 RAM モジュールの問題が 
考えられます。 

•バソコンの電源を切り、推奨の RAM モジュー j レであることを確認し、 
正しく取り付け直してください。 

• RAM モジュールの仕様を確認してください。 

RAM モジュールについては、「メモリー容量を増やす」（岭47ページ） 
または「仕様」（岭91ページ）をご覧ください。 


しばらくしてから再度電源を入れてください。 

CPU の温度が上がっている可能性があります。 CPU の温度が上がって 
いると、 CPU の過熱を防止するための機能が自動的に働き、本体が起動 
しないようになっています。それでも起動しない場合は、ご相談窓口に 
ご相談ください。 


電源コードを抜き、1分以上待ってから再度接続してください。 

AC アダプターとバッテリーパックを正しく接続していてもバッテリー状 
態表示ランプが点灯しないときは、 AC アダプターの保護機能が働いてい 
る場合があります。電源コードを接続し直してもランプが点灯しない場 
合は、ご相談窓口にご相談ください。 

SD / SDHC/SDXC メ 
モ 1 J 一力ードをセット 
したまま Windows を 
起動すると、チェック 
ディスク （ CHKDSK ) 

が始まる 

チェックディスクが終了するまでそのままお待ちください。 

SD / SDHC / SDXC メモリーカードへの書き込み中に、カードを取り出 
した可能性があります。 

岭 纪] 『操作マニュアル』 「 g ( 周辺機器）」の 「 SD / SDHC / SDXC メモ 
リーカードを使う」 


困 

た 

と 

ぎ 


64 






























































質問 

対策 


電源状態表示ランプ®が点灯している場合 

八ードディスクアクセスランプ_が点灯していないなど、八ードディス 
クにアクセスしていないことをご確認のうえ、電源スイッチを4秒以上ス 
ライドして電源を切ってください。その後、再度電源を入れてください。 


お買い上げ後初めて電源を入れた場合 

Windows のセットアップ画面が表示されず、「コンピューターが予期せ 
ず再起動されたか、予期しないエラーが発生しました」というようなメッ 
セージが表示される場合があります。これは、 Windows のセットアップ 
が始まるまでにパソコンの電源が強制的に切れた場合 （ AC アダプターを 
抜いたり、 AC アダプターを接続せずにセットアップしてバッテリー残量 
がなくなったりした場合）に表示されるメッセージで、再インス!-ール 
を行うまで Windows が使えなくなります。この場合は、再インス!-ール 
をしてください。 

電源は入るが 
Windows が正常に 
起動しない 

休止状態からのリジューム時に Windows が起動しなくなった場合 

リカバリーディスクを使って「システム回復オプション」を起動し、[ス 
タートアップ修復]を実行してください （岭 78ページ）。 

それでも Windows が起動しない場合は、リカバリーディスクを使って再 
インストールしてください。 


セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。 

(岭 52ページ） 


USB メモリーなど、周辺機器を取り外してください。 

周辺機器を取り外すと起動できた場合は、周辺機器の問題が考えられま 
す。周辺機器のメーカーにお問い合わせください。 


次の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 

① パソコンの電源を入れ、 rPanasonic ] 起動画面が消えたとき（スー 
パーノ（イザーノ V ° スワードまたはユーザーノ V ° スワード設定時はパス 
ワード入力後）に rrai を押し続ける。 

② 「詳細ブートオプション」が表示されたら指を離す。 

③ で[セーフモード]を選ぶ。 

④ llEnterll か押す。以降は、画面 k 従って操作してください。 

Windows 起動時に 
音が途切れる 

Windows の処理状況によっては、 Windows 起動時に音が途切れる場合 
があります。 

次の手順で起動時の音が鳴らないように設定することができます。 

① デスクトップで右クリックし、[個人設定]をクリックする。 

② [サウンド]をクリックし、 [ Windows スタートアップのサウンドを 
再生する ] をクリックしてチェックマークを外し、 [ OK ] をクリック 
する。 

Windows 7 
(64 ビッ ト）と 
Windows 7(32 
ビット）を切り替え 
たい 

Windows 7 (64 ビット）と Windows 7 (32 ビット）を切り替える場 
合（例えば、 Windows 7 (64 ビット）がインストールされているハー 
ドディスクに Windows 7 (32 ビット）をインストールする場合）は、 
ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って使いたい OS を 
再インストールしてください。 （岭79 ページ） 

リカバリー領域のデータが使えない場合は、リカバリーディスクを使っ 
て再インストールした後、リカバリー領域のデータを使って再インス 
卜ールしてください。 

ユーザー名を変更し 
たらログオンできな 
<なつた 

変更前のユーザー名でログオンしてみてください。 

ユーザー名は「名前」と「フルネーム」という2種類の名前で管理されて 
います。 




















つたとぎ 


起動/終了 /スリープ状態/休止状態の Q&A 


質問 

対策 


ご使用のフロッピーディスクドライブによっては、正常に起動しない場 
合があります。 

フロッピーディスクドライブからの起動は、当社製外部 FDD (品番： 
CF - VFDU 03 U ) で動作を確認しています。 


バソコンの電源を切り、タネ部 FDD を接続し直してください。 


起動用ディスクが正しくセットされているか確認してください。 

フロッピーディスク 
から起動できない 

セットアップユーティリティを起動し、次の設定になっていることを確 
認してください。 

• 「詳細」メニューの [ USB ポート]が[有効] 

• 「詳細」メニューの[レガシー USB ] が[有効] 

• 「起動」メニューの [Boot Mode ] が[通常] 

• 「起動」メニューで[起動オプション# 1] が [ USB フロッピー] 

次回起動時のみ、フロッピーディスクから起動する場合は、「終 
了」メニューで[デバイスを指定して起動]の下に表示されている 
フロッピーディスクドライブのデバイス名（例 ： [MATSHITAFDD 
XXXXX ]) を選び、を押してください。 

[Boot Mode ] は、クイックブートマネージャーでも設定できます。か 
んたん高速起動設定モードを無効にするか高速起動詳細設定ウィザード 
モードで[電源オン時の初期化 （Boot Mode )] を無効にしてください。 


メモリー容量を増やしてください。 


お買い上げ後にインストールした常駐アプリケーションソフトがある場 
合は、そのアプリケーションソフトの常駐を解除してください。 


八ードディスクドライブ搭載モデルをお使いの場合は、ディスクデフラ 
グツールを実行してください。 

Windows の起動や 
動作が遅い 

起動が遅い場合は、次の方法をお試しください。 

•クイックブートマネージャーを使って、電源を入れてから Windows が起 
動するまでの時間を短縮する。 

八ードディスクドライブ搭載モデルをお使いの場合は、ブートトレーニン 
グを実行することで起動が早くなる場合があります。 

岭迫 『操作マニュアル』「愿（レッツノート活用）」の 「 Windows が起動 
するまでの時間を短くする」 

•セットアップユーティリティの「起動」メニューで旧 oot Mode ] を[高速] 
に設定する。（クイックブートマネージャーでも設定することができます） 
ただし、高速に設定すると、パソコンの電源を入れた直後に表示される 
「 Panasonic 」 起動画面が表示されなくなります。 

• セットアップユー丁ィ U 丁ィを K 動する場合は 、 ll F 2 ]|^77 -(^ll Del j |^ 
押したまま電源を入れてください。 

• PC - Diagnostic ユーティリティを起動する場合は、セットアップ 
ユーティリティの「終了」メニューの[診断ユーティリティ]を選んで 
ください。 

また、次の操作ができなくなります。 

• USB ポートに接続している USB 機器からの起動/ LAN 経由での起動 
• 外付けキーボードでのセットアップユーティリティの操作およびスー 

ノ V ° —ノ（イザーノ V ° スワードやユーザーノ V ° スワードの入力 


なお、 Windows の動作は使用するアプリケーションソフトに依存するこ 
ともあり、すべての動作が改善されるわけではありません。 
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質問 

対策 

r Remove disks 
or other media . 
Press any key to 
restart 」 ^ 表示さ 
れた 

システムを起動できないフ□ッピーディスクがフロッピーディスクドラ 
イブにセットされていないか確認してください。 

セットされている場合は、取り出してから何かキーを押してください。 

USB 機器を取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メ 
ニューで [ レガシー USB ] を[無効]に設定してください。 

セットアップユーティリティの起動方法：岭 50 ページ 

設定しても同じメッセージが表示される場合、八ードディスクに何らか 
の問題が発生していることがあります。 

#再インス| -ー ルを行い、八 ー ドディスクの内容をお買い上げ時の状態 
に戻してください。（岭 79 ページ） 

スリープ状態/休止 
状態からリジューム 
(復帰）しない 

次のような場合は、電源スイッチをスライドして電源を入れてください。 
なお、保存していないデータは失われます。 

• スリープ状態のとき、 AC アダプターおよびバッテリーパックを取り外した。 

• 周辺機器の取り付け/取り外しを行った。 

• 電源スイッチを 4 秒以上スライドして強制終了した。 


AC アダプターを接続し、リジュームしてください。 

バッテリーの残量が少ない、または完全に放電している可能性があります。 


周辺機器を取り外してから Windows を終了してください。 

周辺機器を取り外すと終了できた場合は、周辺機器のメーカーにお問い 
合わせください。 


ご購入後にインストールしたアプリケーションソフトを削除してください。 

アプリケーションソフトをインス 1 -ールした後で電源が切れなくなった 
場合は、 ❹ （スタート)-[コントロールパネル]-[プ□グラムのアンインス 

1 -ール]をクリックし、ご購入後にインス!-ールしたアプリケーションソ 
フトを削除してください。 

削除すると終了できた場合は、アプリケーションソフトの問題が考えら 
れます。ソフトのメーカーにお問い合わせください。 

電源が切れない 
(Windows が終了 
しない） 

次の手順で、ディスクのエラーチェックを行ってください。 

① 外部ディスプレイを含むすべての周辺機器を取り外す。 

② ©(スタート)-[コンピューター]をクリックし、[□—カルディスク 
( C :) ] を右クリックして、[プ□パティ]をクリックする。 

③ [ツール]をクリックして、[チェックする]をクリックする。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管 
理者のユーザーアカウントの Windows パスワードを入力して[は 
し、]をクリックします。 

④ [チェックディスクのオプション]で[ファイルシステムエラーを 
自動的に修復する]と[不良セクターをスキャンし、回復する]に 
チェックマークを付け、[開始]をクリックする。 

⑤ 「次回コンピューター起動時に八ードディスクのエラーを検査しま 
すか？」というメッセージが表示された場合は、[ディスク検査のス 
ケジュール]をクリックする。 

⑥ Windows を再起動する。 

チェックディスクにかかる時間は、ドライブの容量やファイルの内容、 
[チェックディスクのオプション]の設定により異なります。 

チェックディスクを行っても解決できない場合は、再インス!-ールを行 
し、、八ードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。 

(岭 79 ページ） 
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つたとぎ 


バスワード/メッセージの Q&A 


質問 

対策 

パスワードを入力し 
ても再度入力を求め 
られる 

(D フンプが点灯している場合は、 田1 を押してァンキーモードを解除し 
てから入力してください。 

セットアップユーティリティのパスワードを入力する場合、テンキー 
モードになっていると、その状態をお知らせする「【重要】お知らせ」画 
面が表示されます。 

(X) フンプが点* JfT している場合は t IlShiftll を抑しなが SIlCapsLockll を抑して 
キャップスロックを解除してから入力してください。 

セットアップユーティリティのパスワードを入力する場合、キャップス 
ロックになっていると、その状態をお知らせする「【重要】お知らせ」画 
面が表示されます。 

キーを押しても文字 
が入力されない 

Fn キーがロックされている場合があります。 mni を 1 回押してロックを 
解除してから入力してください。 

「バスワードを入力し 
てください」が表示 
された 

スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。 

スーパーノ（イザーノ v ° スワードを忘れてしまった場合は有償での修理が必 
要となります。ご相談窓口にご相談ください。 

ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、セットアップユーティリ 
ティを起動して、ノ v ° スワード入力画面でスーパーノ（イザーノ〈スワードを 
入力してください。 

ユーザーパスワードを設定し直すことができます。 

バスワードの入力画 
面が表示されない 

スリープ状態/休止状態からリジュームしたときにパスワードの入力画面 
を表示させるには、次の設定を行ってください。 

•セットアップユーティリティのパスワードの入力画面を表示するには 
セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューでパスワード 
を設定し、[復帰時のパスワード]を[有効]に設定します。 

• Windows パスワードの入力画面を表示するには 

(工場出荷時は、 Windows パスワードが設定されていれば表示される 
設定になっています）。 

① ❹ （スタート)-[コントロールパネル]をクリックする。 

すでに Windows パスワードが作成されている場合は、手順⑦に進 
んでください。 

② [ ユーザーアカウントと家族のための安全設定 ] をクリックする。 

③ [ Windows パスワードの変更]をクリックする。 

④ [アカウントのパスワードの作成]をクリックする。 

⑤ パスワードを設定し、[パスワードの作成]をクリックする。 

⑥ ❹ （スタート)-[コントロールパネル]をクリックする。 

⑦ [システムとセキュリティ]をクリックする。 

⑧ [バッテリ設定の変更]をクリックする。 

⑨ [スリープ解除時のパスワード保護]をクリックする。 

⑩ [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックする。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管 
理者のユーザーアカウントの Windows パスワードを入力して[は 
し、]をクリックします。 

⑪[パスワードを必要とする]をクリックし、[変更の保存]をクリック 
する。 
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質問 

対策 

管理者のユーザー 
アカウントの 
Windows バ スワー 
ドを忘れた 

他の管理者のユーザーアカウントでログオンし、忘れてしまったパス 
ワードを削除してください。 

① ©(スタート)-[コント□ールパネル]-[ユーザーアカウントの追加ま 
たは削除]をクリックする。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。 

② パスワードを忘れてしまった管理者のユーザーアカウントをクリッ 
クする。 

③ [パスワードの削除]をクリックする。 

④ [パスワードの削除]をクリックする。 

パスワードが削除されます。 

他に管理者のユーザーアカウントを作成していない場合は、再インス 

1 -ールして、八ードディスクを工場出荷時の状態に戻す必要があります。 
ただし、再インス!-ールをすると、作成したデータやインス!-ールした 
アプリケーションソフト、メールの履歴などはすべて消去されます。 

パスワードリセットディスクを作成していた場合、パスワード入力失敗 
後に表示される[パスワードのリセット]をクリックし、表示されるメッ 
セージに従って、パスワードを再設定することができます。 

パスワードリセットディスクで解除できるのは、各ユーザーアカウント 
の Windows パスワードのみです。セットアップユーティリティのパス 
ワードを解除することはできません。セットアップユーティリティのパ 
スワードは忘れないように注意してください。 

パスワードリセットディスクを作成するには、次の手順をご覧ください。 

① ©(スタート)-[コント□ールパネル]-[ユーザーアカウントと家族の 
ための安全設定]をクリックする。 

② [ユーザーアカウント]をクリックする。 

③ [パスワードリセットディスクの作成]をクリックする。 

以降、画面の指示に従ってパスワードリセットディスクを作成し、 
大切に保管してください。 

Windows が起動せ 
ず、数字またはメッ 
セージが表示された 

システムの起動エラーです。「エラーコードが表示されたら」（岭87ペー 
ジ）の内容に従って操作してください。 

rRemove disks or other media . Press any key to restart 」 td 、 表 
示された場合は、 67 ページをご覧ください。 
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バッテリーの Q&A 


質問 

対策 

カタログの記載より 
もバッテリーの駆動 
時間が短い 

バッテリーの駆動時間は、バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) の有 
効/無効や、使用環境、設定されている電源プランによって異なります 
(例えば、画面を明るくして使っているときなどは短くなります）。 

440ぺージ 

カタログや本書の「仕様」（岭91ページ）などに記載されているバッテ 
リーの駆動時間は、 「 JEITA バッテリ動作時間測定法 （ Ver .1.0)」 に基づ 
き測定された数値です。 

バッテリーパックの 
交換時期（寿命）を 
知りたい 

バッテリーパックを正しく充電してもバッテリーの駆動時間が著しく短 
い場合は、バッテリーパックの寿命と考えられます。新しいバッテリー 
パックと交換することをお勧めします。 

PC 情報ポップアップの自動表示機能を有効に設定していると、バッテ 
リーパックの状態が定期的に確認され、お知らせする情報がある場合は 
画面右下に[バッテリーに関するお知らせが X 件あります]という小ポッ 
プアップ画面が表示されます。 

小ポップアップ画面をクリックしてバッテリーに関する情報（バッテリー 
残量表示補正およびバッテリーの消耗/交換時期）を確認することができ 
ます（岭 @1 『操作マニュアル』「厘（レッツノー ト活用）」の「パナソニッ 
クからの必要な情報を確認する」）。 

バッテリー状態表示 
ランプ 〇 が赤色に点 
灯している 

バッテリーの残量が少なくなっています （ 残量約9%以下）。 

AC アダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変 
わったら、そのままお使いください。 AC アダプターがない場合は、すぐ 
にデータを保存し、 Windows を終了してください。その後、十分に充電 
されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。 


赤色に点滅している場合 

すぐにデータを保存し電源を切った後、バッテリーノ V ° ックと AC アダプ 
ターを本体から取り外し、取り付け直してください。 

それでも赤色に点滅する場合は、バッテリーパックまたは充電回路の故 
障が考えられます。ご相談窓口にご相談ください。 

バッテリー状態表示 
ランプ D が点滅して 
いる 

オレンジ色に点滅している場合 

次のどちらかの状態が考えられます。 

•バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充 
電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電 
が始まります。そのままお使いください。 

•アプリケーションソフトや周辺機器 （ USB 機器など）が多くの電力を 
消費し電力不足になっているため、充電できない状態です。起動して 
いるアプリケーションソフトを終了し、周辺機器を取り外します。電 
力不足が解消されれば自動的に充電が始まります。 

バッテリー状態表示 
ランプ 〇 が明滅して 
いる 

バッテリーの充電中です。 

セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[充電中バッテリー 
状態表示 ] を[明滅]に設定すると、点灯状態が明るくなったり少し暗く 
なったり（明滅）します。 

「バッテリー残 量 表示 
補正ユーティリティ」 
画面が表示された 

バッテリー残量表示補正を実行した後、 「 Windows を終了します」とい 
う画面で[いいえ]をクリックした可能性があります。[いいえ]をクリッ 
クすると Windows の終了処理が中止され、次回起動時に再びバッテ 

U 一 残量表示補正が始まります。 

• Windows を起動するには、電源スイッチをスライドして電源を切り、 
もう一度電源を入れてください。 












つたとき 


ポインターと画面表示の Q&A 


質問 

対策 

ホイールバッド使用 
時ポインターが動か 
ない 

セットアップユーテイリテイの「メイン」メニューで[フラットパッド] 

が[有効]に設定されているか確認してください。 

® (スタート）-[コントロールパネル]-[八ードウェアとサウンド]-[マウ 
ス]-[デバイス設定]をクリックすると表示される画面で、 [ USB マウス 
接続時に内蔵ボインティングデノ（イスを無効にする ] にチェックマークを 
付けている場合、 USB マウスを接続するとホイールパッドが無効になり 
ます。 

• ホイールパッドをお使いになる場合は、 USB マウスを取り外してく 
ださい。 

• USB マウスを接続してもホイールパッドが無効にならないように設 
定する場合は、 [ USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを 
無効にする]をクリックしてチェックマークを外してください。 

ポインターが勝手に 
動 < 

ホイールパッドに触れたときの感度を調節してください。 

「ホイールパッドを使う」をご覧ください。岭32ページ 

マウス接続時ポイン 
ターが動かない 

マウスが正しく接続されているか確認してください。 

接続したマウスのドライバーをインス1-ールしてください。 

外部マウスのドライバーをインス1-ールすると、ホイールパッドが使え 
ないことがあります。 

詳しくは、 奶 『操作マニュアル』(周辺機器）」の「外部マウスを使 
う」をご覧ください。 

セットアップユーテイリテイの「メイン」メニューで[フラットパッド] 

を[無効]に設定してください。 

お使いのマウスのメーカーにお問い合わせください。 

不具合などが修正された最新のドライバーがマウスのメーカーから配布 
されている場合があります。 

マウス接続時ホイール 
バッドを無効にする 

©(スタート）-[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[マウ 
ス]-[デバイス設定]をクリックすると表示される画面で、 [ USB マウス 
接続時に内蔵ボインティングデノ（イスを無効にする ] にチェックマークを 
付けてください。 

詳しくは、「ホイールパッドの有効/無効を切り替える」をご覧ください。 
岭33ページ 

明るさが変わった 
(暗くなった/明る< 
なった） 

LEqJ キーを使うことで、明るさを変更できます。 

TO+ILEUI :画面が暗くなります。 
rm + m :画面が明るくな〇ます。 

岭29ページ 

緑、 赤、青のドット 
が残ったり、正しい 
色が表示されない/ 
画面の色や明るさに 
むらが見える 

これらは故障ではありません。 

• 本機に搭載のカラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていま 
すが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。（有 
効画素： 99.998 %以上、画素欠けなど： 0.002 %以下） 

• 液晶ディスプレイの構造上の特性により、見る角度によって色や明るさ 
にむらが見える場合があります。また、画面の色合いは製品によって異 
なる場合があります。 
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ポインターと画面表示の Q&A 


質問 

対策 

画面が乱れる 

本機を再起動してください。 

解像度/色数を変更したり、本機の動作中に外部ディスプレイの取り付 
け/取り外しを行ったりすると、画面が乱れることがあります。 

内部 LCD のリフレッシュレートが 40 ヘルツになっている可能性があり 
ます。次の方法でリフレッシュレートを変更してください。 

① デスクトップの何もないところを右クリックし、[グラフィックプ 
□パティ ] をクリックする。 

アプリケーションモードを選ぶ画面が表示された場合は、モードを 
クリックして [0 K ] をクリックしてください。 

詳細な設定を行わない場合は、[基本モード]を選んでください。 

② [マルチディスプレイ]をクリックし、[動作モード]で[クローン 
ディスプレイ]をクリックする。 

[ クローンディスプレイ]が表示されていない場合は、外部ディスプ 
レイを接続してください。 

③ [一般設定]をクリックする。 

④ [ディスプレイ]を[内蔵ディスプレイ]に設定し、[リフレッシュ 
レー ト] が [4 〇 Hz ] になっている場合は、 [60 Hz ] に変更し、 [〇 口を 
クリックする。 

⑤ 確認の画面で [0 K ] をクリックする。 

一瞬真っ黒になる 

ログオンやログオフ、ユーザーの簡易切り替えを使用したとき、画面が 
—瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。そのままお 
使いください。 

ユーザーアカウント制御を設定している場合、（シールド）が表示さ 
れている操作を行うと「ユーザーアカウント制御」画面が表爪され、この 
画面以外の部分が暗くなります。 

管理者のユーザーアカウントでログオンしている場合は、[はい]をク 
リックしてください。 

標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウント 
の Windows パスワードを入力し、[はし)]をクリックしてください。 

電源プラン拡張ユーティリティの[画面の省電力機能]を有効に設定して 
いるときに、次のような操作を彳了うと画面が一瞬真っ黒になる場合があ 
りますが、故障ではありません。そのままお使いください。 

• II Fn JI + llFlJ/ll Fn j |+|[ F 2 j | (、' l 田 _ の明る六を調整する。 

• AC アダプターを抜き挿しする。 

動画再生ソフトやグラフィックのベンチマークソフトなどをお使いで、 
エラー画面が表示されたりソフトが正しく動作しなくなったりした場合 
は、電源プフン拡張ユー丁ィリ丁ィの[画面の省電力機能]を無効に設定 
してください。 

岭纪]『操作マニュアル』「厘（レッツノー ト活用）」の「利用シーンに 
合った電源設定をする（電源プランの設定）」 
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質問 

対策 


電源状態表示ランプ®が点灯している場合は、ディスプレイの電源が切 
れています。 

|ぬ「 1 11や啤_|など動作に影響のないキーを押してください。選択に使う 
キー （ I 1 E 咖 ] L 11 11( 乂ペースキー）、面^、鼠關や数字キーなど） 

は使わないでください。 

ディスプレイの電源が切れないようにするには、「スリープ状態/休止状 
態に移行するまでの時間を変更/無効にする」（岭41ページ）をご覧に 
なり、[ディスプレイの電源を切る ] を[なし]に設定してください。 

何も表示されない 

画面の表 7F モードが外部ディスプレイに設定されている可能性があります。 

または圖+0を押して表爪モードを切り替えてください。 

11 Fn 11 + 11 F3 妹たは _ + P を続けて神す場合は、両面の表爪モードが完伞 
に切り替わったことを確認してから押してください。 


画面が暗くなっている可能性があります。 

iFnfl + ftFd を押して画面を明るくしてください。（岭29ページ） 


電源状態表示ランプ®が点滅または消灯している場合は、スリープ状態 
または休止状態になっています。 

電源スイッチをスライドしてください。 


RAM モジュールを増設または交換した場合は、 RAM モジュールが正し 
く取り付けられていません。 

電源を切り、 RAM モジュールが推奨品であることを確認し、正しく取り 
付け直してください。それでも画面に何も表示されない場合は、ご相談 
窓口にご相談ください。 

残像が表示される 

別の画面を表示してください。 

同じ画面を長時間表示させていると残像になることがあります。 
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八ードウエアを診断する 


本機に搭載されているハードウェアが正しく動作しない場合は、 PC - Diagnostic ユーティリティ 
を使って、正常に動作しているかを診断することができます。 

八ードウェアに異常が見つかったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。詳しくは、「保証 
とアフターサービス」（岭『取扱説明書準備と設定ガイド』）をご覧ください。 


， Video 診断中に画面が乱れたり、 Sound 診断中にスピーカーから音が出ることがありますが、こ 
れらは異常ではありません。 Sound 診断中は、大きなビープ音が鳴りますので、ヘッドホンを装 
着しないでください。 （ Windows でミュートに設定している場合、音は鳴りません。） 

籲ソフトウェアは診断できません。 

籲 SD の診断を行う場合は、 SD メモリーカードを取り付けてから PC - Diagnostic ユーティリティ 
を起動してください。 

SD メモリーカードがない場合は、パソコンの電源を切り、再度 PC - Diagnostic ユーティリティ 
を起動してください。 


@作のしかた 


ホイールパッドで操作することをお勧めします。ホイールパッドで操作しないときは、代わりに内 


35キーポードで操作することもできます。 

操作 

ホイールパッドの操作 

内部キーボードの操作 

アイコンを選ぶ 

ポインターをアイコンの上に 
合わせる 

II 11(スペースキー）を神 

してから SBEffl を押す 
(画面右上の [ close ] は選べま 
せん。） 

アイコンをクリックする 

タップまたはクリックする 
(右クリックは使えません。） 

アイコントで11 11(ス 

ペースキー）を押す 

PC-Diagnostic ユーテイリ 
ティを終了してパソコンを再 
起動する 

画面右上の [ close ] をクリック 
する 


[1 Ctrl M Alt i+d Del f | 友•抽す 


ホイールパッドが正しく動作しない場合は、 m + m + m を押してパソコンを再起動するか、電源 
スイッチをスライドして電源を切った後に、再度 PC - Diagnostic ユーティリティを起動してください。 


診断する八ードウエア 

PC - Diagnostic ユー テイリテイの表爪 

CPU 

CPU/System 

メモリー 

RAM xxxx MB 

八ードディスク 

HDD xxx GB 

ビデオコント□ーラー 

Video 

サウンド 

Sound 

LAN 

LAN 

無線 LAN/WiMAX 

Wireless LAN 

ワイヤレス WAN (ワイヤレス WAN 搭載モデルのみ） 

Wireless WAN 

Bluetooth 

Bluetooth 

USB 

USB 

SD カードコント□ーラー 

SD 

ExpressCard モシュール 
( ExpressCard モシュ ー ノレ搭載モデル J 

Express Card 

内部キーボード 

Keyboard 

ホイールパッド 

Touch Pad 
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診断する 


セットアップユーティリティを工場出荷時の状態にして実行します。セットアップユーティリティな 
どで使用できないように設定されている場合は、ハードウエアのアイコンがグレー表示になります。 

〇周辺機器を取り外す。 

Q AC アダプターを 接続する。 

診断中は、 AC アダプターの抜き挿しや周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。 

gl パソコンの電源を入れる。または、 Windows を終了して再起動する。 

Q パソコンの起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示されている間に圏ま 
たは^3を押してセットアップユーティリティを起動する。 

•「 Panasonic 」 起動画面が表示されない場合は、または^3を押したまま電源を入れ 
てください。セットアップユーティリティの画面またはパスワード入力画面が表示されるま 
で、_または_を押したままにしてください。 

•お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、変更した設定をメモしておくこ 
とをお勧めします。 

#以降の手順でパスワードの入力画面が表示された場合は、スーパーバイザーパスワードを入 
力し、1^0を押してください。 

S m を押す。 

確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 M を押してください。 

0 M を押す0 

確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 M を押してください。 

パソコンの起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示されている間に國ま 
たは m を押してセットアップユーティリティを起動する。 

0 B と B を使って「終了」メニューに移動する。 

@ m と m を使って[診断ユーティリティ]を選び_を押す。 

PC - Diagnostic ユーティリティが起動し、自動的にすべての八ードウエアの診断が始まりま 
す。（画面は英語です。） 

アイコンの左側 （ A ) に青色と黄色が交互に表示され始めるまでは、ホイールパッドまたは内 


部キーボードが使えません。 



診断中にクリックして行える操作 

診断を最初から始めるとき 

診断を中止するとき（診断を途中から再開することはできま 
せん） 


3 ( ス 


ヘルプを表示するとき（画面をクリックするか^ 

ペースキー）を押すと元の診断画面に戻ります） 

• SD の診断を行う場合は、 SD メモリーカードを取り付けてから PC - Diagnostic ユーティリ 
ティを起動してください。 SD メモリーカードがない場合は、パソコンの電源を切り、再度 
PC - Diagnostic ユーティリティを起動してください 0 
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八ードウエアを診断する 


•八ードウエアのアイコンの左側 （ A ) の表示色で診断状況が確認できます。 

• 水色：診断していない状態 

• 青色と黄色が交互に表示：診断中。診断内容によって表示の間隔は異なります。 

RAM 診断中は、表示が長時間止まることがありますが、そのままお待ちください。 

• 緑色：正常と診断 
• 赤色：異常と診断 

• 気温が高い場所でお使いの場合、表示される診断時間よりも長くかかる場合があります。 


メモ 



•次の手順で、特定の八ードウェアのみを診断することができます。 

① をクリックして診断を中止する。 

② 診断しないハードウェアのアイコンをクリックしてグレー 
表示 （ B ) にする。 

八ードディスク、キーボード、ホイールパッドの場合は、 

クリックすると拡張診断（アイコンの下 （ C ) に 「 FULL 」 と 
表示）になり、再度クリックするとグレー表示になります。 

③ P をクリックして診断を始める。 

•拡張診断ができる八ードウェアは、八ードディスク、キーボード、ホイールパッドです。通 
常のご使用時は、キーボードとホイールパッドの拡張診断を行う必要はありません。これら 
の拡張診断は、ご相談窓口にお問い合わせいただいたときに行っていただく場合があります。 
八ードディスクの拡張診断は、標準診断よりも詳しく診断するため診断時間が長くなります。 
• PC - Diagnostic ユーティリティは、次の手順でも起動することができます。 

① 手順6までを行う。 

② パソコンの起動後 、「 Panasonic I 起動画面が表示されている間にを押し続ける。 
•「 Panasonic 」 起動画面が表示されない場合は、^3+1^0を押したまま電源を入れ 

てください。 

• 画面左下の 「Please wait ...」 が表示されたらキーから指を離してください。押し続け 
ていると、ボインターが表示されなくなる場合があります。 

すべての八ードウェアが診断されたら、診断結果を確認する。 

赤色になり 「 Check Result TEST FAILED 」 が表示されたら、 

パソコンの八ードウェアが故障していると考えられます。赤色で 
表示されている八ードウェアを確認して、ご相談窓口にご相談く 
ださい。 

緑色になり 「Check Result TEST PASSED 」 &く表示されたら、 

パソコンの八ードウェアは正常です。そのままお使いください。 

それでも正しく動作しない場合は、再インス I -ールしてくださ 
し、（岭79ページ） 



メモ 


RAM モジュールを増設した状態でメモリー診断をして 「Check Result TEST FAILED 」 が表 
示された場合： 

増設された RAM モジュールを取り外して診断を行ってください。それでも 「Check Result 
TEST FAILED 」 が表示された場合、内蔵の RAM モジュールが故障していると考えられます。 


診断が終了したら、画面右上の [ close ] をクリックする 
か、 m + m + m を押してパソコンを再起動する。 


««. pc-di 

m f n\ 

J F 


close 凶 
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八ードディスクを復元する 


Windows 7に搭載されている「システムイメージの作成」および「システム回復オプション」の 
「システムイメージの回復」を使うことで、ハードディスク全体をバックアップおよび復元すること 
ができます。 


八ードディスクをバックアップする 


「システムイメージの作成」機能を使うと、別の記憶メディア（外付け八ードディスクなど）に、 
八ードディスク全体のバックアップを取ることができます。 

八ードディスク全体をバックアップするには、次の手順を行ってください。 

① ®( スタート）-[コント□ールパネル]-[バックアップの作成]をクリックする。 

② [システムイメージの作成]をクリックする。 

③ バックアップする場所を選択し、[次へ]をクリックする。 

以降は画面の指示に従ってください。 


八ードディスクを復元する 


「システムイメージの作成」を使ってバックアップしたイメージデータを復元するには、「システム 
回復オプション」の「システムイメージの回復」を使います。 

「システムイメージの回復」を起動するには、次の手順を行ってください。 

• Windows が正常に起動する場合 

① ©(スタート）-[コント□ールパネル]-[バックアップの作成]をクリックする。 

② [システム設定またはコンピューターの回復]をクリックする。 

③ [高度な回復方法]をクリックする。 

④ [以前に作成したシステムイメージを使用してコンピューターを回復する]をクリックする。 
「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。 

標準ユーザーで□グオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントの Windows パスワー 
ドを入力して[はい]をクリックしてください。 

⑤ ファイルをバックアップする場合は、[今すぐバックアップ]をクリックする。 

画面の指示に従って、ファイルのバックアップを行ってください。 

ファイルをバックアップしない場合は、[スキップ]をクリックしてください。 

⑥ [再起動]をクリックする。 

本機が再起動します。 

ノ くスワードの入力画面が表 TJX された場合は、スーパーバイザー ) くスワードまたはユーザーパス 
ワードを入力し、 M を押してください。 

⑦ [次へ]をクリックする。 

すでに選択されているキーボード入力方式以外は指定しないでください。 

⑧ 「このコンピューター上にシステムイメージが見つかりません」という画面が表示された場合 
は、システムイメージをバックアップした記憶メディア（外付け八ードディスクなど）を本機 
に接続し、[再試行]をクリックする。 

⑨ 「コンピューターイメージの再適用」画面で、[次へ]をクリックする。 

以降は画面の指示に従ってください。 


) Windows が起動しない場合 
「システム回復オプション」を起動し、 
(岭78ページ） 


[システムイメージの回復]をクリックしてください。 
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つたとぎ 


八ードディスクを復元する 


システム回復オプションについて 


システム回復オプシヨンには、 Windows が正常に起動しな 
くなった場合に、システムファイルの修復などを行って起 
動できるようにする機能が集まっています。 


システム回復オプション 


回ネ复ツールを選択してください 

オペレーティンクシステム: Windows 7 (C：) ローカルディスク 

. ス^一 トア，ブ隹 

0 Windows を起勃で•きない R3 題を自動的に修正します 

シス亍ム (Dt! 元: 

W, Windows を前の状態に復元します 

森’ 

H 


以前に作成したシステムイメージを使用して、ビューター砸值します 


コンビュ'■ターで•メモリの八'-ドウ:[アエラーが発生しているか確認しま t 


コマンドブ□ンブトウィンドウを聞きます 


システム回復オプションには、次のような機能があります。 


シャットタウン(§)」 


スタートアップ修復 

システムファイルが不足しているなど、 Windows が正常に起動しない 
とき、その問題を修復します。 

システムの復元 

システムファイルが正常に動作していたときの状態に戻します。個人 
用ファイル（文書やメールなど）は変更せず、システムファイルだけを 
元に戻すことができます。 

システムイメージの回復 

バックアップしたシステムイメージを使って、 Windows を復元します。 

Windows メモリ診断 

メモリーに八ードウエアエラーが起きていないか調べます。 

コマンドプ□ンプト 

コマンドプ□ンプトのウインドウを開きます。 


システム回復オプションを表示するには、次の手順を行ってください。 

• 「詳細ブートオプション」画面から行う方法 

① AC アダプターを 接続する。 

② パソコンの電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画面が消えたとき（スーパーバイザーパスワード 
またはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後）に M を押し続け、「詳細ブートオプ 
ション」画面が表示されたら、指を離す。 

「詳細ブートオプション」画面が表示されない場合は、リカバリーディスクを使ってください。 
(岭下記） 

③ 「詳細ブートオプション」画面で、 m と m を使って「コンピューターの修復1を選び m を押す。 

④ 「次へ」をクリックする。 

すでに選択されている苗語とキーボード入力方式以外は指定しないでください。 

⑤ Windows で登録したユーザーアカウント名を選ぶ。 

⑥ パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックする。 

•リカバリーディスクを使う方法（リカバリーディスクと同じ種類の Windows がインス!-ールされ 
ている必要があります） 

① 「リカバリーディスクを使う」（岭83ページ）の手順1〜7を行う。 

② [システム回復オプションを起動する。 ] をクリックし、[次へ]をクリックする。 

③ 「次へ」をクリックする。 

すでに選択されている H 語とキーボード入力方式以外は指定しないでください。 

④ 「次へ」をクリックする。 

• 作成したシステム修復ディスクを使う方法 

リカバリーディスクと異なる種類の Windows (32 ビットまたは64ビット）をインス! -- ルしてい 
る場合（例：リカバリーディスクが64ビット用で、インストールされている 0 S が32ビットの場合） 
は、 U カバリーディスクを使って「システム回復オプション」を表示することはできません。あらかじ 
め作成しておいたシステム修復ディスクを使ってください。（岭82ページ） 

「システム回復オプション」の表示方法は、「リカバリーディスクを使う方法」と同じです（岭上記）。 
修復ディスクからの起動時、何かキーを押すように促すメッセージが表示されます。キーを押した後、 
画面の指示に従って操作するとシステム回復オプションが表示されます。 
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再インス I ルする 


再インス I ^ールとは 


J 


再インストールとは八ードディスクをフォー 
マットして、 Windows をインストールし直す 
ことです 。 Windows 7 (32 ビット）または 
Windows 7 (64 ビット）をインストールする 
ことができます。 

八ードディスクの内容は消去され、工場出荷時 
の状態に戻ります。また、お買い上げ後にお客 
さまがインストールされたアプリケーションソ 
フトや各種設定（インターネットの設定など） 

も削除されます。 

Windows が起動しなくなったり 、 Windows 
の動作が不安定になって修復できなくなったり 
した場合は、再インストールが必要です。 
•パーティションを複数作成している場合 
Windows 用とデータ用にパーティションを 
分けている場合は、データ用のパーティショ 
ンをそのままにして Windows だけを再イン 
ス I -ールすることができます。 

- 

八ードディスク内の修復用領域は絶対に削除し 

ないで < ださい。 

本機の八ードディスクには、再インス!ルに 
必要なリカバリーデータが保存された修復用領 
域があります。修復用領域はリカバリー領域と 
システム領域で構成されています。 

•'ご n 卜復腦域 

广リ刀八リー#、域 ] 通常のドライブとして使用す 
ることはできません。 



， Windows で使える領域 

カバリーデータを他のメディアにバック 
アップすることはできません。また、外付け 
の八ードディスクなどにバックアップを取る 
ことはできません。 

万一、修復用領域が壊れたり、八ードディスク 
からの再インストールができなくなった場合 
は、リカバリーディスクを使用してください。 
(岭83ページ） 

) J \- ドディスクリカバリーはダイナミック 
ディスク（ディスク管理方式の一種）には対 
応しておりません。ダイナミックディスクへ 
の変換は行わないでください。 


再インス I ^ールの流れ 


必要なデータのノ（ックアツプを取る 


▼ 


ネットワークの設定、ユーザー名やパス 
ワードをメモしておく。 


セツトアップユーティリティを工場出荷時 
の設定に戻す。 


▼ 


再インス!-ールする（約15分）。 
(フラッシュメモリードライブ搭載モデル 
の場合は約7分/リカバリーディスク使 
用時は約30分） 


▼ 


Windows のセツトアップを行う。 


セットアップユーテイリテイの設定を変更 
する（必要な場合のみ）。 


インターネットに接続できる場合は、 
Windows Update を行つ 0 


再インス I ^ールの前に 


周辺機器および SD メモリーカードなどは、す 
ベて取り外してください。特に、 USB フ□ッ 
ピーディスクドライブ、 USB 接続のメモリー 
や外付けの八ードディスクを接続したままで 
は、再インス!-ールが正常に行われない場合が 
あります。 
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再インストールする 


再インス I ^ールする 


J 




再インストールの途中で電源を切るなどして、 
再インストールを中止しないでください。 
Windows が起動しなくなったり、データが消 
失して再インストールを実行できなくなったり 
するおそれがあります。 

〇作成したデータなどのバックアッ 
プが取れる状態であれば、他のメ 
ディアや外付けハードディスクな 
どにバックアップを取る。 

再インストールすると、インストールし 
たアプリケーションソフトやメールの履 
歴などお客さまが作成したデータは、削 
除されます。 

• データ用のノ V ° —テ ィショ ンを作成して 
いた場合でも、予期しない誤動作/誤操 
作によりデータが消去されるおそれが 
あります。 

0ネットワークの設定をメモしておく。 

再インストールすると現在の設定は消去 
されます。 

0ユーザー名やパスワードをメモし 
てお 

再インストールするとユーザーアカウン 
卜が削除され、 Windows パスワードも削 
除されます。 

0パソコンの電源を切り、 AC アダプ 
ターを接続する。 


0パソコンの電源を入れ、 「 Panasonic 」 
起動画面が表示されている間に M ま 
たは^■を押し、セットアップユー 
テイリテイを起動する。 



げ Panasonic 」 起動画面が表示されない 
場合は、 m または M を押したまま 
電源を入れてください。セットアップ 
ユーティリティの画面またはパスワード 
入力画面が表示されるまで、 D また 
は M を押したままにしてください。 
f パスワードを設定している場合は、次 
の画面でスーノ 又一 )(イザーノ V ° スワード 
を入力し、を押してください。 



•ユーザーパスワードでは、各項目の設 
定値を工場出荷時の値（パスワード、シ 
ステ厶時間、システム日付を除く）に 
戻す m は使えません。 

• お買い上げ時の状態から設定を変更し 
て使っていた場合は、あらかじめ変更 
した設定をメモしておくことをお勧め 
します。 


Q M を押す。 



0次の画面で[はい]を選び、 M を 
押す。 


-デフオルト設定— 

デフオルト値を□ー ドしますか？ 
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wl \ 再インストールの方法を選び、[次 
へ]をクリックする。 


再インストール方法によって、再インストー 
ル後の八ードディスクの構成が異なります。 
(リカバリー領域には、再インス!ルに必 
要なリカバリーデータが入っています。） 

•[[1]八ードディスク全体を工場出荷状 
態に戻す]を選んだ場合： 

リカバリー領域 
■システム領域 




リカバリーデータを使って 
インストール 

工場出荷時の状態に戻したい場合やエ 
場出荷時の状態から新たにノ〈ーティ 
ションを作成する場合に選んでくださ 
し)。パーティションの変更方法は61 
ページをご覧ください。 

• [[2] System 用と 0 S 用パーティショ 
ンに再インスト ー ルする]を選んだ場合: 

この項目は、次の図のようにあらかじめ 
パーティションを分けてお使いの場合に 
選んでください。パーティションの分割 
方法は61ページをご覧ください。 

【再インスト ー ル前】 

八ードディスクを複数のノ〈ーティショ 
ンに分けて使用。 

■リカバリー領域 
■システム領域 




C ドライブ 


D ドライブ 


【再インストール後】 

工場出荷時の内容に戻る 


再インス 
卜ール前の 
まま残る 



C ドライブ 


I 

(0 S 用パーテイシ ヨン/ 
40 GB 以上必要) 

D ドライブ 


リカバリーデータを使って 
インストール 


ドライブエ場出荷時の内容に戻る 



を押して、確認のメッセージ 
が表示されたら、[はい]を選び、 
M を押す。 

セットアップユーティリティが終了し、 
パソコンが再起動します。 

パスワードを設定している場合、以降 
の手順で「パスワードを入力してくださ 
し、」と表示されることがありますので、 
スーパーノ（イザーノ V ° スワードを入力して、 
[[ Enter ]] を押してください 0 


0 「 Panasonic 」 起動画面が表示さ 
れている間に M または M を押 
し、セットアップユーティリティ 
を起動する。 

¢0 0と B を使って「終了」メニュー 
に移動する。 

Q ) 国と m を使って[コンピュータの修 
復]を選6、 画 g を押す。 

fR [ Windows を再インストールす 
る。 ] をクリックして選び、[次へ] 
をクリックする。 

[キャンセル]をクリックすると、操作を 
中止できます。 



fE) [はい、上記の条文に同意します。 
処理を続けます。 ] をクリックして 
選び、[次へ]をクリックする。 



(リカバリーディスクを使って再インス 
I -ールした場合は、以降の画面が一部異 
なります。） 
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再インストールする 


八ードディスクを複数のノ v° —ティション 
に分けて使用しており、八ードディスク 
の構成を変更せずに C ドライブ以外の 
ノ v° —ティションのデータを残したい場合 
に選んでください。 

予期しない誤動作/誤操作によりデータが 
消去されるおそれがあります。必ずデー 
夕のバックアップを取つておいてくださ 
し)。システム領域と 0 S 用パーティション 
に Windows を再インストールできない状 
態の場合は、 [[2] System 用と 0 S 用パー 
ティションに再インス I ) レする]の項目 
は表示されません。 

確認のメッセージが表示されたら、 
[はい]をクリックする。 




m 


明 


m 

m 




m 


(画面は[[ 1 ]八ードディスク全体を工場出 
荷状態に戻す]を選んだ場合の例です。） 

「 OS 選択」画面でインス I -ールす 
る OS ([ Windows 7 32 bit ] また 
は [ Windows 7 64 bit ]) をクリッ 
クし、 [ OK ] をクリックする。 

[ OK ] をクリックする。 

• 再インストールが始まります。 

• 再インストールの途中で電源を切るなどして、 
再インストールを中止しないでください。 

終了のメッセージが表示されたら、 
[ OK ] をクリックする。 

パソコンの電源が切れます。 

電源を入れ、 Windows のセット 
アップを f ララ。 

(岭『取扱説明書準備と設定ガイド』） 

セットアップユーティリティを起動 
して、必要に応じて設定を変更する。 

パスワード、日付、時間を除くすべての設 
定は、工場出荷時の状態に戻っています。 

インターネットに接続できる場合は、 
® (スタート)-[すべてのプログラム]- 
[Windows Update ] をクリックし、 
Windows Update を了っ〇 


^リカバリーディスクと異なる種類の 
Windows (32 ビットまたは64ビット）を 
手順16で選んだ場合は、システム修復ディ 
スクを作成してください（例：リカバリーディ 
スクが64ビット用で、32ビットをインス 
卜ールした場合）。 システム修復ディスクは、 
ハードディスクから「システム回復オプショ 
ン」を起動できない場合などに使います。 

リカバリーディスクと同じ種類の Windows 
をインストールした場合は、システム修復 
ディスクを作成する必要はありません。 
システム修復ディスクの作成方法： 

①外付け DVD ドライブ（別売り）を本機に 
接続する。 

® (スタート）-[コント□—ルパネル]- 
[バックアップの作成]をクリックする。 

[ システム修復ディスクの作成]をクリッ 
クする。 

④ DVD ドライブに未使用のディスクをセット 
して、[ディスクの作成]をクリックする。 
終了したら[閉じる]をクリックしてください。 
作成したシステム修復ディスクを使って 
「システム回復オプション」を表示する方法 
については、「八ードディスクを復元する」 
(岭77ページ）をご覧ください。 


② 

③ 




> Microsoft ® Office インストール済みモデル 

をお使いの場合 

• プ□ダクトリカバリー DVD - ROM を使っ 
て Windows を再インストールした場合は、 
Excel や Word など Microsoft ® Office (7) 
アプリケーションソフトが削除されます 
(その後、八ードディスク内にあるリカバ 
U 一領域のデータを使って再インストール 
しても Microsoft ® Office のアプリケー 
ションソフトはインストールされません）。 
Windows を再インストールした後、付属 
の『マイクロソフトオフィスホームアン 
ドビジネス2010』内のディスクを使って 
セットアップしてください。 

•八ードディスク内にあるリカバリー領域の 
データを使って再インストールした場合は 
Microsoft ® Office のアプリケーションソ 
フトもインストールされます。ディスクを 
使ってセットアップする必要はありません。 
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リカバリーディスクを使う I 

次の場合は、リカバリーディスクを使って再イ 
ンストールしてください。 

•管理者アカウントのパスワードがわからなく 

•「再インストールする」（岭79ページ）の操 
作が最後まで実行できない場合（修復用領域 
が破損している可能性があります）。 

リカバリーディスクを使った再インス I -ールで 
は 、 Windows 7の32ビットと64ビットを 
切り替えることはできません。お買い上げ時 
にインストールされている Windows がインス 
卜ールされます。切り替えるには、八ードディ 
スク内にあるリカバリー領域のデータを使って 
再インストールしてください。（岭80ページ） 
• Windows 7 (64 ビット）のリカバリー 
デイスクをお持ちの場合の例 



リカバリー 八ード 八ード 

ディスク ディスク ディスク 

(64 ビット） （64 ビット） （32 ビット） 


1 -X- 1 

リカバリーディスクを使って、リカバリーディ 
スクと異なる種類の Windows をインストール 
することはできません。 


次の手順で、八ードディスクのデータの消去 
や、「システム回復オプション」の起動も行うこ 
とがでぎます。 

P 外付け DVD ドライブ（別売り）を 
本機に接続する。 

外付け DVD ドライブは、バッファ□一 
製 USB ポータブル DVD ドライブ（品 
番： DVSM - PN 58 U 2 V シ U — ズまたは 
DVSM - PS 58 U 2 シ U — ズ）のご使用を 
お勧めします。 

動作確認済みの DVD ドライブの最新情報 
については、インターネットに接続でき 
る環境で次の Web ページにアクセスして 
ください。 

http :// askpc . panasonic . co . jp / work / 

drive / 

接続のしかたは、外付け DVD ドライブの 
説明書をご覧ください。 

S 「再インス!ルする」（岭80ベー 
ジ）の手順1〜7を行う。 

@_を押して、確認のメッセージ 
が表示されたら、[はい]を選び、 

[[Enter j ] を押す。 

• セットアップユーティリティが終了し、 
パソコンが再起動します。 

Q 「 Panasonic 」 起動画面が表示さ 
れている間に TO または M を抑 

し、セットアップユーティリティ 
を起動する。 

@リカバリーディスクを DVD ドライ 
ブにセットする。 

0 B と B を使って「終了」メニューに 
移動する。 


困つたとキ j 
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再インストールする 


Q m と m を使って[デバイスを指定し 
て起動]の下に表示されている外付 
け DVD ドライブのデバイス名を選 

び、 llEnterj を神す〇 

•デノ（イス名がわからない場合は次の手 
順を行ってください。 

① [起動]メニューに移動する。 

② [起動オプシヨン#1 ] を選び_を 
押し、 [ USB 光学ドライブ]を選んで 

を押す。 

を押して、確認のメッセージが 
表示されたら、[はい]を選び M を 
押す。 

•次の画面が表示されるまで時間がかか 
る場合があります。 

0 [Windows を再インス!-ールす 
る。 ] をクリックして選び、[次へ] 
をクリックする。 

[キャンセル]をクリックすると、操作を 
中止できます。 

0 [はい、上記の条文に同意します。 
処理を続けます。 ] をクリックして 
選び、[次へ]をクリックする。 

© 再インストールの方法を選び、[次 
へ]をクリックする。 

•再インス!-ール方法によって、再イン 
ス I -ール後の八ードディスクの構成が 
異なります。詳しくは81ページ手順 
14をご覧ください。 

•以降は画面の指示に従って、再インス 
卜ールしてください。 

• 手順8で[セキュリティのため八ード 
ディスクの内容を消去する]を選ぶと、 
八ードディスクのデータの消去を行う 
ことができます。 



次の手順で八ードディスクにインストールされ 
ている Windows 7が32ビットか64ビット 
かを確認することができます。 

Q ©(スタート）•[コンピューター] 
をクリックする。 

0[システムのプ□パティ]をクリッ 
クする。 

「システム」の「システムの種類」で確認 
してください。 

»コント U- ルバネル • シスノム， M ユリ/イ,シ乂フム ▼「♦，|;厂勹ント门一 


:ュ-夕-®■相嫌 

indows ； XXXXXX 
ipynght 〇 2009 Micro 
Intfows， の帳しい Z7 


f8 メモリ (RAM): 


•32 ビットの場合： 

32ビットオペレーティングシステム 
•64 ビットの場合： 

64ビットオペレーティングシステム 


困つたとキ J 
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本機の廃棄 • 譲渡時にデータを消去する 


八ードディスクデータ消去ユーティリティを利用すれば、内蔵ハードディスクに保存されているす 
ベてのデータやソフトウェアを、復元できないように消去できます。本機を廃棄または譲渡する場 
合などにご利用ください。 


八ードディスクデータ消去ユーティリティは、データを上書きする方法でデータを消去していま 
すが、予期せぬ誤動作あるいは誤操作により完全に消去できない場合があります。また、特殊な 
機器により読み出される可能性もあります。機密度の高いデータを消去する必要がある場合は、 
専門業者に消去を依頼してください。また、このユーティリティの使用により生じたお客さまの 
損害については補償いたしかねます。 


データ消去の前に 


次の点を確認してください。 

•必ず 、 AC アダプターを 接続してください。 

•データ消去には、1時間〜7時間かかります 
(八ードディスクの容量によって消去時間は 
異なります）。 

•内蔵八ードディスクにのみ有効です。外付け 
八ードディスクには働きません。 

•実行すると八ードディスクからは起動しなく 
なります。 

•損傷している八ードディスクのデータは消去 
できません。 

•パーティションを指定してデータを消去する 
ことはできません。 

•修復用領域（岭79ページ）は消去されません。 


データを すべて消去する 


J 


〇 AC アダプターを接続す る。 

g パソコンの電源を入れ、 

「 Panasonic 」 起動画面が表示さ 
れている間に m または m を押 
し、セットアップユーティリティ 
を起動する。 

「 Panasonic ] 起動画面が表示されない 
場合は、画または M を押したまま電 
源を入れてください。（セットアップユー 
ティリティの画面またはパスワード入力 
画面が表示されるまで、 m または m 
を押したままにしてください。） 

•パスワードを設定している場合は、次 
の画面でスーパーバイザーパスワード 
を入力し、题を押してください。 


パスワードを入力してください 


•ユーザーパスワードでは、各項目の設 
定値を工場出荷時の値（パスワード、シ 
ステ厶時間、システム日付を除く）に 
戻すは使えません。 

S m を抑す。 

Q 次の画面で[はい]を選び、 M を押す。 



を押して、確認のメッセージ 
が表示されたら、[はい]を選び、 

1^3を押す。 

セットアップユーティリティが終了し、 
パソコンが再起動します。 

パスワードを設定している場合、以降 
の手順で「パスワードを入力してくださ 
し U と表示されることがありますので、 
スーノ〈ーノ（イザーノ くスワードを入力して、 
llEnterjj を押してください。 

0 「 Panasonic 」 起動画面が表示さ 
れている間に_または M を押 
し、セットアップユーティリティ 
を起動する。 

Q B と 0 を使って「終了」メニュー 
に移動する。 

0 m と m を使って[コンピュータの修 
復]を選び m を押す。 


困つたとキ j 
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困ったとぎ 


本機の廃棄 • 譲渡時にデータを消去する 


0[セキュリティのため八ードディス 
クの内容を消去する ] をクリックし 
て選び、[次へ]をクリックする。 

[キャンセル]をクリックすると、操作を 
中止できます。 



確認のメッセージが表示されたら、 
[はい]をクリックする。 



Q ) [実行する]をクリックする。 

確認してください。 


}、- ドディスク消去ユーティリティはハードディスク上①デー^全て上喾きすることによ0消去しま寸。 
必要なデー例お㈣アツブを作成してく m、。 



fg 再度[実行する]をクリックする。 



10 [はい]をクリックする。 

八ードディスクのデータ消去が開始され 
ます。 

J 0 終了のメッセージが表示されたら、 
[0 K ] をクリックする。 

•バソコンの電源が切れます。 

•何らかの原因で完了できなかつた場合 
は、エラーメッセージが表示されます。 


パソコンの廃棄 • 譲渡時における八_ド 
ディスク内のデータ消去について 


データ流出のトラブルを回避するため 
には八ードディスク内に記録されたす 
ベてのデータを、お客さまの責任にお 
いて消去することが非常に重要です。 


最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、い 
ろいろな用途に使われるようになってきていま 
す。これらのパソコンの中にあるハードディス 
クという記憶装置に、お客さまの重要なデータ 
が記録されています。 

したがって、そのパソコンを廃棄または譲渡す 
るときには、これらの重要なデータを消去する 
ことが必要です。 

ところが、この八ードディスク内に記録された 
データを消去するというのは、それほど簡単で 
はありません。 

「データを消去する」という場合、一般には次 
のような操作を行います。 

• 「削除」操作を行う 
• データを「ごみ箱」に捨てる 
• 「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータ 
を'肖す 

•ソフトウェアで初期化（フオー マツ ト）する 
•再インストールをして、工場出荷状態に戻す 
しかし、これらの操作を行っても、八ードディス 
ク内に記録されたファイ)レの管理情報が変更され 
てデータを呼び出す処理ができなくなるだけで、 
本来のデータは残っているという状態にあります。 
したがいまして、データ回復のための特殊なソ 
フトウェアを利用すれば、これらのデータを読 
み取ることが可能な場合があります。このため、 
悪意のある人によって、このパソコンの八ード 
ディスク内の重要なデータが読み取られ、予期 
しない用途に利用されるおそれがあります。 


消去するためには、専用ソフトウェ 
アあるいはサービス（ともに有償） 
を利用するか、八ードディスク内の 
データを金植や強い磁気によつて物 
理的•磁気的に破壊して、読めなく 
することを推奨します。 


八ードディスク内にお客さまがインストールした 
市販のソフトウェアを削除せずに本機を譲渡する 
と、そのソフトウェアのライセンス使用許諾契約 
に抵触する場合がありますので、ご注意ください。 
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エラーコー ドが表示されたら 


電源を入れたとき、次のエラーコードやメッセージが表示された場合は、対処の説明に従ってくだ 
さい0 

それでも解決できない場合、またはこれら以外のエラーコードやメッセージが表示された場合は、 
ご相談窓口にご相談ください。 


エラーコー ド/メッセ ー ジ 

対処 

システム CMOS 彳直わ'< 正しくあり 
ません。 

セットアップユーティリティの設定内容を保持しているメモリーの内 
容が正しくありません。これは、プログラムなどの意図しない動作に 
より、内容が変更された場合に起こるエラーです。 

•セットアップユーティリティで、デフォルト設定にした後、必要に 
応じて適切な値に設定し直してください。 

• それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵ノ（ックアップバッ 
テリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談くだ 
さい。 

システム CMOS のチェックサム 
が正しくありません。 

日付と時刻の設定が正しくありま 
せん。 20 XX /01/01 に設定しま 
した。 

日付と時刻の設定が正しくありません。 

•セットアップユーティリティの「メイン」メニューで、日付と時刻 
を正しく設定してください。 

• それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵ノ（ックアップバッ 
テリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談くだ 
さい。 

エラー 

八ードディスク保護により、アク 
セスが禁止されています。 

セットアップユーティリティを起動 
し、正しく設定し直してください。 

八ードディスクへのアクセスが禁止されています。 

•セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューで、[ハー 
ドディスク保護]を[無効]に設定してください。 

< F 2 >キーを押すとセットアッ 
プを起動します。 

•エフー内容をメモした後、 11 F 21 ぼたは 11 Del 11 を押してセットアップ 
ユーティリティを起動してください。設定を確認し、必要に応じて 
適切な値に設定し直してください。 

Reboot and Select proper 

Boot device or Insert Boot 
Media in selected Boot device 
and press a key 

起動しようとしたフロッピーディスクや八ードディスクに 0 S が正し 
くインス1-ールされていません。 

•フ□ッピーディスクドライブに起動できないフ□ッピーディスクが 
セットされている場合は、取り出してください。 

•八ードディスクから起動できない場合は、セットアップユーティリ 
ティの「情報」メニューで八ードディスクが正しく認識されている 
か確認してください。 

•認識されている場合 （「xxx GB 」 と表示）は、再インス!ルを 
行ってください。 

•認識されていない場合（「なし」と表示）は、ご相談窓口にご相談 
ください。 

• USB ポートに機器を接続している場合は、取り外すか、セット 
アップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB ] を[無 
効]に設定してください。 

Disk error 

Press any key to restart 


セツトアップユーティリティの起動方法：岭5〇ページ 
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アプリケーションソフトの問い合わせ先 


本機に付属のアプリケーションソフトが正しく動作しない場合、まず、@『操作マニュアル』 

「_](アプリケーションソフト）」や各アプリケーションソフトのヘルプを十分にご確認ください。 

インターネットに接続できる場合は、各アプリケーションソフトのメーカーのホームページにある、 
よくある質問などのサボート情報もご覧ください。ここにも問題解決方法やヒントが記載されてい 
ない場合は、お使いのパソコンの状況をご確認のうえ、下記へお問い合わせください。 

(201 1年1月1日現在) 

•マカフィー • PC セキュリティセンター 

マカフイー • インフォメーションセンター 


対応内容 

マカフイー製品購入前のマカフイー製品に関するお問い合わせ 

サボート 
ページ 

マカフイー • サポート 

http://www.mcaree.com/japan/nncaTee/support/ 

E-mail によるお問い合わせフォーム 

http://www.mcaree.com/japan/nncaTee/home/info reclirect.asp 

電話 

ナビダイヤル g 5 @ : 0570 -010-220/IP 電話、光電話の場合： 03-5428-1899 

受付時間 

9:00 〜 17:00 (土 •日 • 祝祭日を除く） 


マカフイー • カスタマーオペレーションセンター 


対応内容 

登録方法に関するご相談やお客さま登録情報の変更など 

サポート 
ページ 

マカフイー • サポート 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/ 

E-mail によるお問い合わせフオーム 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs redirect.asp 

辞三芊 
电 55 

ナビダイヤル SS @ ： 0570 -030-088 / IP 電話、光電話の場合： 03-5428-1792 

受付時間 

9:00 〜 17:00 (土 •日 • 祝祭日を除く） 


マカフイー • テクニカルサポートセンター 


対応内容 

ソフトウェアの操作方法や不具合などの技術的なお問い合わせ 

サボート 
ページ 

マカフイー • サポート 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/ 

マカフイー • チヤツトサポート 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp 

E-mail によるお問い合わせフ オーム 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform reclirect.asp 

辞 E 芊 
电 55 

ナビダイヤル S 5 @ ： 0570 -060-033 / IP 電話、光電話の場合： 03-5428-2279 

受付時間 

9:00 〜 21:00 (年中無休） 


(FAX によるお問い合わせは受け付けておりません） 


• 緑の goo スティック goo 事務局_ 

Internet Explorer を起動したときに印〇 ▼ ! ラが表示されている場合のみ緑の g ◦◦スティックを使う 

ことができます。 


受付時間 

月〜金曜日 10:00 〜 18:00( 年末年始、祝祭日を除く） 

電話 

045-848-4 190 (FAX によるお問い合わせは受け付けておりません） 

E-mail 

info@goo.ne.jp 

Web 

http://stick.goo.ne.jp/ 




























• n - フィルター 5.0」30 日お試し版 


窓口 

デジタルアーツ株式会社サボートセンター 

FAQ 

http :// www . daj . jp / faq / 

お問い合わ 
せフ オーム 

http :// www . daj . jp / ask / 

E-mail 

p - support @ daj . co.jp 

r = f = i==P 
电55 

月〜金： 03-3580-5678 (受付時間10:00〜18:00 (祝祭日を除く）） 

土日祝祭日： 0570 -00-1 334(受付時間10:00〜 20:00) 

(指定休業日を除く） 

URL 

http :// www . daj . jp / 


• ATOK for Windows 無償試用版 


対応内容 

AT 0 K の製品購入に関するお問い合わせ 

窓口 

インフォメーションセンター 

電話 

03-5324-7624 (東京） 

06-6886-9300( 大阪） 

受付時間 

平日9:30〜18:00 (土 •日•祝日 • 特別休業日を除く） 

サ ポー ト 
サイト 

http :// www . justsystems . com / jp / if / 

対応内容 

AT 0 K 試用期間中の操作に関するお問い合わせ 

r = f = i==P 
电55 

088-666-1523 

受付時間 

平日10:00〜17:00 (土 •日•祝日 • 特別休業日を除く） 

サ ポー ト 
サイト 

http :// support . justsystems . com / jp / 

対応内容 

AT 0 K 製品購入後の操作に関するお問い合わせ 

電話 

03-5324-7605 (東京） 

06-6886-7 160(大阪） 

受付時間 

平日9:30〜18:00 (土 •日•祝日 • 特別休業日を除く） 

サ ポー ト 
サイト 

http :// support . justsystems . com / jp / 


•キングソフト辞書 


窓口 

キングソフトサボートセンター 

お問い合わせ 
フオーム 

https :// pay . kingsoft . jp / contact / contact _ ksd.html 

E-mail 

ksd spt @ kingsoft.jp 

電話 

ナビダイヤル S 5 @ ： 0570 -008230 

受付時間 

10 : 00〜17 : 00 ( 土 •日 • 祝祭日を除く） 

URL 

http :// www . kingsoft . jp / dictionary / 
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• WinZip 14.5 日本語版 


窓口 

コーレル株式会社 Corel ストアサービスセンター 

E-mail 

jpstore @ corel.com 

r = f = i==P 
电55 

ナビダイヤル S 5 @ ： 0570 -009-002 

受付時間 

月〜金曜日、10:00〜12:00、13:30〜17:30 (祝祭日、夏季•年末年始•特定休業日を 
除く） 

FAX 

03-3544-8175 

サポート 
ページ 

www . corel . jp / winzip / panasonic.html 
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情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるため、上述のようなサイトも公開をやめさせるこ 
とはできません。また、日本では非合法でも、その Web サイトを発信している国では合法なものも 
あります。 

有害なインターネット上の情報の受信を自動的に制限する技術が、「フィルタリング」です。これは、 
情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、有害な情報の受信を制限できる有効な手段です。特に青少年 
がインターネットを利用する家庭では、パソコンにフィルタリング機能を持つソフトウェアをインス 
I -ールするか、インターネット事業者のフィルタリング • サービスの利用をお勧めします。 

本機には、「フィルタリング」機能をサポートするソフトウェアとして 「 i - フィルター 5.0」30日お 
試し版が用意されています。デスクトップの(有害サイトから守る i フィルターのセットアップ） 
をダブルクリックして 「 i - フィルター 5.0」30日お試し版をインス!-ールすることができます。 

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業者によって、「有害サイトブロック」 
「 Web フィルター」「インターネット利用管理」などと表現される場合もあり、機能や利用条件が異 
なります。ソフトウェア提供会社あるいは、お客さまが契約されているインターネット事業者に、 
事前に確認されることをお勧めします。 

フィルタリングに関する情報は、社団法人電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料「バソコ 
ン • サボートとつきあう方法」からも入手できます。 

http :// it . jeita . or . jp / perinfo / report / pcsupport / index.htnnl 

(201 1年1月1日現在) 
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■仕様 I 日本国内専雨1 

本製品（付属品を含む）は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。 


•本体仕様 


品番 

CF-J10BEFDP 

CF-J10BVEDP 

CPU 

インテル® Core™ i7-2620M プロセッサー 

(インテル®スマートキャッシュ4 MB% 1 、 動作周波数 2.70 GHz、 インテル® 
ターボ • ブースト • テクノロジー 2.0 利用時は最大3.40 GHz) 

チップセット 

モバイルインテル® HM65 Express チップセット 


メインメモリー 

標準4 G 巳-※ 1 DDR3 SDRAM (最大8 G 巳-※ 1 )% 2 


空きスロット数 

1 

ビデオメモリー 

最大1696 M 巳※ 1 (メインメモリーと共用）※ 3 

グラフィックアクセラ 
レーター 

インテル® HD グラフィックス（インテル® Core™ i7-2620M プロセッサーに内蔵） 

八ードディスクドライブ 

搭載されていません 

フラッシュメモリー 
ドライブ ％ 4 

256 GB (Serial AT A) 

上記容量のうち約12 GB をリカバリー領域、約300 MB をシステム領域として 
使用（ユーザー使用不可） 


表爪方式 

10.1型ワイド （16:9) TFT カラー液晶 WXGA( 1366X768 ドット） 


内部 LCD 表示 

1366 X 768ド'ット：約1677万色※ 5 

外部ディスプレイ 
表示％ 6 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、1280 X 768ドット、1280 X 
1024ドット、1360 X 768ドット、 1366X768 ドット、 1400X1050 
ドット、1600 X 900ドット、1680 X 1050ドット、1600 XI 200ドッ 
卜、1920 X 1080ドット、1920 X 1200ドット：約1677万色 

本体+外部ディスプレ 
イ同時表示 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、1280 X 768ドット、1360 X 
768ドット、1366 X 768ドット：約1677万色※ 5 

無線 LAN/WiMAX 

インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 

無線 LAN : IEEE 802.11 a (W52/W53/W56) /b/g/n 準拠※ 7 (岭95ページ） 
WiMAX :旧 EE802.16e- 2005準拠（岭96ページ） 

Bluetooth^ 8 

巳 luetooth 仕様 V2.1 +EDR (岭96ページ） 

ワイヤレス WAN 

搭載されていません 

搭載（岭付属の『取扱説明書ワイヤレ 
ス WAN 接続ガイド』） 

LAN 紐 

1 000BASE-T/1 00BASE-TX/1 0BASE-T 

モデム 

搭載されていません 

サウンド機能 

PCM 音源 （24 ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio 準拠、モノ 
ラルスピーカー 

セキュリティチップ 

搭載されていません 

力ードス□ット 

ExpressCard ス□ット x 1スロット 
(ExpressCard/34) (岭付属の『取扱 
説明書準備と設定ガイド』） 

SD メモリーカードス□ット※ 1 0 x 1ス 
□ット （SDHC メモリーカード/ SDXC 
メモリーカード対応/著作権保護技術 
対応） 

SD メモリーカードス□ット※ 10 X 1ス 
□ット （SDHC メモリーカード/ SDXC 
メモリーカード対応/著作権保護技術対 
応） 

拡張メモリース□ット 

DDR3 204ピン S0-DIMM X 1スロッ 

卜 （ 1 .5 V/PC3-8500/DDR3 SDRAM) 

インター フエー ス 

USB ポート X3(USB2.0X3) ※リ、 LAN コネクター （RJ-45) ※へ外部ディ 
スプレイコネクター（アナログ RGB ミニ Dsub 15ピン）、 HDMI 出力端子※ 12 、 
マイク入力端子（ステレオミニジャック M3 ( プラグインパワー対応））〜 3 、才一 
ディオ出力端子 （ ステレオミニジャック M3) 

キーボード/ 
ポインティングデバイス 

〇 ADG 準拠キーボード （85 キ ー ）、キーピッチ：17 mm (横） /14.2 mm (縦） 
(一部キーを除く）/ホイールパッド 
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I 仕様 


品番 

CF - J 10 BEFDP 

CF - J 10 BVEDP 

電源 

AC アダプターまたはバッテリーパック 

AC アダプター％ 14 

入力 ： AC 100 V 〜240 V 、50 Hz /60 Hz 、 出力 ： DC 16 V 、4.06 A 、 電 
源コードは100 V 専用 

バッテリーパック 

• バッテリーパック （ S ) 

7.2 V ( Li - ion )、 公称容量 6. 2 Ah / 定: 
• バッテリーパック （ L ) 

7.2 V ( Li - ion )、 公称容量 9.3 Ah / 定: 

格容量 5.8 Ah 

格容量 8.7 Ah 

バッテリー駆動時間％ 15 

•バッテリーパック （ S ) 装着時 
約8時間（バッテリーのエコノミー 
モード （ EC 0) 無効時） 

•バッテリーパック （ L ) 装着時 
約12時間（バッテリーのエコノミー 
モード （ EC 0) 無効時） 

•バッテリーパック （ S ) 装着時 
約7時間（バッテリーのエコノミー 
モード （ EC 0) 無効時） 

•バッテリーパック （ L ) 装着時 
約10.5時間（バッテリーのエコノ 
ミーモード （ EC 0) 無効時） 

バッテリー充電時間％ 16 

約 3.5 時間 （ 電源オフ時）/約5時間 （ 電源オン時） 

消費電力 

最大約65 W ^ 17 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づ 
く定格入力電力値： 39 W 

外形寸法 

幅251.9 mm x 奥行き171.7 mm x 高さ 27.3 mm /35.1 mm (前部/後部） 
突起部およびジャケツト除く 

質量％ 18 

パソコン本体 

• ジャケット付き： 

バッテリーパック （ S ) (約0.23 kg ) 
装着時：約1 . 145 kg 
バッテリーパック （ L ) (約0.32 kg ) 
装着時：約1 .235 kg 

• ジャケット付き： 

バッテリーパック （ S ) (約0.23 kg ) 
装着時：約 1.155 kg 
バッテリーパック （ L ) (約0.32 kg ) 
装着時：約1 .245 kg 

AC アダプター 

約 0.2 kg (電源コード（約0.06 kg ) 除く） 

使用環境条件 

温度： 5 ° C 〜 35 °C 

湿度： 30 % RH 〜80 % RH (結露なきこと） 

os^ 19 

ベース OS 

Windows ® 7 Professional 32ビット正規版（日本語版） / Windows ® 7 
Professional 64ビット正規版（日本語版） 

(Windows XP ModeJSW ) 

インストール OS 

Windows ® 7 Professional 64 ビット正規版（日本語版） 

(Windows XP ModeJSW ) 

Microsoft ® Office 
Home and Business 
2010 

導入されていません 


〇：セットアップ済み/セットアップ不要 

#導入済みソフトウェア％ 19 ■:セツトアップが必要 


こんなときに使う 

アプリケーション名 

お買い上げ時 
の状態 

インターネット/ 
ネットワーク 

ホームページを見る 

Microsoft ® Internet Explorer 8.0 

〇 

インターネットで検索する 

緑の goo スティック％ 20 

〇 

ネットワークを簡単に切り替える 

ネットセレクタ ー 2 

〇 

無線の電源/旧 EE 802.1 la 設定を 
切り替える 

無線切り替えユーティリティ 

〇 

セキュリティ 

セキュリティを設定する 

セキュリティ設定ユーティリティ 

〇 

ウイルス対策をする 

マカフィー • PC セキュリティセンター 

国※？】 

有害サイトへのアクセスを防止する 

「 i - フィルター 5.0」30日お試し版 

■ ※22 

PDF ファイル 

PDF ファイルを見る 

Adobe Reader ^' 23 

〇 

ファイル管理 

ファイルを圧縮/解凍する 

WinZip 14.5 日本語版 

■ ※24 

バッテリー 

バッテリー残量表示を補正する 

バッテリー残量表示補正ユーティリティ 

〇 

ホイールパッド 

ホイールパッドをより使いやすくする 

ホイールパッドユーティリティ 

〇 
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こんなときに使う 

アプリケーション名 

お買い上げ時 
の状態 

キーボード/文 
字入力 

テンキーモードを知らせる 

NumLock お知らせ 

〇 

Fn キーをより使いやすくする 

Hotkey 設定 

〇 

Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ 

■ ※25 

日本語入力時、便利な変換機能や文 
章校正機能を使う 

ATOK for Windows 無償試用版 

■ ※26 

指定したテキストの意味を表示する 
辞書ソフトを使う 

キングソフト辞書 

■※。フ 

電源プラン/ 
省電力 

電源プランの切り替えや省電力の設 
疋をする 

電源プラン拡張ユーティリティ 

〇 

音楽/動画 

音楽や動画を再生する 

Microsoft ® Windows ® Media 

Player 12 

〇 

周辺機器 

外部ディスプレイをより使いやすくする 

プロジェクターヘルパー 

〇 

USB キーボード接続時にテンキー 
モードに切り替える 

USB キーボードへルパー 

■ ※28 

外部ディスプレイ接続時、拡張デスク 
トップモードをより使いやすくする 

ディスプレイヘルパー 

■※。〇 

プロジェクターに画面を映す 

Wireless Manager mobile edition 5.5 

■※㊀ 〇 

インテル®ワイヤレス • ディスプレイを 
使って外部ディスプレイに画面を表示する 

インテル®ワイヤレス • ディスプレイ • 
ソフトウェア 

■ ※31 

画面 

虫めがねのように画面の一部を拡大 
表爪する 

ズームビューアー 

〇 

画面全体を拡大表示する 

ぴったりビュー 

■ ※32 

Windows 7に 
対応していない 
アプリケーショ 
ンソフトの動作 
確認 

Windows 7のデスクトップ上で、 
Windows XP 環境を実行する 

Windows XP Mode 


パソコンの設定 
変更/状態確認 

Windows が起動するまでの時間を 
短縮する 

クイックブートマネージャー 

〇 

ホームページの更新情報/バッテリー 
や八ードディスクに関する情報など 
を表示する / HDMI 接続を補助する 

PC 情報ポップアップ 

〇 

パソコンの使用状態を確認する 

PC 情報ビューアー 

〇 

パソコンの各種設定をする 

Aptio セットアップユーティリティ 

〇 

八ードウェアを診断する 

PC - Diagnostic ユー テイ リ テイ ※ 34 

〇 

廃棄や譲渡時 

八ードディスクのデータを消去する 

八ードディスクデータ消去ユーティリティ％ 35 

〇 

(ワイヤレス 
WAN 搭載モデ 
ルのみ） 
ワイヤレス 

WAN 

接続の設定や接続/切断を行う 

ドコモコネクションマネージャ 

〇 

PIN 1 コードなどのセキュリティを 
設定する 

ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユー 
ティ|」ティ 

〇 

その他 

DirectX 11 ^ 36 

〇 

Microsoft ® .NET Framework 3.5. 1 

〇 

インテル® PROSet/Wireless Software 
( 無線 LAN の認証方式を拡張しています） 

〇 

Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA 
( Bluetooth を使った接続に使用します） 

〇 


※l 1 M 巳 =1 ，048,57 6 バイト。 1 G 巳=1，073,741,824バイト。 

※と 32ビット 0 S では仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります （3.4 GB 〜 3.5 G 巳）。 
※3 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくこ 
とはできません。ビデオメモリーのサイズは 0 S により割り当てられます。 

Windows 7 (32 ビット）では、 ExpressCard モジュール搭載モデルの場合は最大1429 M 巳、 
ExpressCard モジュールを搭載していないモデルの場合は最大1557 MB になります。 

































I 仕様 

※斗1 MB =1,000,000バイト。1 GB =1,000,000,000バイト。 0 S または一部のアプリケーションソ 
フトでは、これよりも小さな数値で GB 表示される場合があります。 

※巳グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。 

※らパソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネク 
ターです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビ 
を外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。 
HDMI 対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕 
様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。 

※マ本機と通信するには、 W 52/ W 53/ W 56 のいずれかに対応した無線 LAN アクセスポイントをお使いく 
ださい。 IEEE 802.1 In 準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線 LAN アクセスポイントが 
必要です。また、本機および無線 LAN アクセスポイントの暗号化設定を AES に設定する必要がありま 
す。詳しくは無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。 

※巳コンティニュア仕様第1版準拠（ただし、血圧計、体重計、歩数計のみ対応）。 

※9 コネクターの形状によっては使用できないものがあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際 
のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。 

※、〇 UHS - I 高速転送に対応しています。 

容量2 GB までの当社製 SD メモリーカード、容量32 GB までの当社製 SDHC メモリーカード、容量 
64 GB までの当社製 SDXC メモリーカードの動作を確認済み。 

すべての SD 機器との動作を保証するものではありません。 

※つ1 USB 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 

※12 HDMI 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 

※13 コンデンサー型マイク□ホンをお使いください。 

※14本製品は AC 1 00 V 対応の電源コードを使用するため、 AC 100 V のコンセントに接続して使用してく 
ださい。（岭13ページ） 

※、巳 「 JEITA バッテリ動作時間測定法 （ Ver . l .0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境 • 液晶の 
輝度•システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) 有効に設定していると 
きの駆動時間は、無効時の約8割になります。 

※、已バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) 有効（電源オン/オフ）時の充電時間は約5時間。バッテリー充 
電時間は動作環境 • システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかか 
る場合があります。 

※つ7パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約〇フ W の 
電力を消費します。スリープ状態/休止状態でのバッテリー残量保持期間は、「電源を入れる/切る」を 
ご覧ください（岭3◦ページ）。 

AC アダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、 

AC アダプター単体で最大 0.3 W の電力を消費します。 

※18平均値。各製品で質量が異なる場合があります。 

※つ9八ードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って再インス I -ールすると、インストールする 0 S 
(Windows 7 (32 ビット）または Windows 7 (64 ビット））を選ぶことができます。お買い上げ時に 
インストールされている〇 S 、 八ードディスクリカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインス 
卜ールした 0 S のみサボートします。 

付属のリカバリーディスク（プ□ダクトリカバリー DVD - ROM ) に収録されているソフトウェアの一部 
は、機種によっては導入されない場合があります。 

※20 Windows 7 (64 ビット）で [Internet Explorer （64 ビット） ] を起動した場合、緑の goo スティック 
は表示されません。 

※21 デスクトップの「マカフィーで PC のセキュリティ対策をする」をダブルクリックしてセットアップして 
ください。ウイルススキャン、サイトアドバイザプラス（安全なウェブ検索）機能のみが搭載されていま 
す。その他の機能はインターネットからダウン□—ドしてご利用いただけます。 

ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると 、 DAT (ウイルス定義ファイル）のアップ 
デートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。90日の試用期間終了後、引き続きご 
利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。 

※22デスクトップの「有害サイトから守る i フィルターのセットアップ」をダブルクリックしてセットアップ 
してください。 

※23 Adobe Reader のアップデートを促すメッセージが表示された場合は、画面に従ってアップデートしてください。 
Adobe Reader の最新版については次の Web ページをご覧ください。 
http :// www . adobe . com / jp / 

※24デスクトップの 「 WinZip のセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください。期間限定 
の試用版を使うことができます。 

※25 rc ：¥ util ¥ setfnctrlj フォルダー内の [ setup ] を右クリックし、[管理者として実行]をクリックして 
セットアップしてください。 

※26デスクトップの 「 AT 0 K 無償試用版のセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください 
(試用期間： 60日間）。 
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※とフデスクトップの「キングソフト辞書のセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください。 
※と已 「 C :¥ util ¥ ukbhelp 」 フォルダー内の [ setup ] を右クリックし、[管理者として実行]をクリックしてセッ 
トアップしてくださしヽ 。 Panasonic Notfication がインストールされてし)なし)場合は、 Windows の口 
グオン画面で USB キーボードへルノ V °— は動作しません。 

※29 「 C :¥ util ¥ disphelp 」 フォルダー内の [ setup ] を右クリックし、[管理者として実行]をクリックして 
セットアップしてください。 

※30 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクター TH - LB 20 NT / TH - LB 30 NT / 

TH-L 巳 50 NT / TH-L 巳 55 NT / TH-L 巳 60 NT / PT - FW 1 00 NT / PT - F 1 00 NT / PT - F 200 NT / PT - F 300 NT / 
PT - FW 300 NT / PT - LB 51 NT / PT - LB 75 NT / PT - LB 80 NT / PT - LB 90 NT / PT - LW 80 NT / PT - DZ 570/ 
PT - DW 530/ PT - DX 500 / PT - F 300 / PT - FW 300と無糸泉 LAN 接続また(よ有糸泉 LAN 接続するとき{こ使しへ 
ます。 PT - DZ 570/ PT - DW 530/ PT - DX 500は別途ワイヤレスモジュール（別売り）が必要です。 

デスクトップの 「 Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックして 
セットアップしてください。 

詳しくは^)『操作マニュアル』(周辺機器）」の「プロジェクターを使う」をご覧ください。 

※31 インテル® My WiR テクノロジーをセットアップした後、デスクトップの「 Intel ( R ) Wireless Display 
のセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください。 

詳しくは^)『操作マニュアル』 「 or (無線機能）」の「インテル®ワイヤレス • ディスプレイを使う」を 
ご覧ください。 

※32 「 C :¥ util ¥ optiview 」 フォルダー内の [ setup ] を右クリックし、[管理者として実行]をクリックしてセッ 
トアップしてください。 

※33 ©(スタート）-[すべてのプログラム ]- [Windows Virtual PC]-[Windows XP Mode ] をクリックし 
てセットアップしてください。詳しくは、^『操作マニュアル』「回（アプリケーションソフト）」の 
rWindows XP Mode 」 をご覧ください。アプリケーションソフトの動作環境や Windows 7への対応 
状況については、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせください。 

Windows XP Mode は 、 Windows XP が持つすべての機能や性能を保証するものではありません。 
※34起動方法は「八ードウェアを診断する」（岭74ページ）をご覧ください。この機能には（株）ウルトラ 
エックスの技術を使用しています。 

※35修復用領域上で実行するユーティリティ（実行できない場合は、リカバリーディスクから実行してください）。 

※36本機のグラフィックアクセラレーターは DirectX 10.1 まで対応しています。 


• インテル®アンチセフト • テクノロジーをお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用ソリュー シヨ 
ンが必要です。（峥57ページ） 

•無線 LAN 


データ転送速度 
(規格値）％ 37 

IEEE 802.11 a : 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 

IEEE 802.1 lb : 11/5.5/2/1 Mbps 

IEEE 802.11 g : 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 

IEEE 802.1 1 n 

20 MHz 時： 6/13/19/26/39/52/58/65/78/104/ 

117/130 Mbps 

20 MHz、Short Gl 有効時： 7/14/21/28/43/57/65/72/86/115/130/ 

150 Mbps 

40 MHz 時： 13/27/40/54/81/1 08/121/1 35/162/ 

216/243/270 Mbps 

40 MHz、Short Gl 有効時： 15/30/45/60/90/1 20/1 35/1 57/180/ 

240/270/300 Mbps 

準拠規格 

ARIB STD - T 66 /ARIB STD - T 71 

IEEE 802.1 la ( W 52/ W 53/ W 56). IEEE 802.1 1 b . IEEE 802.1 1 g . 

IEEE 802.1 1 n % 38 (無線 LAN 標準プロトコル） 

伝送方式 

OFDM 方式 、 DS SS 方式 

有効距離％ 39 

IEEE 802.1 1 a :見通し約 30 m 

IEEE 802.1 lb / g/n :見通し約 50 m (アクセスポイントとの通信時） 

使用無線 
チヤンネル 

インフラスト 
ラクチャ通信 
モード 

IEEE 802.1 la/n : 36/40/44/48チヤンネル （ W 52) 

52/56/60/64チヤンネ J レ （ W 53) 

100/1 04/1 08/112/116/120/124/ 

128/1 32/1 36/140チヤンネル （ W 56) 

IEEE 802.1 lb / g/n : 1〜13チヤンネ J レ 

ad hoc 通信 
モード 

IEEE 802.11 b/g : 1—11 チャンネル 

RF 周波数帯域 

2.4 GHz 帯域 （2.4 GHz 〜2.4835 GHz ) 

5 GHz 帯域 （5. 15 GHz 〜5.35 GHz 、 5.47 GHz 〜 5.725 GHz ) 料 0 












I 仕様 

※37 無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではあ [ ~ IEEE 802.11 b/g 

り末廿ん。 「 IEEE 802.1 la 

表示の数値は、本機と同等の構成を持った機器と通信を行ったときの理論上の最大 |^ W 52| W 53| W 56 

値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 

※38 IEEE 802.1 In 準拠の表記は、他の IEEE 802.11 n 対応製品との接続性を保証するものではありません。 

※39有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、 OS などの使用 
条件によって異なります。 

※斗〇 5.2 GHz /5.3 GHz 帯 （ W 52/ W 53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されていま 

す。 W 52/ W 53 をご使用で無線 LAN の電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめ 
IEEE 802.1 la を無効に設定しておいてください。 5.47 GHz 〜5.725 GHz の周波数帯域 （ W 56) の 
屋外での使用については電波法で禁止されていません。 


• WiMAX 


データ転送速度％ 41 

受信最大 20 Mbps (ベストエフォート方式） 

送信最大 6 Mbps (ベストエフォート方式） 

準拠規格 

IEEE 802.16 e -2005 

伝送方式 

〇 FDMA 方式 

送信有効距離％ 42 

1 km 〜3 km 

RF 周波数帯域 

2.5 GHz 帯域 （2595 MHz 〜2625 MHz ) 


受信時および送信時の最大通信速度として表示している数値は、実際の通信速度を示すものではありま 
せん（搭載モジュールの仕様の値）。 

※42有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、 OS などの使用 
条件によって異なります。 


• Bluetooth 


規格 

巳 luetooth 仕様 V 2.1 +EDR 

転送速度 

1 Mbps 〜3 Mbps (規定値） 

伝送方式 

FHSS 方式 

使用無線チャンネル 

1〜79チヤンネル 

RF 周波数帯域 

2.402 GHz 〜2.48 GHz 

対応プロファイル 

• A 2 DP (Sink および Source ) • AVRCP ( Target ) 

• BlPClmagePush および RemCam ) • DUN ( DT ) 

• FAX ( DT ) • FTP (Client および Server ） 

• HFP ( AG ) • HCRP ( Client ) 

• HSP ( AG ) • HID ( Host ) 

• 〇 PP (Client および Server ） • PAN (Group および User ） 

• SPP(DevA および Dev 巳） • HDP 


Windows XP Professional へのダウングレード権について 

Windows 7 Professional は Microsoft 社より Windows XP Professional へのダウングレード権が与え 
られています 。 Windows XP にダウングレードするには 、 Windows XP Professional のインストールメ 
ディアが必要になります。（本機の Windows 7 Professional は 、 Windows XP Mode を使うことができ、 
Windows 7上で Windows XP を実行することができます。） 


仕様 I 覧 
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| mwy^y-n 


電源プランの 
名前 

省電力効果の 
レベル 

(籲の数が多いほど省電 
力の効果があります） 

特徴 

利用シーン 

パナソニックの電 
源管理(省電力） 

• •••• 

AC アダプター接続時もバッテリー 
で使用時も、工場出荷時に用意され 
ている電源プランの中で最も消費電 
力を節約します。 

バソコンの処理速度を抑えて 
も、消費電力を節約したいと 
きに適しています。 

パナソニックの 
電源管理（放熱 
優先） 

• ••• 

バッテリーで本機を使用していると 
きは、バッテリーの駆動時間が長く 
なります。パソコンの処理速度を抑 
えて、冷却ファンを高速に回転させ 
ることで本体の発熱を抑えます。 

使用中に本体が熱いと感じた 
とき（発熱を下げたいとき） 

に適しています。 

パナソニックの 
電源管理（モバ 
ィル） 

• •• 

バッテリーで本機を使用していると 
きは消費電力を節約します。 AC ア 
ダブターを接続すると、パソコンの 
処理速度を優先します。 

出張や外出などで、パソコン 
を持ち歩くことが多いときに 
適しています。 

省電力 

• •• 

パフォーマンスを抑えて消費電力を 
節約します。 

バッテリーの駆動時間を長くするこ 
とができます。 

アプリケーションソフトや周 
辺機器をあまり使わないとき 
には適しています。 

パナソニックの 
電源管理（標準） 

• • 

必要に応じて消費電力を増やしたり 
節約したりします。工場出荷時は、 
この電源プランに設定されています。 

通常の使用時に適しています。 

バランス 

• 

必要に応じて消費電力を増やしたり 
節約したりします。 

[パナソニックの電源管理（標準）] 
とは、[ワイヤレスアダプタの設定] 
などが異なります。 

通常の使用時に適しています。 

パナソニックの 
電源管理（プレ 
ゼンテーシヨン） 

• 

操作をしない状態が続いても八ード 
ディスクやディスプレイの電源が切 
れず、スクリーンセーバーも起動し 
ない設定です。また、冷却ファンの 
回転を低速に設定し、冷却ファンの 
音を小さくしています。 

会議などでプレゼンテーショ 
ンを行うときに適しています。 

高パフオーマンス 

省電力の効果なし 

パソコンの処理速度を優先します。 
消費電力は多くなります。 

アプリケーションソフトや周 
辺機器を頻繁に使うときに適 
しています。 


工場出荷時の設定でお使いになった場合の省電カレベルや特徴を説明しています。 M 

省電力効果のレベルは動作環境などにより変動します。 


—電源プランを切り替える_ 

〇画面右下の通知領域の s をクリックして®をクリックする。 

Q 表示されたメニューから、設定したい電源プランをクリックする。 

現在設定されている電源プランにチェックマークが付いています。 

0電源プランの変更内容を確認し、 [0K] をクリックする。 

電源プランの詳細設定の変更方法などについては、功『操作マニュアル』「屋（レッツノート活用）」 
の「利用シーンに合った電源設定をする（電源プランの設定）」をご覧ください。 
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I ソフトウェア使用許諾書 


第1条 

権 利 

お客さまは、本ソフトウェア（パソコン本体に内蔵の八ードディスク、付属のマニュアル 
や CD - R 0 M / DVD - R 0 M などに記録または記載された情報のことをいいます）の使用権 
を得ることはできますが、特許権、著作権またはその他一切の権利は弊社が所有するも 
のであり、お客さまに移転するものではありません。 

第2条 

第三者の使用 

お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第三 
者に譲渡あるいは使用させることはできません。 

第3条 

コピーの制限 

本ソフトウェアのコピーは、保管（バックアップ）を目的とした1回に限定されます。 

第4条 

使用パソコン 

本ソフトウェアは、本パソコン1台での使用とし、他のパソコンで使用することはできま 
せん。 

第5条 

解析、変更 
または改造 

本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客さまの解析、 

変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客さまに対する損害が生じたとして 
も弊社および販売店などは一切の保証 • 責任を負いません。 

第6条 

アフターサービス 

お客さまが使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または 
文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た内容 
の誤り（バグ）や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。 

第7条 

免 責 

本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条に限ります。本ソ 
フトウェアのご使用にあたり生じたお客さまの損害および第三者からのお客さまに対す 
る請求については、弊社および販売店などに故意または重過失がない限り、弊社および 
販売店などはその責任を負いません。 

第8条 

合意管轄 

本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要が生じた場合、お客さまおよび弊社は弊社 
の本社所在地を管轄する裁判所に対してのみ訴えを提起することができるものとします。 

第9条 

準拠法 

本ソフトウェアの使用はあらゆる面において日本国の法律に支配され、かつそれに従つ 
て角?釈されるものとします。 

第10条 

輸出管理 

お客さまが本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、国内外の輸出管理に関連す 
る法規を順守してください。 
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27, 迫 


1 


1 



MAC アドレス…… 
Microsoft Update 

MP 3 . 

MPEG . 



NTFS . 

NumLock . 

NumLock ランプ，， 

■SB 

Outlook Express 


PC - Diagnostic ユーァィリティ 

PC 情報ビューアー . 

PC 情報ポップアップ . 



Q&A 


Caps Lock フンプ 
CATV . 

KB 

DDR 3 SDRAM •• 
DEP 機能 . 

■a 

EFS . 

ESS-ID . 

■a 

FLASH 力ード ..... 

F 门キー . 

FREESPOT . 

Gigabit LAN •…. 

mm 

HDMI . 

Hotkey 設定 . 



「 i - フイルター」 
IEEE 802.1 la 
IEEE 802.1 lb 
IEEE 802.1 lg 
IEEE 802.1 In 
IEEE 802.1 X 



ad hoc 通信モード 
ADSL . 

aes . 

ANY 接続拒否機能 

Atom . 

AT コマンド . 



さ < いん 


◎ の項目は、画面で見る^!『操作マニュアル』の「索引 • 用語集」をご覧ください。 
デスクトッ プ〇年 をダブルクリックしてください。 



無線 LAN の通信方法のひとつで、無線 LAN 桷能を持った2台のパソコン 
が、無線 LAN アクセスポイントを使わずに直接デ'-夕のやり取りを行う方 
式のこと。これに対して、無線 LAN アクセスポイントを使って2台以上のパ 
ソコンでデータのやり取りを行う方式は、インフラストラクチャ通信モードと 
いいます。 

インフラストラクチヤ通信モード 


K-K インフラストラクチヤ通信モード 


①し索引. 用睡集 をク ■ I ツク 


②お探しの用語の頭文字をクリック 


③一覧から見たい用語やタイトルをクリック 




さくいん 


§§ 迫74迫迫64 


$$$ 

9, . 

8 ;;;;; 
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ScrLk ランプ . 

SD メモリーカード… • 
状態表示ランプ•••• 
SDHC メモリーカード 
SDXC メモリーカード 
SSID . 



USB . 

USB キーボードヘルパー 



WEP …. 
WiMAX 


Windows フ アイ アウオール . 

Windows メール . 

Windows Aero . 

Windows Defender . 

Windows Live Web サービス…… 
Windows Live アプリケーシヨン… 

Windows Live メーノレ . 

Windows ReadyBoost . 

Windows Update . 

Windows XP Mode . 

Wireless Manager mobile edition 
WPA . 


XPS ビューアー 


アイコン . 

アカウント . 

アクションセンター . 

アクセスポイント . 

アドウェア . 

アドレス帳 . 

アナログディスプレイ… 
アプリケーションソフト 

暗号化 . 

安全上のご注意 . 


ウイルス . 迫 

mm 

エコノミーモード （ ECO ) . 40,迫 

エラーコード . 87 

mm 

お気に入り . 迫 

お手入れ . 18 

音声出力 . 34 

音声出力のオン/オフ . 34 

音量調整 . 34 

mm 

解像度 . 迫 

拡大表示 . 迫 

拡張デスクトップ . 迫 

画面の明るさ調整 . 29 

画面の複製 . ② 

機種依存文字 . 迫 

休止状態 . 41，沿 

mm 

クイックブートマネージャー . 30 

駆動時間 . 40, 92,迫 

クリック . ^ 

mm 

ケーブルテレビ . 迫 

コーデック . 迫 

互換モード . 迫 

ご相談窓口 . 63 

コンピューターウイルス . 迫 

mm 

再インストール . 79,迫 

mm 

システム回復オプション . 78 

ジャンプリスト . 迫 

仕様 . 91 

状態表示ランプ . 迫 

. ^ 


■さくいん 



RAM モジュール . 47,迫 

RSS . @ 



インターネット . 迫 

インテル®ワイヤレス•ディスプレイ……迫 


7, . . . : .:㈠ . ㈠. . • • : . 

pyj • . • • . • 


さくいん 
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表示モードの切り替え 
標準 ZL —ザ. . 



ファイアウオール . 

復兀 . 

フラットパッド . 

ブロードバンド . 

プロジェクター . 

プロジェクターヘルパー 

プロトコル . 

プ□バイダー . 


同時ポ爪 . ^ 

ドライバー . 迫 

ドラッグ . 迫 

mm 

内部 LCD . 迫 


日本語入力 . 迫 

ネットセレクター2 . 迫 

ネットワークキー . 迫 

ネットワークブリッジ . ^ 

mm 

パーティシヨン . 61,迫 

ハードウエアの診断 . 74 

八ードディスクアクセスランプ . 27,迫 

ハードディスクの復元 . 77 

八ードディスク保護 . 迫 

八イブリッドスリープ . 迫 

パスワード . 迫 

バックアップ . ^ 

バッテリー . 迫 

バッテリー残量表示補正ユーティリティ…迫 

バッテリー状態表示ランプ . 27,迫 

バッテリー等の上手な使い方 . 23 


バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) …4〇 


タイトルバー . 

タスクバー . 

タップ . 

ダブルクリック . 

mm 

チヤンネル . 

mm 

通知領域 . 

データ実行防止機能 . 

データ消去 . 

ディザリング . 

ディスプレイヘルパー . 

デバイス . 

デバイスとプリンター . 

デフラグ . 

テンキーモード . 

電源状態表示ランプ . 

電源プラン . 

電源ブラン拡張ユーティリティ 
電子メール . 



スーパーバイザーパスワード 

ズームビューアー . 

スクリーン セーバー . 

スクロール . 

スパイウェア . 

スリープ状態 . 



セーフモード . 迫 

セキュリティ設定ユーティリティ……36,迫 
セットアップユーティリティ . 50,迫 

mm 

操作マニュアル . 23 

増設メモリー . 47,迫 

ソフトウェア使用許諾書 . 98 


さくいん 

34 ^$$$$ 




27 , 97 , 




8 

5 

7 , 

5 


4 
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さ < いん 


ペイント . 迫 

mm 

ホイールパッド . 32,迫 

ポップアップウィンドウ . 迫 

マカフィー • PC セキュリティセンター 

. 88,迫 

マルウェア . 迫 

右クリック . 迫 

緑の go 〇スティック . ^ 

mm 

無線 LAN . ◎ 

mm 

メニューバー . 迫 

メモリー . 迫 

EB 

ユーザー アカウント . 迫 

ユーザーパスワード . 57,58，迫 

mm 

リカバリーディスク . 83 

リカバリー領域 . 79,迫 

リジューム .◎ 

リフレッシュレート . 史1 

ルーター . 迫 

mm 

レガシー USB . 55 

レガシー USB 対応 . 迫 

■a 

ログオフ . 迫 

ログオン . 迫 

msm 

ワイヤレス LAN . 迫 


さくいん 
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• Microsoft とその□ゴ、 Windows 、 Windows □ゴ、 
Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

• Intel ' Intel Core 、 インテルは、米国 Intel 
Corporation の商標または登録商標です。 


• SDXC ロゴは SD -3 C , LLC 
の商標です。 



• Adobe、Adobe □ゴ 、 Adobe Reader は 、 Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米 
国ならびに他の国における商標または登録商標です。 

• McAfee 、 VirusScan およびマカフィーは米国法人 
McAfee , Inc . またはその関係会社の登録商標です。 

•「 i - フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標 
です。 

• HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC 
の商標または、登録商標です。 

• WiMAX は 、 WiMAX Forum の登録商標です。 

• ホイールパッドは、パナソニック株式会社の登録商標 
です。 

その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 


重要なお知らせ 

•お客さまの使用誤り、その他異常な条件下での使用に 
より生じた損害、および本機の使用または使用不能か 
ら生ずる付随的な損害について、当社は一切責任を負 
いません。 

• 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機 
器、その他人命にかかわる機器/装置/システムでの 
使用を意図しておりません。本機をこれらの機器/装 
置/システムなどに使用され生じた損害について、当 
社は一切責任を負いません。 

•本機は、医療診断目的で画像を表示することを意図し 
ておりません。 

• お客さままたは第三者が本機の操作を誤ったとき、静 
電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障/ 
修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデー 
夕などが変化/消失するおそれがあります。大切な 
データおよびソフトウェアを思わぬトラブルから守る 
ために、「使用上のお願い」（岭16〜21ページ）の 
内容に注意してください。 


籲本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更す 
ることがあります。 

• 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを 
越止します 

•落丁、乱丁はお取り換えします。 

• 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空 
のちのです。 

• 本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があり 
ます。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI - 巳 
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本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めた 
パーソナルコンピユーターの瞬時電圧低下対策規格を満 
足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電 
圧低下に対しては、不都合が生じる場合があります。（社 
団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュー 
ターの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示） 
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日本国内で無線 LAN / Bluetooth をお使いになる場合の 
お願い 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業 • 
科学 • 医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用さ 
れている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線 
局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局） 

が運用されています。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内 
無線局および特定小電力無線局が運用されていないこ 
とを確認してください。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対し 
て電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用 
周波数を変更するか、または電波の発射を停止したう 
え、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための 
処置など（例えばパーティションの設置など）につい 
てご相談ください。 

3その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線 
局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお 
困りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合 
わせください。 

2. 4DS/0F4I この機器が、 2.4 GHZ 周波数帯 （24 ◦〇 

卜_ _ 1から2483.5 MHz ) を使用する直接拡 
散 （ DS ) 方式/直交周波数分割多重変調 
( OF ) の無線装置で、干渉距離が約 40 m 
であることを意味します。 

ITfhTI この機器が、 2.4 GHz 周波数帯 （24 ◦◦か 

ら2483.5 MHz ) を使用する周波数ホッ 
ビング （ FH ) 方式の無線装置で、干渉距 
離が約1 ◦ m であることを意味します。 
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お客さまが 2.4 GHz 帯11 n モードで無線 LAN をお使い 
の際に、無線 LAN のデバイス • プ□パテイにて 802.1 In 
チャンネル幅を「自動」 （40 MHz 帯域幅も可能）へ設定を 
変更される場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線 
局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。 
また万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合に 
は、本設定を20 MHz へ戻してください。 
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IEEE 802.1 la 規格に対応した無線 LAN を搭載したモ 
デルのみ 

5 GHz 帯の無線 LAN をお使いになる場合のお願い 
5 GHz 帯の無線 LAN は、電波法の規制により、屋外で 
使用できません。 



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関 
する情報 

この記号はヨ_ロッパ連合内でのみ有効 
です。 

本製品を廃棄したい場合は、日本国内の 
法律等に従って廃棄処理をしてください。 

53-J-1 


































当社は国際 エネルギースターブ □グラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースターブ □グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 


国際エネルギースターブ□グラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化 
推進のための国際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための 
機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加すること 
ができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、 
ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各 
国の間で統一されています。 
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愛情点検 

長年ご使用のパソコンの点検を！ 


こんな症状は 
ありませんか 

• 異常な音やにおいがする 
• 水や異物が入った 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、電源を 
切って電源プラグを抜き、その後 
バッテリーパックを取り外して、 

必ずご相談窓口に点検をご依頼く 
ださい。 


パナソニック株式会社 IT プロダクツビジネスユニット 
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